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FEUERBEKÄMPFUNGSANLAGEN GEMÄß DER NORMEN UNI 9490-10779
MIT ELEKTROPUMPEN UND DIESELMOTORPUMPE

Druckerhöhungsgruppen gemäß der Normen UNI 9490 zur
Versorgung automatischer Feuerbekämpfungsanlagen. In
der Basisausführung bestehen sie aus einer
Dieselmotorpumpe, die mit einer Normblock-Elektropumpe
und eventuell mit einer Kompensationselektropumpe kom-
biniert werden kann.

BETRIEBSWEISE
Infolge eines Druckabfalls in der Anlage startet die
Kompensationspumpe (falls vorhanden). Falls diese nicht
ausreicht, um den Druck wiederherzustellen, wird die erste
Elektropumpe, dann die eventuelle zweite Elektropumpe
und abschließend die Dieselmotorpumpe kaskadenge-
schaltet.
Bei Stromausfall wird der Betrieb der Dieselmotorpumpe
durch eine Batterie gewährleistet, die andauernd aufgela-
den wird.
Das Anhalten der Motorpumpe und der Elektropumpe
erfolgt von Hand durch den Bediener (UNI 9490) oder auto-
matisch nach 30 Minuten (UNI 10779).

WICHTIGSTE BESTANDTEILE
Hydraulischer – mechanischer Teil:
Die Feuerbekämpfungsanlagen 2KDN/P  bestehen aus
zwei gesonderten Einheiten (Elektropumpe +
Dieselmotorpumpe) mit untereinander durch einen
Vereinigungskollektor (serienmäßig mit der Anlage geliefert)
anschließbarer Verrohrung.

Untergestelle:
- ein Untergestell aus Zinkstahl für die Elektropumpen.
- ein Untergestell aus Zinkstahl für die Motorpumpen.
- Dieselmotor mit Direkteinspritzung, über eine elastische

Kupplung mit der Normblockpumpe verbunden, mit
Kraftstofftank, der 6 Betriebsstunden garantiert.

- Normblock-Elektrokreiselpumpen mit Kupplung, selb-
stansaugende Kompensationselektropumpe JET.  2-poli-
ge, dreiphasige Asynchronmotoren.

- Einlass der Pumpen mit Druck- und Vakuummesser,
Auslass der Pumpen mit inspektionierbarem
Rückschlagventil, Drossel und Anschluss für
Durchflussmesser.

- Zinkstahlkollektor im Auslass, komplett mit
Druckwächtern für das Anlassen, Bypass-Kreisläufen,
Ausdehnungsgefäß und Manometern.

Elektrischer Teil:
- Schalttafel der Dieselmotorpumpe mit Steuerzentrale,

Spannungs- und Strommesser, 2 Batterien für das
Anlassen, 2 Batterieladegeräte, Drehzahlmesser, Zähler,
Man- 0-Aut Wählschalter, Trennschalter, Schalter; gemäß
UNI 9490 - UNI 10779.

- Schalttafel für jede Elektroförderpumpe, komplett mit
Motoranlasser, Spannungs- und Strommesser,
Trennschalter, Start- und Stoptasten, Leuchtmeldern,
Schalter; gemäß UNI 9490 - UNI 10779.

- Schalttafel der Kompensationspumpe mit Trennschalter,
Man- 0-Aut Wählschalter, Leuchtmeldern.

1 PUMPE
MODELL GRUPPE 

mit 1 Dieselmotorpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe

Dieselpumpe

Dieselpumpe + Steuerpumpe
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1x220-240 V ~
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1x220-240 V ~
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1x220-240 V ~
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–
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–
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–

3x400 V ~

–

3x400 V ~

–

3x400 V ~

–

3x400 V ~

–
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–
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–
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–
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–
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8,6

8,6
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8,6
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17,7
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21
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17,7

17,7
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26

21

21
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17,7
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43
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JET 251
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NEIN

JET 251

NEIN

JET 251

NEIN
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NEIN
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KV 3/12

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 100

DN 100

DN 100
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DN 125
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S.32
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S.32

S.32
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S.40
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S.50

S.50

S.50
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S.65

S.65

S.65

S.65

S.65

DN 100

DN 100

2”1/2

2”1/2

2”1/2

2”1/2

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 100
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DN 100

DN 100
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DN 125
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DN 125
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BESCHREIBUNGVERSORGUNG 
DER DIESELPUMPE

VERSORGUNG 
DER STEUERPUMPE

P2 NENNLEISTUNG
kW STEUERPUMPEDNA DNM DURCHFLUSSMESSER

500

550

500

550

500

550

500

550

560

610

600

650

600

650

630

680

550

600

550

600

670

720

630

680

700

750

670

720

580

630

900

950

GEWICHT
Kg

1 KDN 32-200/210 MD UNI 
1 KDN 32-200/210 + JET MD UNI
1 KDN 32-200/190 MD UNI 
1 KDN 32-200/190 + JET MD UNI 
1 KDN 40-160/172 MD UNI 
1 KDN 40-160/172 + JET MD UNI 
1 KDN 40-200/210 MD UNI 
1 KDN 40-200/210 + JET MD UNI
1 KDN 40-250/260 MD UNI 
1 KDN 40-250/260 + JET MD UNI 
1 KDN 40-250/245 MD UNI 
1 KDN 40-250/245 + JET MD UNI
1 KDN 40-250/230 MD UNI 
1 KDN 40-250/230 + JET MD UNI 
1 KDN 50-200/219 MD UNI 
1 KDN 50-200/219 + JET MD UNI 
1 KDN 50-200/210 MD UNI 
1 KDN 50-200/210 + JET MD UNI 
1 KDN 50-200/200 MD UNI 
1 KDN 50-200/200 + JET MD UNI 
1 KDN 50-250/257 MD UNI 
1 KDN 50-250/257 + JET MD UNI
1 KDN 50-250/230 MD UNI 
1 KDN 50-250/230 + JET MD UNI 
1 KDN 65-200/219 MD UNI
1 KDN 65-200/219 + JET MD UNI 
1 KDN 65-200/200 MD UNI 
1 KDN 65-200/200 + JET MD UNI 
1 KDN 65-200/190 MD UNI 
1 KDN 65-200/190 + JET MD UNI 
1 KDN 65-315/290 MD UNI
1 KDN 65-315/290 + JET MD UNI 



FEUERBEKÄMPFUNGSANLAGEN GEMÄß DER NORMEN UNI 9490-10779
MIT ELEKTROPUMPEN UND DIESELMOTORPUMPE

2 PUMPEN

MODELL GRUPPE 
mit 2 Motorpumpen

Dieselpumpe + NKP-G 32-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 32-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 40-160/172
Dieselpumpe + NKP-G 40-160/172
Dieselpumpe + NKP-G 40-160/172
Dieselpumpe + NKP-G 40-160/172
Dieselpumpe + NKP-G 40-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 40-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 40-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 40-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/260
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/260
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/260
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/260
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/245
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/245
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/245
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/245
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 40-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/210
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 50-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/257
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/257
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/257
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/257
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 50-250/230
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/219
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/200
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/190
Dieselpumpe + NKP-G 65-200/190

Dieselpumpe + KDN 65-250 30
Dieselpumpe + KDN 65-250 30
Dieselpumpe + KDN 65-250 37
Dieselpumpe + KDN 65-250 37
Dieselpumpe + KDN 65-250 45
Dieselpumpe + KDN 65-250 45
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1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
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1x220-240 V ~
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3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
3x400 V ~
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17,7
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17,7
17,7
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21
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17,7
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17,7
17,7
17,7
17,7
17,7
26
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21
21
21
21
26
26
26
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21
21
21
21

17,7
17,7
17,7
17,7
26
26
43
43
43
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7,5
7,5
7,5
7,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
11
22
22
22
22

18,5
18,5
18,5
18,5
15
15
15
15
22
22
22
22

18,5
18,5
18,5
18,5
15
15
15
15
30
30
30
30
22
22
22
22
30
30
30
30
22
22
22
22

18,5
18,5
18,5
18,5
30
30
30
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NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251

NEIN
NEIN

JET 251
JET 251
KV 3/12
KV 3/12
KV 3/12
KV 3/12
KV 3/12
KV 3/12

DN 80+80
DN 80+80
DN 80+80
DN 80+80

DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
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DN 100+100
DN 100+100
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DN 100+100
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DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
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DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 100+100
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125
DN 125+125

S.32
S.32
S.32
S.32
S.32
S.32
S.32
S.32
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.40
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.50
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65
S.65

DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100

2”1/2
2”1/2
2”1/2
2”1/2
2”1/2
2”1/2
2”1/2
2”1/2
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125

BESCHREIBUNGVERSORGUNG 
DER DIESELPUMPE

VERSORGUNG DER
ELEKTROPUMPEN

P2 NENNLEISTUNG kW
DIESELMOTOR ELEKTROPUMPE STEUERPUMPEDNA DNM DURCHFLUSSMESSER

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

GEWICHT
Kg

2 KDN/P 32-200/210 MD UNI 
2 KDN/P 32-200/210 + PS MD UNI 
2 KDN/P 32-200/210 + JET MD UNI 
2 KDN/P 32-200/210 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 32-200/190 MD UNI 
2 KDN/P 32-200/190 + PS MD UNI 
2 KDN/P 32-200/190 + JET MD UNI 
2 KDN/P 32-200/190 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-160/172 MD UNI 9490
2 KDN/P 40-160/172 + PS MD UNI 
2 KDN/P 40-160/172 + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-160/172 + PS + JET MD UNI
2 KDN/P 40-200/210 MD UNI 
2 KDN/P 40-200/210 + PS MD UNI 
2 KDN/P 40-200/210 + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-200/210 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-250/260 MD UNI 
2 KDN/P 40-250/260 + PS MD UNI 
2 KDN/P 40-250/260 + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-250/260 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-250/245 MD UNI 
2 KDN/P 40-250/245 + PS MD UNI
2 KDN/P 40-250/245 + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-250/245 + PS + JET MD UNI
2 KDN/P 40-250/230 MD UNI 
2 KDN/P 40-250/230 + PS MD UNI 
2 KDN/P 40-250/230 + JET MD UNI 
2 KDN/P 40-250/230 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-200/219 MD UNI 
2 KDN/P 50-200/219 + PS MD UNI 
2 KDN/P 50-200/219 + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-200/219 + PS + JET MD UNI
2 KDN/P 50-200/210 MD UNI 
2 KDN/P 50-200/210 + PS MD UNI
2 KDN/P 50-200/210 + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-200/210 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-200/200 MD UNI 
2 KDN/P 50-200/200 + PS MD UNI 
2 KDN/P 50-200/200 + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-200/200 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-250/257 MD UNI 
2 KDN/P 50-250/257 + PS MD UNI 
2 KDN/P 50-250/257 + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-250/257 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-250/230 MD UNI 
2 KDN/P 50-250/230 + PS MD UNI 
2 KDN/P 50-250/230 + JET MD UNI 
2 KDN/P 50-250/230 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 65-200/219 MD UNI 
2 KDN/P 65-200/219 + PS MD UNI 
2 KDN/P 65-200/219 + JET MD UNI 
2 KDN/P 65-200/219 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 65-200/200 MD UNI 
2 KDN/P 65-200/200 + PS MD UNI 
2 KDN/P 65-200/200 + JET MD UNI 
2 KDN/P 65-200/200 + PS + JET MD UNI 
2 KDN/P 65-200/190 MD UNI 
2 KDN/P 65-200/190 + PS MD UNI 
2 KDN/P 65-200/190 + JET MD UNI 
2 KDN/P 65-200/190 + PS + JET MD UNI 
2 KDN 65-250/240 30 MD UNI 
2 KDN 65-250/240 30 + KV MD UNI 
2 KDN 65-250/315 37 MD UNI 
2 KDN 65-250/315 37 + KV MD UNI
2 KDN 65-250/315 45 MD UNI 
2 KDN 65-250/315 45 + KV MD UNI

Die Gruppen in der Ausführung für Feuerbekämpfungsanlagen sind mit Wochentestzentrale ausgestattet, bestehend aus einer Wochenzeituhr, einem Abfluss-Magnetventil und akustischer und visueller Warnvorrichtung.
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