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JET

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m¥%h a 10,5 m%h

Prevalenza massima: 62 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C
per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 9 m

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 6 bar / 600 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione della morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: cavo non fornito

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Certificazioni: ACS

Jet & una pompa centrifuga autoadescante progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenzali per pressurizzazione, attivita di giardinaggio e irriga-
zione, prelievo dal sottosuolo e riutilizzo dell'acqua piovana.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in ghisa. Supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in
acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore asincrono, chiuso, raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo-ampero-
metrica e condensatore incorporati nella versione monofase. Protezione a cura dell’'utilizzatore per la versione trifase. Costruzione secondo normative
CEl 2-3 ¢ CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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JET

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

MATERIALI

N° | PARTICOLARI * MATERIALI

1 CORPO POMPA GHISA 200 UNI IS0 185

3 SUPPORTO ALLUMINIO PRESSOFUSO
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO A

ACCIAIO INOX AISI 416

! ALBERO CON ROTORE X12 Cr§13 - UNI 6900/71

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA

28 GUARNIZIONE OR GOMMA NBR

160 GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI TECNOPOLIMERO A

=
=
=
)
S
=
=
w
X
[
=
=
[
=
=
wl
o
w
=
2
[+
(7]
w
[=]
<
[=]
=t
=
<
w
[
=
[=]
-9

* A contatto con il liquido

CAPACITA DI AUTOADESCAMENTO

10 H 10 H
[ (ft) ‘ (ft)
. JET92I f 0 JEr102,/V/7 30
A JET 132
. IV . /
/ 25 25
o /A e yav/4
i ET62 |/ /) N /
e £
2 s J 20 G, / // 20
h // 5 //ET 112
g . 1/ e g, /1 /
% // / 15 % // 15
. /4 E. yAv/A
2 /4 o y 4
) ~ 74 0w s // 0
/
2 ‘V/ 2
G1 / 5 5
DN 25 11— N4
0 0 0 0
T I 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
77;:77 t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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JET

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1 P 1 F SP 5P QUS gpm
T T T T T
QImp
Ny y 5 | 10 | 15 30 50 g;;m
;‘gg i m JET GARDENJET | AQUAJET ft
70 JETINOX | GARDEN INOX | AQUAJET INOX
JETCOM | GARDEN COM
600 - 62-82-102-112 i
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX | GARDEN INOX ‘ AQUAJET INO;
500 4 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
150
400 0
300 + 30 - 100
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qlls
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q /min
Q=m*h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 42 438
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
JET62 M 1Y) 3% 22 25,6 29 211
JET82M 47 4 34 30 26,2 25 203
JET82T 47 40 34 30 26,2 25 203
JET102M 538 47 41 363 24 28 258
JET102T H 538 47 41 36,3 24 28 258
JET112M m 61 54 478 428 388 348 20
JET112T 61 54 478 428 388 348 20
JET92 M 36,2 35 31 24 % % 218 196 17
JET132M 483 456 428 4 376 3% 325 30 272
JET132T 483 456 428 | 37,6 35 325 30 2.2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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JET 62 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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B 1 N\
0- 0O 0
0 05 1 1,5 2 25 3 Qmdh
0 0,2 0,4 0,6 08 Qlls
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = ° 1 20 30 40 s Ql/min
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW KW HP A JF Ve
JET62 M 1%220 - 240V ~ 0,72 0,44 06 3,12 125 450
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A A |B|[C|E|F| G |H/|H [H2|H3 10 DNA|DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JET62 M 305 | 390 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 | - 9 T 470 240 240 0,022 105
JET 82 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
A 9 ‘ 2‘ ‘4 ‘ § ‘ 8‘ ‘10 ‘ 1‘2 ‘ 14‘ ‘16 ‘ ‘QUSgpm
Al 0 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP gpm
< kga ?1 R
DNM 1 50 {
‘ ~
— 4001 40 L160
] H © | \ F120
%ft» H - 3004 30 JET 82 N t100
2 I \ VN‘ l80
200 { 20 Hs'o \ \ \ \ ﬁ\
‘ s VATV VN TN
£ F R Lo
L 1004 10 4
G 3 2 l20
B 1 \
0- 0 0
0 0,5 1 15 2 25 3 3,5 4 Q m3h
0 ‘ 02 ‘ 0.4 ‘ 06 ‘ 08 ‘ 1 ‘Q IIs
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = ° 10 2 % o 50 g0 Ql/min
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A JF Ve
JET82M 1%220 - 240V ~ 085 06 08 38 125 450
JET82T 3%230- 400V ~ 0,86 06 08 2816
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F | G| H/|H |H|H|I0|DNA|DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JET82 M 395 | 395 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 [ 193 | - o9 | 470 240 240 0,022 10,7
JET82T 395 | 395 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 | - B R 7 A T O O O Y 240 240 0,022 10,7

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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JET 102 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
Al 0 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP gpm 9
€ kga r';|1 H E‘
DNM 1 50 \ ft 'u_;
\\ [ =
‘ _ 400 1 ~ t160 5'
ﬁ% 1 ® 4 JET 102 \\\ L120 ;
%(‘» H = 3001 30 \ \ A\ o l100 =
2 i % oo 1| \\ \\\\\\\\ =
=
‘ 2004 20 ! 6 11 | \ \ 160 E
E—UL M 100l 10 2 \ L40 “':J
G \ 20 —
2 ] AN 3
04 0 0 (7]
0 0,5 1 15 2 25 3 3,5 4 Q m3h g
? ‘02 ‘ 0,4 ‘ 0,6 ‘ oe‘ 1‘ ‘Ql/s‘ g
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = ° 10 2 % 4 %0 g0 QU/min '5
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906. :
g
DATI ELETTRICI o
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JET102M 1%220 - 240V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
JET102T 3x230-400V ~ 1,03 0,75 1 342
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|AM|B|C|E|F |G| H /| H |H2|H3|IO |DNA|DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JET102 M 44 | 409 | 178 | 108 | 197 | 14 | 111 | 203 9|1 1 470 240 240 0,022 125
JET102T 44 | 409 | 178 | 108 | 197 | 14 | 111 | 203 9| 1 1 470 240 240 0,022 125
JET 112 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
Al 0 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
c k;aﬁ r';'\ |f—t|
‘ DN 6001 60 [200
7 TE ® R T PR I 160
‘z‘t» || 400 40 \ \*\
- =] ) ] TR R R
2 1 Hs 9 L
ok A W VLW
A 5 4 \ \
2004 20
#ﬂi M ] 2 \\ :40
G 100 : 10 \\ |
B N
ol o 0
0 05 1 1,5 2 25 3 35 4 Qmh
0 0,2 04 ‘ 0,6 0,8 1 ‘Q I/s _
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 0 10 2 %0 40 %0 60 QU/min
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo IS09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JET112M 1%220 - 240V ~ 14 1 1,36 6,2 % 450
JET112T 3x230- 400V ~ 13 1 1,36 4124
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F | G| H/|H |H|H|I0|DNA|DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JET112M 414 | 409 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 w9 | 470 240 240 0,022 135
JET112T 430 | 409 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 w9 ||| 4 240 240 0,022 135

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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JET 92 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
=} Al 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Q IMP gpm
= c P H g
ﬁ kPa| m Lt
Q DNM
g ‘ 100 a0 f140
= =] W —
<:E <‘> 3004 30 1100
E . g A H - IE ST x | JET 92 T~ "
= 1 2004 20/ | E— I
E i B ] Hs|9 %ﬁ?ﬁﬁ\\ i
w E—UL | 1004 10 ° s f‘ifl \ | \ \ 1
E G ] i L L20
S B
(7] 04 o 0
una 0 1 2 3 4 5 Q m%h
a 0 02 04 06 08 1 12 14 Qls
(=} 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 Ql/min
'5 Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
: 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
=
2

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW Kw HP A WF Ve
JET92M 1x220- 240V ~ 0,94 075 1 42 14 450
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|AM|B|C|E|F | G| H /| H |H | H3|ID DNA|DNM (mc) LORDO
LA | UB | H Kg
JET92M 395 | 390 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 [Z I A L 470 240 240 0,022 17
JET 132 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
A1 P H(‘) 2 4 [ [] 10 12 14 16 18 20 Q IMP gpm
= kPaﬁ m N 'f—:
DM 400 — f140
1 40
- ‘ _ JET132 | Y Y 20
o I ~ 300 30 \ Tj\\ 100
ey ) AT
B 2004 20
, el L[]
e ‘ . 1004 10 6 ‘5 \ \ \ \ o
: o 1 MK \ \ f20
2\
B o) o 0
1 2 3 4 5 Qméh
0 02 04 06 08 1 12 14 Qlls
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ql/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW Kw HP A WF Ve
JET132M 1x220- 240V ~ 149 1 1,36 6,6 % 450
JET132T 3x230-400V ~ 137 1 1,36 4325
DIMENSIONI IMBALLO | o, ym | PESO
MODELLO A|AM|B|C|E|F | G| H /| H |H | H|ID DNA|DNM (mc) LORDO
LA | LB | H Kg
JET132M 414 | 409 | 263 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 144 9 1" 1" 470 240 240 0,022 135
JET132T 430 | 409 | 263 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 144 9 1" 1" 470 240 240 0,022 135

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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JET 151-251-200-300

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m%h a 10,5 m¥h
Prevalenza massima: 62 m
Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua
Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C
per usi domestici
da +0°C a +40°C per usi diversi
Massima temperatura ambiente: +40°C
JET 151-251 . Massima profondita di aspirazione: 9 m
G Massima pressione di esercizio bar / kPa: 6 bar / 600 kPa
Grado di protezione del motore: IP 44
Grado di protezione della morsettiera: IP 55
Classe di isolamento del motore: F
Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero
Alimentazione Monofase: 230V 50
Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
Cavo di alimentazione (m) e spina: cavo non fornito
Tipo di installazione possibile: fissa 0 portatile in posizione orizzontale
Certificazioni: ACS
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JET 200-300

Jet 151, 251, 200, 300 sono pompe centrifughe autoadescanti progettate per I'utlizzo in ambiti domestici e residenzali per pressurizzazione, attivita di
giardinaggio e irrigazione. | modelli Jet 151 e Jet 251 sono bigiranti.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in ghisa. Supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in
acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore asincrono, chiuso, raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo-ampero-
metrica e condensatore incorporati nella versione monofase. Protezione della versione trifase a cura dell’utilizzatore. Costruzione secondo normative CEl
2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY
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JET 151-251-200-300

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

MATERIALI

JET 151

N° PARTICOLARI* MATERIALI
1 CORPO POMPA GHISA GJL 200 UNIEN 1561 ©)
3 | SUPPORTO GHISA GJL 200 UNIEN 1561 "‘-‘,‘ "" "
4 | GIRANTE PPO-GF 20 (Noryl™) \
7 | ALBERO CONROTORE Qggrlﬁ:&lg-%xu/?\hsglo%oss (UNI 6900: 71)
o |gmiEe | mosonne
16 | TENUTAMECCANICA CARBONE/CERAMICA
28 | GUARNIZIONE OR GOMMA NBR
* A contatto con il liquido
MATERIALI
N° PARTICOLARI* MATERIALI
1 CORPO POMPA GHISA GJL 200 UNIEN 1561
3 | SUPPORTO GHISA GJL 200 UNIEN 1561
4 | GIRANTE PPO-GF 20 (Noryl™)
7 | ALBERO CONROTORE Qgg:ﬁ:g:gl_%xu/?\hsgo%o% (UNI 6900: 71)
o mESL | mewmm
16 | TENUTAMECCANICA CARBONE/CERAMICA
28 | GUARNIZIONE OR GOMMA NBR

* A contatto con il liquido

JET 200

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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JET 151-251-200-300

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1P 1? SP 5P QUS gpm
T T T T T
Q IMP gpm
" Y 5 | 10 | 15 30 50 g;lJ_l
;‘gg | m JET GARDENJET | AQUAJET ft
70 JETINOX | GARDEN INOX | AQUAJET INOX
JETCOM | GARDEN COM
600 62-82-102- 112 L 200
60 JET GARDENJET | AQUAJET
JETINOX | GARDEN INOX | AQUAJET INOX
i JETCOM | GARDEN COM
500 50
92-132
150
400 0 J
300 30 L 100
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qls
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q/min

TABELLA DI SELEZIONE - JET 151-251-200-300

0=m’h | 0 0,6 1,2 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 6 72 9 96 | 105
MODELLO

Q=l/min | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 | 120 | 150 | 160 | 175
JET151 M 61 58,2 56 53 50 46 43 3%
JET151T 61 58,2 56 53 50 4 43 3%
JET200 M 4 375 36,5 35,2 34 3 318 295 a2 % 28 213
JET200 T i 4 375 36,5 35,2 34 3 318 295 a2 % 28 213
JET251 M m 62 60 58 5 54 51 485 46 435 39 342
JET251T 62 60 58 5 54 51 485 46 435 39 342
JET 300 M 51 48 a7 4 45 43 £ 4 37 33 3 29
JET300T 51 48 47 46 445 43 4 4 37 33 3 29

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JET 151 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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B 1004 10 2
ol o 1\ 0
0 1 2 3 4 5 Q méh
0 02 04 06 08 1 12 14 Qlis
0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 Ql/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JET 151 M 1x220- 240V ~ 16 11 15 72 31,5 450
JET151 T 3x230-400V ~ 1,56 11 15 5532
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|AM|B|C|E|F | G| H /| H |H | H3|ID DNA|DNM (mo) LORDO
LA | UB | H Kg
JET151M-T 558 | - | 210 | 221 | 350 | 20 | 145 | 255 | 158 | - O S R 7 B R 2P 248 219 0,042 3
JET 200 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 QUS gpm
p H 0 5 10 15 20 25 30 35 40 QIMP gapm
kPa| g(\} 'f_:
SaR) 400: %
<9E$§ i 0 [ L120
T~
i " 300 30 {100
Y \\ NAEANLN I
| 120 L
e , U AVEARVA -
8 1004 10 Ho e 6] 5 \ \ 40
] 3 2 420
o % 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Qmar}h
0 0,5 1 15 2 25 3 Qlls
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q I/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kw HP A WF Ve
JET 200 M 1%220-240V ~ 2 15 2 9 315 450
JET200 T 3x230- 400V ~ 21 15 2 6,4-37
DIMENSIONI IMBALLO | youume | PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F |G| H|H [H|H |10 DNADNM e LORDO
un | B | | (M Kg
JET 200 M 520 | - | 214 | 151 | 282 | 20 | 160 | 227 | 175 | - Sl IR ] 612 248 219 0,042 27,1
JET200 T 50| - | 214 | 151 | 282 | 20 | 160 | 227 | 175 | - | - | 11 |18 [1% | 612 248 219 0,042 276

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JET 251 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 5 10 15 20 25 30 35 40Q US gpm
0 5 10 15 20 25 30 Q IMP gpm
A DNM P H P
En. 1 60
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200 20 Hs 8

G \ i
B 1004 10 ’ 5 \4,i3 \\ \ r4o
ol o ’ 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qmdh
0 05 1 15 2 25 Qlis
0 20 40 60 80 100 120 140 Q I/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JET251 M 1%220 - 240V ~ 22 1,85 25 10 40 450
JET251 T 3x230-400V ~ 21 185 25 6,4-3,7
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F | G| H]/|H |H|H|I0/|DNA|DNM (mc) LORDO
L/A L/B H Kg
JET251 M 632 | - | 210 | 221 | 350 | 20 | 145 | 255 | 158 | - R R O IR 700 I T 14 248 279 0,045 3%
JET251 T 558 | - | 210 | 221 | 350 | 20 | 145 | 255 | 158 | - O I I R 72 I A A1 ) 248 279 0,042 308
JET 300 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
] 10 20 30 40 50 QUS gpm
0 10 - 20 30 T 0  QIMPgpm
P, H H
kPa| m ft
5004 50 tmm—
1 B 150
'C} 4004 40 TN‘-‘
H
"’ 3004 30. \ \ \T\V\ 100
Lo ol 20 \ \ AN
G
- o0 us a\ 7\ ﬁ\ s\ 4\ 3\ 1\ N
ol 0 2 10 11 120m’/hﬁ
0 1 2 . 3 Qlss
0 % [ 60 80 100 120 140 160 180 200Ql/min

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?#s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1SO9906.

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX KW KW HP A JF Ve
JET 300 M 1220 - 240V ~ 27 22 3 12 40 450
JET300 T 3x230-400V ~ 25 22 3 7443
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A A |B|[C|E|F| G |H/|H [H2|H3 10 DNA|DNM - LORDO
UA | B | W | (M Kg
JET 300 M 521 | - | 214 | 151 | 282 | 20 | 160 | 235 | 175 | - S w1 | 612 248 279 0,045 315
JET300T 505 | - | 214 | 151 | 282 | 20 | 160 | 227 | 175 | - S w1 | 657 248 279 0,042 19

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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JETINOX

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m¥%h a 10,5 m%h

Prevalenza massima: 62 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C

per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 9 m

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 8 bar / 800 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione della morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: cavo non fornito

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale

Certificazioni: ACS
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Jetlnox & una pompa centrifuga autoadescante progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenzali per pressurizzazione, attivita di giardinaggio e
irrigazione, prelievo dal sottosuolo e riutilizzo dell'acqua piovana.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in acciaio inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di
rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore asincrono, chiuso, raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo-ampero-
metrica e condensatore incorporati nella versione monofase. Costruzione secondo normative CEl 2-3 e CEl 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JETINOX

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

MATERIALI 2
[=]
=
e
(=
N° PARTICOLARI * MATERIALI g’
w
ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 i
! CORPO POMPA X5 CRNi 1810 - UNI 6900/71 g
oc
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO A E
o
w
7 ALBERO CON ROTORE ACCIAIO INOX AISI 416 X12 CrS13 - UNI 6900/71 =
=
<
16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA é
2
28 GUARNIZIONE OR GOMMA NBR g
<<
ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 160 16 3 =
36 COPERCHIO PORTA TENUTA %5 CRNi 1810 - UNI 6900/71 g
o

160 GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI TECNOPOLIMERO A

* A contatto con il liquido

CAPACITA DI AUTOADESCAMENTO

-p
10 H 10 H
‘ (ft) ! ! (ft)
] 9 A o JETINOX 102 )" /7 |s0
JETjNOX 92 [| / V4
8 / s /
// 25 / / 25
g 7 / g, /1
N N JETINOX 132,
§ 6 // 20 §' 6 / // 20
= JETINOX 82 s 4
8 s y/4 g . 7/ | //deTinox 112
5] 7 D 7
=< A 15 Z /) / 15
T . /4 T . VAy/4
2 /4 e /4
3 / 10 3 / 10
74 /
2 '// 2
G1 // 5 / s
/ /
DN 25 11—~ |4
o 0 o o
[ o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
—_ 7:77 t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento
1t

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




JETINOX

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1 P 1 F SP 5P QUS gpm
T T T T T
QImp
Ny Y 5 | 10 | 15 30 50 g;;m
kPa m JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 70 JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
JETCOM | GARDEN COM
600 62-82-102- 112 L
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
500 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
150
400 0 J
300 30 100
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qls
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q /min
Q=m*h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 438
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
JETINOX 82 M 47 | 34 30 26,2 25 203
JETINOX 82 T 47 4 34 30 26,2 25 203
JETINOX 102 M 538 47 41 363 24 28 28
JETINOX 102 T 538 47 41 363 24 28 258
JETINOX 112 M (2) 61 54 478 428 388 348 20
JETINOX 112 T 61 54 478 428 388 348 20
JETINOX 92 M 36,2 335 31 28,4 26 % 218 196 175
JETINOX 132 M 483 456 428 4 376 3% 325 30 27,2
JETINOX 132 T 483 456 428 4 376 3% 325 30 27,2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JETINOX 82 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +50°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
c A P HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm [=]
kPa| m }f.t| ?_‘
7 50 L [7;]
Iy -
400 49 ~ % 2
— - 5 y L120 %
(r s00] 59/ JETINOX 82 |\~ 100 s
N E [ah \ VN‘ 180 E
- 200 20 HS\Q \ \ \ \ \ﬁ\ E
8 \7 \e \ \\ ! \ \ L60 &
140 [77)
—Eui 100: 10 5| 4 3 \2 o E
N S
o 0 0 (7]
0 05 1 1,5 2 25 3 35 4 Qmdh I-IQJ
0 02 04 06 08 1 Qlls <
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 0 10 2 % 0 0 & Q imin '5
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906. :
S
2
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A JF Ve
JETINOX 82 M 1%220 - 240V ~ 085 06 08 38 125 450
JETINOX 82 T 3x230-400V ~ 0,86 06 08 2816
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F | G| H/|H |H|H|I0|DNA|DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JETINOX 82 M 406 | - [ 174 |12 | 207 | 14 | 1| 197 | - |4 - |9 | | 1| 40 240 240 0,027 78
JETINOX 82 T 406 | - [ 174 |12 |07 | 14 | 1| 197 | - | - |9 | | 1| 40 240 240 0,027 78
JETINOX 102 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +50°C
A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
c P Ho 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
kPa| m H
(“LNM 1 50 7ft
—x ™ t160
e = 6 > 400, I JET 102 N 120
ET 300 | 30 \| \ \ \\ t100
5 &l ek T Hs 9 \8 \ \\ \ \F\\\\ g0
1 7
‘ S 1" S T N
—E_UL b 100: 10 2 \\ ZZ
N\
ol o 0
0 05 1 1,5 2 2,5 3 35 4  Qmdh
9 ‘ 0‘,2 ‘ 0‘,4 ‘ 0‘,6 ‘ 0‘,8 ‘ 1} ‘Q Is
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = ° ° * * ° % * @ min
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kw HP A JF Ve
JETINOX 102 M 1X220- 240V ~ 113 075 1 5,1 16 450
JETINOX 102 T 3x230-400V ~ 1,03 075 1 34-2
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F | G| H/|H |H|H|I0|DNA|DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JETINOX 102 M g4 | - |74 | 122 | 207 | 14 | {197 | - | 1a - ]9 | 1| 470 240 240 0,027 96
JETINOX 102 T d4 1 - |74 |12 |07 | 14| 1197 | - | - 9 | | | 4 240 240 0,027 96

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




JETINOX 112 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +50°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
=) c A 0 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
= P H o
E kPa| m | f; 00
; I - |
= e c 5 %% T JETINOX 112 | N 160
<:E 2 400 40 A = [
z ér o o ] VIV A NS 120
= o o 300 20 Hso[ 5 \ \ \ T\‘
= ] s VN lso
= < 2 200 { 20 5 4 \ \

I'I—J E ‘ F 1 1 2 \\ |
E s 1004 10 N r40
S ] N
7] 0ol o 0
I-IQJ 0 05 1 1,5 2 25 3 35 4 Qmdh
= 0 0,2 04 0,6 08 1 Qlls
(=] y T h
'5 Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 0 10 2 % “0 % & Q timin
: 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
S
2
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JETINOX 112 M 1x220- 240V ~ 14 1 1,36 62 % 450
JETINOX 112 T 3x230-400V ~ 13 1 136 4124
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F |G| H|H [H|H |10 DNADNM o LORDO
un | B | H | M Kg
JETINOX 112 M a4 1 - [ 174 |12 [ 207 | 14| 1| 197 | - | - 9 | T 1| 40 240 240 0,027 10,6
JETINOX 112 T 40 | - [ 174 |12 | 207 | 14 | 1| 197 | - |- |9 | T 1| 40 240 240 0,027 10,6
JETINOX 92 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +50°C
A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
c P Ht‘) 3 ) [ 8 10 12 14 16 18 20QIMP gpm
kPq m ::
(“JZNM 400) 40 140
4 120
— - ® 9 O 3004 30 — 100
%t» K e | | 7] vemNoxe2 T~y—] N
9 2004 20 \ h\.‘ o
Wi 14 , A I R
£ e . 100{ 10 ° It éfl l | \‘ A\ ©
e i 3 20
B
04 0 0

0 1 2 3 4 5 Qméh

0 02 04 06 08 1 12 14 Qls

0 10 20 30 40 50 60 70 80 g0 Ql/min

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo IS09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A JF Ve
JETINOX 92 M 1x220-240V ~ 0,94 0,75 1 42 14 450
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F |G| H|H [H|H |10 DNA DNM e LORDO
un | B | | M Kg
JETINOX 92 M 406 | - [ 174 | 122 | 207 | 14| 11| 197 144 9 | | 1| 40 240 240 0,027 88

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY




JETINOX 132 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +50°C

A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm o
c p Ho 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20Q IMP gpm =
kPa| mi~_] ;' .E
(“ENM w00 a0 \\\ L140 s
_ | ] vemmnox132 [ T Li2o 2
- © 9 N 3004 30 \ T\N L100 =
s K _ R RIRERS 2
& ° 2004 20 \| \ \ \ \\\ 'ﬂ__:
Q @ 1 Hslo || \ \ \ \ \ % =
\ T I 2
1004 10 5 w
E E lb , N g | \ l20 =
G 2 \ <=:
[E] 0 [&£]
0 1 2 3 4 5 Qmdh (7]
9 ‘0,2 i 0’4 i 0,6 i O,S‘ 1‘ ‘1’2 i 14 i Qlls . I.IQJ
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ql/min g
Le curve di prestazione sono basate su valori i viscosita cinematica = '5
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906. :
S
2
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JETINOX 132 M 1x220- 240V ~ 1,49 1 1,36 6,6 % 450
JETINOX 132 T 3x230-400V ~ 137 1 1,36 4325
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F |G| H|H [H|H |10 DNADNM o LORDO

bA | B | W | (M Kg

JETINOX 132 M a4 1 - [ 174 |12 [ 207 | 14| 1| 197 | - | - 9 | T 1| 40 240 240 0,027 10,6

JETINOX 132 T 7 O I 20 I 2 A T N I 7 R O O K A I 1 240 240 0,027 10,6

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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JETGOM

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m¥%h a 10,5 m%h

Prevalenza massima: 62 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C
per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 9 m

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 6 bar / 600 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione della morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: cavo non fornito

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Certificazioni: ACS

JetCom € una pompa centrifuga autoadescante progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenzali per pressurizzazione, attivita di giardinaggio e
irrigazione, prelievo dal sottosuolo e riutilizzo dell'acqua piovana.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in tecnopolimero. Supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasa-
mento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore asincrono, chiuso, raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo-ampero-
metrica e condensatore incorporati nella versione monofase. Protezione della versione trifase a cura dell’utlizzatore. Costruzione secondo normative GEl
2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JETCOM

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
MATERIALI

N° | PARTICOLARI * MATERIALI
1 CORPO POMPA TECNOPOLIMERO A
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO A

ACCIAIO INOX AISI 416

! ALBERO CON ROTORE X12 Cr§13 - UNI 6900/71

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA

H e
T

28 GUARNIZIONE OR GOMMA NBR

ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 160 16 3

36 COPERCHIO PORTA TENUTA %5 CRNi 1810 - UNI 6900/71
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160 GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI TECNOPOLIMERO A

* A contatto con il liquido

CAPACITA DI AUTOADESCAMENTO

4
" H 10 H
l l (ft) (ft)
ﬁ B . JETCOMO2 )/ a0 7 o
/. / //
. / . /
/7! 2 Jercom 102/ / 2
g, JETCOM 62 /{/ g, , /
N N
© ©
5. //// 2 % // JETCOM 132] |50
5 5
5 p, ,//.éTCOM 82 5, 7/
z /A/ 152 / 15
€ /4 E 4 /
7] /A/ Py /
T v 2
3 // // 10 3 / 10
/
) y /4 . /
G1 // 5 / s
4 4
DN 25 14 L4
0 0 0 0
B R [— 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
:7;:7* t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




JETGOM

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1 P 1 F SP 5P QUS gpm
T T T T T
QImp
" Y 5 | 10 | 15 30 50 g;;m
kPa m JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 70 JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
JETCOM | GARDEN COM
600 - 62-82-102- 112 L
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX | GARDEN INOX ‘ AQUAJET INO;
500 4 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
150
400 40
300 30 L 100
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qls
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q V/min
Q=m¥h 0 0,6 1,2 18 2,4 3,0 3,6 42 438
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
JETCOM 62 M 1Y) 3% 22 25,6 29 13
JETCOM 82 M 47 4 34 30 26,2 25 20
JETCOM 102 M 53,8 47 41 363 324 288 25,8
JETCOM 102 T (r':) 53,8 47 41 363 324 28 25,8
JETCOM 92 M 36,2 35 31 24 % % 218 196 175
JETCOM 132 M 483 456 428 | 376 3% 325 30 27,2
JETCOM 132 T 483 456 428 | 376 35 325 30 2.2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JETCOM 62 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

A 0 2 4 6 8 10 12 QUS gpm
c . o 2 4 & & 10 'QMPgpm (=}
ONM kPa | m AL R ?_t
400 (%]
<L F ° 120 5
=z =)
R = s
| @ 300 - 100
R aimm K 1T setcomez \ N~ . §
¢ W w0 VA £
|| Hsfo 1 [\ \ \ \ \ \ 60 =
1 76 |5 VY © ]
F 1004 10 i3 > N =
E N\ = =
N\ S
0 o 0 (7]
0 05 1 1,5 2 25 3 Qmdh “QJ
? ‘ 02 ‘ 0,4 ‘ 0,6 ‘ 08 ‘ Ql/s. g
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 0 1 2 % 40 s Qimin '5
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906. :
S
2
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JETCOM 62 M 1x220- 240V ~ 0,72 0,44 06 3,12 125 450
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F |G| H|H [H|H |10 DNADNM (me) LORDO
/A L/B H Kg
JETCOM 62 M 406 | - [ 170 | 122 | 208 | 14 | 111|198 | - |4 - | 9 | | 1| 40 240 240 0,027 75
JETCOM 82 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
A
0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
C P HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
ONM kPa| Er)r:) ;‘
<L T N
b4 = 160
o L — 4001 40
T /Lt% © \ i N 120
-1 I 200 5| JETCOM 82 o
g . VN TR~ "
|| 200 { 20 HS\9 \ \ \ \ ﬁ\
YL VIR W W N
E = 1004 10 ° s }t \3 \ \ 40
| 2 20
\
0+ 0 0
0 0,5 1 15 2 25 3 35 4 Q md¥h
0 0,2 04 0,6 0,8 1 Qlls
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 0 1 2 % 40 %0 e Q t/min
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kw HP A WF Ve
JETGOM 82 M 1X220- 240V ~ 0,85 06 08 38 125 450
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|AM|B|C|E|F | G| H /| H |H | H3|ID DNA|DNM (mc) LORDO
LA | UB | H Kg
JETCOM 82 M 406 | - | 170 | 122 | 208 | 14 | 111|198 | - | 44| - | 9 | 1| 1" | 470 240 240 0,027 77

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY 23




JETCOM 102 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
=) c 0 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
= P H
ﬁ DNM KPel 2[13 'f—t'
17 77 A
E s F 160
i —HA - ® JETCOM 102 [ \ Y~ 120
g T ——Hm 300 { 30 \ \ \ N\ [100
g | ms [ TN
= | 200 20 v L \ \ \ | co
b N
I.Il:J E F 1004 10 2 \ r40
= ] \ t20
S \ 0
ﬁ 0% 05 1 15 2 25 3 35 4 Qmdh
= 0 02 04 06 08 1 Qlls
'5 Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 0 10 2 % “0 % &0 QUmin
: 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.

S
2
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JETCOM 102 M 1x220- 240V ~ 113 075 1 51 16 450
JETCOM 102 T 3x230- 400V ~ 1,03 075 1 342
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|M|B|C|E|F |G| H|H [H|H |10 DNADNM o LORDO
uan | s | W | (M Kg
JETCOM 102 M 42 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 203 144 9 | 1| 1| 400 240 240 0,027 95
JETCOM 102 T 45 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 203 144 9 | 1| 1| 40 240 240 0,027 95

JETCOM 92 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

A
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
C - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20QIMngm
DNM kPa| m Lt
% L TL w00 4 L140
o] | ﬁ—* F120
-y Bl 2 ~—
7] 7,K$ 3007 30 {100
N ul =il JETCOM 92 [y~ leo
— 2004 20 \ h\ "
Hs|9 \ \| \‘ \\ \ﬁ\v\ [
8
. L TN
0 00 1 2 3 4 Q m30/h
0 02 04 06 08 1 12 14 Qs
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90  Ql/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX KW KW HP A JF Ve
JETCOM 92 M 1220 - 240V ~ 0,94 075 1 42 14 450
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|AM|B|C|E|F | G| H /| H |H | H3|ID DNA|DNM (mc) LORDO
LA | LB | H Kg
JETCOM 92 M 42 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 203 Wl - |9 1| 1| 4 240 240 0,027 87

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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JETCOM 132 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

A
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
C p Hd 3 ) [ [ 10 12 14 16 18 20QIMP gpm =
kPa H 2
DNM M IS ft =
< F wo! 40 \\\ 140 s
& | % JETCOM132 | | Y 120 2
— ® wl
[ ;‘—LT—F— o 3004 30 \ \\TT‘\\T\ 100 §
=l | N =
| 2004 20 |
mlo | LTI ® 5
"IN e =
E F 100 10 5T la \ \ " E
2 \ g
000 p 2 3 4 5 Qmoh ﬁ
0 02 04 06 08 1 12 14 Qlis =
0 10 20 30 4 50 60 70 80 9 Ql/min E
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = >
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906. :
S
2
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
JETCOM 132 M 1x220- 240V ~ 149 1 1,36 66 2% 450
JETCOM 132 T 3x230- 400V ~ 137 1 136 4325
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|AM|B|C|E F | G| H|Hl [H2|H3 |10 |DNA DNM (me) LORDO
L/A L/B H Kg
JETCOM 132 M 45 | - | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 {203 | - | 144 | - | 9 | 1| 1" | 470 240 240 0,027 10,5
JETCOM 132 T 41| - [ 170 | 122 | 208 | 14 | 111|203 | - |14 - | 9 | | 1| 400 240 240 0,027 105

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY 25
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DP 82-102

DP 151-251

DP

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m¥h fino a 4,3 m¥%h

Prevalenza: 65 m (con eiettore E30)

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell‘acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C
Temperatura ambiente max.:+40°C

Massima profondita di aspirazione: fino a 27 metri con eiettore
(fornito separatamente)

Massima pressione di esercizio: 6 bar /600 kPa per DP82, DP102

8 bar / 800 kPa per DP151, DP 251

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione alla morsettiera: IP 44

Classe di efficienza energetica: -

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: non fornito

Tipo di installazione possibile: solo orizzontale, fissa

DP & una pompa centrifuga autoadescante anche per aspirazioni profonde con appositi eiettori (forniti separatamente) per attivita di pressurizzazione,
prelievo dal sottosuolo e attivita di giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA

Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante e diffusori in tecnopolimero. Anello di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbo-

ne-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore con protezione termoamperometrica e condensatore permanente inserito di serie nella versione monofase. Protezione del motore nella versione

trifase a cura dellutilizzatore. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416.

MATERIALI

N° PARTICOLARI* MATERIALI
1 CORPO POMPA GHISA 200 UNI'ISO 185
2 CORPQ EIETTORE GHISA 200 UNI'ISO 185
1 64 283
3 SUPPORTO GHISA 200 UNI'ISO 185
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO
000040
6 DIFFUSORE TECNOPOLIMERO P 0 7 7
ACCIAIO INOX AISI 416 X12 CRS13 I {7 00
UNI 6900/71 (DP 82 - DP 102) W /00 0N |I|
! ALBERO CON ROTORE ACCIAIO INOX AISI 303 X10CRNIS 1809 ——
UNI6900/71 (DP 151 - DP 251)
8 TUBO VENTURI TECNOPOLIMERO
16 7
9 UGELLO OTTONE
16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA
28 GUARNIZIONE OR GOMMA NBR

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




DP 82 - DP 102 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

DATI IDRAULICI (n ~ 2800 1/min.)
A Pressione di mandata in bar o
Al TIPO TIPO PROFONDITA =}
DM | povp | eTone | aqprazone | 15 | 2 [ 25 [ 3 [ [ 4 =
¢ | Tabella della portata in I/h ;
o =
wl
& =
9 1813 | 1080 | 446 | 33 | - - s
<71 E25 12 e | s | - | - | - | - =
H3 E[ = —H E
w 15 90 | 326 | - - - - o]
p4 o
a — Ll
| | DPB2M-T £
E [[e §
9 1753 | 1286 | 812 | 524 | 261 | 12 =
=9
E30 12 1345 | 965 | 608 | 329 | 162 | 0 =)
B >
15 1166 | 761 | 452 | 228 | 45 | - =
| o
= =
® 1 ® E
i \ H 9 2386 | 1756 | 1097 | 515 | 126 | -
W o o E% 12 1930 | 1190 | 5% | &7 | - | -
L 15 1459 | 773 | %2 | - - -
© A o
] DP102M-T
G
12 — | 1240 | 872 | 566 | 329 | 156
15 — 11028 | 701 | 449 | 255 | 9
E30
18 — | 785 | 527 | 302 | 150 | 15
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 2 - 635 | 374 | 180 % -
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kw HP A yF Ve
DP82M 1x220-240V ~ 0,73 06 08 34 125 450
DP82T 3x230-400V ~ 0,73 06 08 26115 - -
DP102M 1x220-240V ~ 0,79 0,75 1 38 16 450
DP102T 3x230-400V ~ 09 0,75 1 3319 - -
EIETTORE DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A|KI|B|CE|F[G|H HI|H2[H3|10|he | oo | e V%‘L’;"E LORDO
AHH |/ X|Y|Z | LA | LB| H Kg
DP82M-T 377|371(175| 86 |177| 13 [111(194| 94 | 49 [179| 9 | 1% | 1" | 1" |97 |295[143|1"G|1"G|1%"G| 480 | 240 | 240 0,03 107
DP102M-T 308(392|175| 86 | 17| 13 | 111[203| 94 | 49 |179| 9 | 1%" | 1" | 1" |97 |295|143|1"G|1"G|1%4"G| 480 | 240 | 240 0,03 13

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




DP 151- DP 251 - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

DATI IDRAULICI (n ~ 2800 1/min.)
o —A- Pressione di mandata in bar
E ) C TIPO TIPO | PROFONDITA 3 4 6 7
= POMPA EIETTORE| ASPIRAZIONE
= : T Tabella della portata in /h
-
E i 9 3470|2890 2220 1500|750 | - | - | - | -
=
& £20 12 3110{2510|1850(1100{ 300 | - | - | - | -
frd 15 27102100/ 1380( 640 | - | - | - | - | -
= 18 2360/1700) 950 | - | = | - | - | - | -
—
[T7)
(]
w 15 2800{2330|1830(1350{ 900 | 520 | - | - | -
= DP151M-T | E2 18 2530{2050 1550 1090| 680 | 300 | - | - | -
S 2 22801800/ 1300|860 | 470 | - | - | - | -
@
(=]
<<
g 21 1820{1650| 1410{1160{ 910 | 700 | 520 | - | -
= E30 % 1680{1520( 1260|1020| 780 | 580 | 420 | - | -
§ 27 1550{1360{ 1110| 880 | 680 | 490 | 330 | - | -
8
9 4300/ 3600|2900 2180 | 1400|640 | - | - | -
£20 12 3750|3140 2540 (1700 940 | - | - | - | -
15 ~ |2780{2040(1300( 500 | - | - | - | -
18 - [2340(1610(820 | - | - | - | - | -
15 - [2920{2400{1900{1400| 950 | 570 | - | -
18 — |2600{2110{1620|1150| 720 | 360 | - | -
- E25
DP251M-T 21 ~ |2350{1850{1350| 900 | 510 | - | - | -
% - [2050{1550{1080| 660 [ 300 | - | - | -
2 - | - [1710]1480{12201 980 | 770 | 590 | 420
E30 % - | - |1580{1330(1080] 850 | 670 | 490 | 330
Le curve di prestazione sono basate su valori i viscosita cinematica = 2 - | - (1440|1200 950 | 750 | 560 | 400 | 250
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kw HP A yF \c
DP151 M 1%220-240V ~ 1,56 11 15 7 315 450
DP151 T 3+230-400V ~ 15 11 15 54/31 - -
DP 251 M 1x220-240V ~ 184 185 25 83 40 450
DP 251 T 34230-400V ~ 17 1,85 25 57133 - -
DNA | DM | DNE EIETTORE DIMENSIONI IMBALLO VOLUME PESO
MODELLO A|B|C|E|G|H|H|H2|I0O GAS | GAS | GAS (mc) LORDO
A[(H|H | X|Y|Z| UA| LB H Kg
DP 151 M-T 388|210 | 50 [197 | 145|155 | 52 [108| 11 | 1% | 1" | 1" | 97 | 295 | 143 | 1"G | 1"G |1/°6| 427 246 307 0,03 2
DP 251 M 462|210 50 | 197 | 145|155| 53 [108 | 11 | 1% | 1" | 1" | 97 | 295 | 143 | 1"G | 1"G |1/’6G| 522 246 307 0,04 325
DP 251 T 388|210 | 50 | 197 | 145|155 | 53 [108 | 11 | 1% | 1" | 1" | 97 | 295 | 143 | 1"G | 1"G |1/°G| 427 246 307 0,03 279

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDENJET

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m%h a 5,4 m¥h

Prevalenza massima: 54 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C
per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 8 bar / 800 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione della morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: 2 m tipo HO7RN-F con spina

Tipo di installazione possibile: fissa 0 portatile in posizione orizzontale
Versioni speciali disponibili a richiesta: altre tensioni e frequenze
Certificazioni: ACS
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GardendJet € una pompa centrifuga autoadescante portatile progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenziali per attivita di prelievo dal
sottosuolo, giardinaggio e irrigazione e riutilizzo dell'acqua piovana. Completa di cavo di alimentazione con spina e interruttore. Ottima capacita di
adescamento anche in presenza di bolle d’aria e piccole impurita sabbiose.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in ghisa, supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero. Maniglia per il trasporto della pompa
integrata. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore asincrono raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo amperometrica e
condensatore inclusi. Costruzione secondo normative CEl 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDENJET

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

o
2 MATERIALI
(]
=
E N° PARTICOLARI* MATERIALI
g 1 4 28 7
E 1 CORPO POMPA GHISA GJL 200 UNI EN 1561
=
] 3 SUPPORTO ALLUMINIO PRESSOFUSO -~
= INNE" )
E 4 GIRANTE PPO-GF 20 (Noryl”") m‘ “m H" m” H" “H"“ N" [
[
a ACCIAIO NOXAS 416 AILLILL S
T
g / ALBERO CON ROTORE X12CrS13 UNI EN 10088 (UNI 6900: 71) W‘"M“UM
(=
2 16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA
L
o.
s 28 | GUARNIZIONE OR GOMMA NBR 160 16 3
a.
160 GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI PPO-GF 20 (Noryl™)
* A contatto con il liquido
4
10 H 10 H
Q) | | (f)
\ // 0, GARDEN 102 /// %0
| / ‘ //
/ 25 / / 25
g 7 / g 7 /4/
N /| GARDEN 82 N //
-% 6 / 20 % 6 / 20
5 / 5 /
© ©
g // g s /| /GARDEN 132
=3 / 15 3 / 15
E 4 / g 4 /
(7] // [}
T 7 T
3 10 3 10
/ 4
2 2
G1 / ® / °
/ 4
DN 25 11+—4 1
0 0 0 0
R i — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
i7;f7 t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDENJET

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1 P 1 F SP 5P QUS gpm
T T T T T
QImp
" Y 5 | 10 | 15 30 50 gr;m
kPa m JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 70 JETINOX ‘GARDEN INOX ‘AOUAJETINOX
JETCOM | GARDEN COM
600 + 62-82-102- 112 -
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX | GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
500 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
150
400 0
300 30 L 100
JET 200
JET 300
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qls
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q V/min
Q=m%h 0 0,6 1,2 18 2,4 3,0 3,6 42 48
MODELLO -
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
GARDENJET 82 M 47 40 34 30 26,2 25 203
GARDENJET 102 M (r':l) 538 47 41 36,3 324 28 258
GARDENJET 132 M 483 456 428 4 376 35 325 30 2.2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
pou° 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
(=] kPa| m H
=] 1 50 |ft
= N
2 400 "%
= 1 40
g L120
w 300 { 30| GARDENJET 82 A 100
g:E \\ V\‘ [g0
o 2001 20 Hs 9 \ \ \ \ ﬁ\
= i \ teo
& TN
= 5 5 U\ \ L4o
fro} 5 a4
1004 10
o I 2
w \ r
E o) o 0
= 0 05 1 15 2 25 3 35 4 Qmdh
Px] [ 02 04 06 08 1 Qlis
ﬂ 0 10 20 30 40 50 60 "Q Vmin
[=]
=9
(=]
s
: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
E _— 2 4 [ [ 10 12 14 16 18 20Q|MP'gpm
8 kPa m S| ft
0] a0 ~— W\ 140
120
3001 30+ GARDENJET 132 \ \\ TT‘\\w 100
™
80
" L A\
s
o0] 10 el LN 40
< BUNT Lo
2 \
ol o 0
0 1 2 3 4 5 Qméh
0 0.2 04 06 08 1 1,2 14 Qlls
0 10 2 30 40 50 60 70 80 g0 Ql/min

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?%s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

GARDENJET - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
k; HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMPg:m
al m
1 50 \\ ft
™.
~ 160
4004 40 <
GARDENGET 102\ 120
3001 30 \ \ \ \\ 100
Hs 9 L \ \\ \ \\ \\\\ o
7
2004 20 6
; L \ \ 60
100 i 40
4 10
\ 20
N\
o) o 0
0 05 1 15 2 3 3,5 4  Qmdh
0 0,2 0,4 0,6 08 1 Qlis
0 10 20 30 50 60 'Q Umin
A
Al
A2
LU c
D
F DNM
7 /% H ©
(T» T
| |3 _ HITY - / 2
N H
TS
E L F 1
L G
B

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
GARDENJET 82 M 1x220-240V ~ 085 06 08 38 125 450
GARDENJET 102 M 1x220-240V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
GARDENJET 132 M 1x220-240V ~ 1,49 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A |A2| B | C|D|E|F |6 H H|H K| He|10| L |De O VOLUNE | 1000
UA | LB | K | MO | g
GARDENJET 82 M 410 | 395 | 390 | 178 | 127 [ 108 | 192 | 14 | 111|268 | 201 [ 144 [ 199 | - | 9 |212| 1" | 1" | 470 240 240 0,027 12
GARDENJET 102 M 429 | 414 | 409 | 178 | 127 [ 108 | 192 | 14 | 111|268 | 200 [ 144 [ 209 | - | 9 |212| 1" | 1" | 470 240 240 0,027 13
GARDENJET 132 M 429 | 414 | 400 | 178 | 127 | 180 | 192 | 14 | 111|268 | 200 | 144 | 209 | - | 9 |212] 1" | 1 470 240 240 0,027 14

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDEN INOX

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m%h a 5,4 m¥h

Prevalenza massima: 54 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C
per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 8 bar / 800 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione della morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: 2 m tipo HO7RN-F con spina

Tipo di installazione possibile: fissa 0 portatile in posizione orizzontale
Versioni speciali disponibili a richiesta: altre tensioni e frequenze
Certificazioni: ACS
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Gardenlnox & una pompa centrifuga autoadescante portatile progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenziali per attivita di prelievo dal sotto-
suolo, giardinaggio e irrigazione e riutilizzo dell’acqua piovana. Completa di cavo di alimentazione con spina e interruttore. Ottima capacita di adesca-
mento anche in presenza di bolle d’aria o piccole impurita sabbiose.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in acciaio inossidabile, supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero. Maniglia per il traspor-
to della pompa integrata. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore asincrono raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo amperometrica e
condensatore inclusi di serie nella versione monofase. Protezione a cura dell’utlizzatore per la versione trifase. Costruzione secondo normative CEl 2-3
e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDEN INOX

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

MATERIALI

N° PARTICOLARI* MATERIALI

1 CORPO POMPA GHISA GJL 200 UNI EN 1561
3 SUPPORTO ALLUMINIO PRESSOFUSO

4 GIRANTE PPO-GF 20 (Noryl™)

ACCIAIO INOX AlISI 416

’ ALBERO CON ROTORE X12CrS13 UNI EN 10088 (UNI 6900: 71)

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA

28 GUARNIZIONE OR GOMMA NBR
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160 GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI PPO-GF 20 (NoryI™)

* A contatto con il liquido

CAPACITA DI AUTOADESCAMENTO

©)
10 H 10 H
fi () 1 ] (ft)
S o GARDEN102 /a0
9 / 9 //
: / B 7/
25 / / 25
:, / 2, 77
N /| GARDEN 82 N / /
S / 0§ / 20
k] // 5 l/
g s / g /' |/GARDEN 132
2 l/ 15 Z / 15
E. / £, /
1] l/ [}
T / 2
3 10 3 10
/" 7
2 2
G1 // 5 // 5
DN 25 14 |4
A A 0 0 o .
—T—— 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ii;ff t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDEN INOX

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1 P 1 F SP 5P QUS gpm
T T T T T
QImp
" Y 5 | 10 | 15 30 50 gr;m
kPa m JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 70 JETINOX ‘GARDEN INOX ‘AOUAJETINOX
JETCOM | GARDEN COM
600 + 62-82-102- 112 -
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX | GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
500 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
150
400 0
300 30 L 100
JET 200
JET 300
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qls
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q V/min
Q=m¥h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 42 438
MODEL
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
GARDEN-INOX 82 M 47 40 34 30 26,2 25 203
GARDEN-INOX 102 M (:]) 538 47 4 36,3 324 28 25,8
GARDEN-INOX 132 M 483 456 428 40 376 3% 325 30 27,2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDEN INOX - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm

b HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm b Ho 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
=] kPa| m g kPa| m H
2 1 50 71 50 ,ﬂ
7 T ]
\n 160 L1e0
= 4004 40 AN 4001 49 SN
5' 120 \\\ f120
= 1 N 1  1GARDENINOX 102 \ \ \
% 3001 301GARDENINOX 82 100 3001 30 t ) I £100
] 1 \\ N~ . | Hs 9 ! \ D\ Sk 80
g 200 { Hs'o \ \ \ \ \ﬁ\ 200 1 7l | \ \ \
— 20 A 60 20 6 I 160
& | s VATV VN TN | s BV N
= 6 5\ \ \ 40 2 Lo
i 100 10 4 1004 10
o 3, \
Y| \ 20 ] N L20
= ol o 0 ol o 0
= 0 05 1 15 2 25 3 35 4 Qm¥h 0 05 1 15 2 25 3 35 4 Qm¥h
8 0 0,2 04 0,6 08 1 Ql/s 0 0,2 04 0.6 08 1 Qlls
o 0 10 20 30 40 50 60 'Q l/min 0 10 20 30 40 50 60 "Q I/min
<
(=]
(=
=
< A
w 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
o Al
= - 2 4 3 [ 10 12 14 16 18 20Q|MPE|pm 5
8 kPq m N Lft D

~—— t140

400: 40 W\Y oo DM
3001 301 GARDENINOX 132 \\ TT 1o T— |
| 1l ]
Il i
il

RS

\ 0, O
200 \ \ T
2 ! | L60 R = I/ o
Hs|9 o I
I
100 i \ \ \ 40
1 10
s | \ QO (o)
i 3 120
IR E 3
ol o 0
0 1 2 3 4 5 Qm3h L :
0 02 04 06 08 1 12 14 Qlis G
0 10 20 30 40 50 60 70 80 g0 Ql/min B

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?%s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A JF Ve
GARDEN-INOX 82 M 1%220-240V ~ 0,85 06 08 38 125 450
GARDEN-INOX 102 M 1%220-240V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
GARDEN-INOX 132 M 1%220-240V ~ 149 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO AA|A2|B|C|D|E|F|G|H|H|H H|He|I0|L gxg %’A’g‘ V%UC';"E LORDO
LA | LB H Kg
GARDEN-INOX 82 M 424 1 406 | - | 174 (142 | 1221 207 | 14 | 111268 | 216 | 144 | 199 | 197 | 9 | 227 | 1" | 1" | 470 240 240 0,027 10,7
GARDEN-INOX 102 M 444 | 424 | - | 174 | 142 (122 207 | 14 | 111|268 | 216 [ 144 | 200 | 197 | 9 |227 | 1" | 1" | 470 240 240 0,027 125
GARDEN-INOX 132 M 444 | 424 | - | 174 | 142 (122 207 | 14 | 111|268 | 216 [ 144 | 200 | 197 | 9 |227 | 1" | 1" | 470 240 240 0,027 135

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDEN COM

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m%h a 5,4 m¥h

Prevalenza massima: 54 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a + 35°C
per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 6 bar / 600 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione alla morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: 2 m tipo HO7RN-F con spina

Tipo di installazione possibile: fissa 0 portatile in posizione orizzontale
Versioni speciali disponibili a richiesta: altre tensioni e frequenze
Certificazioni: ACS
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GardenCom e una pompa centrifuga autoadescante portatile progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenziali per attivita di prelievo dal sotto-
suolo, giardinaggio e irrigazione e riutilizzo dell’acqua piovana. Completa di cavo di alimentazione con spina e interruttore. Ottima capacita di adesca-
mento anche in presenza di bolle d’aria o di piccole impurita sabbiose.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in tecnopolimero, supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero. Maniglia per il trasporto
della pompa integrata. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore asincrono raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera. Protezione termo amperometrica e
condensatore inclusi di serie nella versione monofase. Costruzione secondo normative CEIl 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




GARDEN COM

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

(=]
2 MATERIALI
2]
=]
E N° PARTICOLARI* MATERIALI
==
S
= 1 CORPO POMPA GHISA GJL 200 UNI EN 1561 1 4 28 7
=
s 3 SUPPORTO ALLUMINIO PRESSOFUSO
[7¥)
E . | LN
— _ ™
= 4| GIRANTE PPO-GF 20 (Nory™) TIIETTLI
(%) i
| ACCIAIO INOX AISI 416
0 0
2 7| ALBERO CONROTORE X12CrS13 UNI EN 10088 (UNI 6900: 71) RIANANAN
S W ‘\Ill\l
= 16 | TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA
£
5 28 GUARNIZIONE OR GOMMA NBR 160 16 3
160 | GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI | PPO-GF 20 (Noryl™)
* A contatto con il liquido
[ 4
10 H 10 H
(ft) L] (ft)
— . [ o GARDEN102 )~ | s
[ /
. / . /
/] 2 / 2
2, GARDEN 62/ / 2, /
N /(GARDENS2 | /
% 6 / 20 % 6 / 20
S /// S ///
g / g
N 5 N 5
// . / ;
E. [/ . /
2 77 2
I / I
3 / / 10 3 10
/)
4
2 // 2
G1 / s s
P /
DN 25 1 1
0 0 0 0
I — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

)

t (sec) Tempo di adescamento

t (sec) Tempo di adescamento

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY



GARDEN COM

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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? 1 P 1 F SP 5P QUS gpm
T T T T T
QIMP
" " 5 10 15 30 50 gpm
kPa m - - H
JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 70 JETINOX ‘GARDEN INOX ‘AOUAJETINOX
JETCOM | GARDEN COM
600 + 62-82-102- 112 -
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX | GARDEN INOX | AQUAJET INOX
500 - JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
150
400 0
300 30 L 100
JET 200
JET 300
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 2 3 Qs
| | | |
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q V/min
Q=m?h 0 0,6 1,2 18 2,4 3,0 3,6
MODEL
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60
GARDEN-COM 62 M f7 3% 292 256 29 13
GARDEN-COM 82 M ([?]) a7 4 % 2 %2 25 203
GARDEN-COM 102 M 538 47 4 363 324 28 %8

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY
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GARDEN COM - POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 Q US gpm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
P Ho 2 4 6 8 10 QIMngmH P Ho 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
kPa | m ft kPa| m 'f-:
4001 4o 1 50
| 120 ] 160
\ 4004 40
300 30 \ 100 | 120
1+ GARDENCOM 62 S % 00| s0lGARDENCOM 821\ 100
2001 20 VA e | LS %
Hs|9 [\ 60 \ \ \ \ \ \ﬁ
8 2004 Hs'g [ —
] 20 T\ \ 60
VUV N , LA AN R
4 N et
1004 10 3 5 \ 1\ 40
2 100 10 4
| 20 3 2 20
N ] \
04 o 0 E) 0
0 0,5 1 15 2 2,5 3 Qmdh 0 0 0,5 1 15 2 2,5 3 3,5 4 Qmdh
0 02 04 06 08 Qlis 0 02 04 06 08 1 Qls
0 10 20 3 40 50  Ql/min 0 10 20 30 W 50 60 "Q min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm A
- 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm At
kPa| m H c
| m ft
r D
DM
400 1% F
1 40
N L120
GARDENCOM 102 A\ T~ <
300 { 30 \ \ \ N L100 %L» r
wes |1 |\ N o ] C
NN | ¥
200 20 6 \ oo _NIE s
s LV TN .
2 t40 *
1004 10
N
A |
0- 0 0 E 3
0 05 1 15 2 25 3 35 4 Qmih
0 02 04 06 08 1 Qls 2
0 10 20 30 40 50 60 "Q l/min

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m”. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
GARDEN-COM 62 M 1%220-240V ~ 0,72 0,44 06 312 125 450
GARDEN-COM 82 M 1%220-240V ~ 0,85 06 08 38 125 450
GARDEN-COM 102 M 1%220-240V ~ 113 075 1 5,1 16 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A |A2| B | C|D|E|F |6 H H|H K| He|10| L |De O "‘}ILHUC';"E LORDO
LA | LB H Kg
GARDEN-COM 62 M 425 | 406 170 | 142 | 122 | 208 | 14 | 111 | 268 | 217 | 144 | 199 | 198 | O | 227 | 1" | 1" | 470 240 240 0,027 107
GARDEN-COM 82 M 425 | 406 170 | 142 | 122 | 208 | 14 | 111 | 268 | 217 | 144 | 199 | 198 | O | 227 | 1" | 1" | 470 240 240 0,027 107
GARDEN-COM 102 M 444 | 425 170 | 142 | 122 | 208 | 14 | 111 | 268 | 217 | 144 | 209 | 203 | 9 | 227 | 1" | 1" | 470 240 240 0,027 125

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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EURO

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m¥%ha 7,2 m¥h

Prevalenza: 72 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non
ViSC0so, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo
alle caratteristiche dell'acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C

Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Flangiatura o filettatura di mandata e aspirazione

Tipo girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell’isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: cavo non fornito
Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Certificazioni \ Omologazioni: ACS
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Euro € una pompa centrifuga multigirante ad asse orizzontale. Progettata per 'utlizzo in ambiti domestici e residenziali per pressurizzazione o giardinag-
gio e irrigazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in ghisa, supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio inossidabile, tenuta meccanica in carbone-ceramica.
Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Albero motore in acciaio inossidabile AISI 304. Motore asincrono raffreddato ad aria. Protezione termoamperometrica e condensatore permanente inse-
rito di serie nella versione monofase. Protezione della versione trifase a cura dell’utilizzatore.

MATERIALI

* A contatto con il liquido

N° PARTICOLARI * MATERIALI

1 CORPO POMPA GHISA 200 UNI ISO 185

1 4 304 16
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO
6 DIFFUSORE TECNOPOLIMERO
AR
7 ALBERO CON ROTORE ACCIAIO INOX AISI 304 X5CrNi 1810 UNI 6900/71
i} T I

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA % IR,
28 GUARNIZIONE OR NBR

36 COPERCHIO PORTATENUTA ACCIAIO INOX AISI 304 X5CrNi 1810 UNI 6900/71 98 6 28 36

98 CORPO DIFFUSORE TECNOPOLIMERO
304 | DISCO POSTERIORE TECNOPOLIMERO

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY



EURO

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120
EURO 25/30 M 344 317 283 25 175 11
EURO 30/30 M 46 02 378 312 233 143
EURO 40/30 M 57 527 47 388 29 177
EURO 30/50 M 25 402 38,2 36,2 338 30 %48 195 14
EURO 40/50 M 575 55,3 52,8 50,1 471 47 %8 8 19
EURO 40/50 T W 575 55,3 528 50,1 471 47 %8 8 19
EURO 50/50 M m 7 685 655 62,1 582 5,2 436 345 %
EURO0 50/50 T 7 685 655 62,1 582 52,2 436 345 2%
EURO 30/80 M 47 45 45 435 1] 3 345 31 3 12
EURO 30/80 T 47 45 45 435 4 3 345 31 3 12
EURO 40/80 M 59 57 56 54 51 47 435 39 25 16,5
EURO 40/80 T 59 57 56 54 51 47 435 39 25 16,5

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




EUR0 30 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO P ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz Kw kw HP A WF Ve
EURO 25/30 M 3 1X220-240V ~ 052 037 05 24 10 450
EURO 30/30 M 4 1X220-240V ~ 0,83 0,45 06 39 125 450
EURO 40/30 M 5 1X220-240V ~ 0,88 0,55 075 39 125 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B | CE | F | G |10 H | H |[H | Qh| o V%‘L’;"E LORDO
L/A L/B H Kg
EURO 25/30 M 378 | 175 | 945 | 180 | 135 | 111 9 194 | 179 | 1435 | 1" 1 440 206 245 0,025 10,7
EURO 30/30 M 433 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 1M 9 194 | 179 | 1435 | 17 1 480 212 265 0,031 127
EURO 40/30 M 433 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 194 | 179 | 1435 | 17 1 480 212 265 0,031 128

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY



=
=
=
)
S
=
=
w
X
[
=
=
[
=
=
wl
o
w
=
2
[+
(7]
w
[=]
<
[=]
=t
=
<
w
[
=
[=]
-9

EUR0 50 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz KW kw HP A WF Ve
EURO 30/50 M 3 1%220-240V ~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450
EUR0 40/50 M 4 1X220-240V ~ 12 0,75 1 53 % 450
EURO 40/50 T 4 3x230-400V ~ 1,07 0,75 1 36/2,1
EURO 50/50 M 5 1%220-240V ~ 1,48 1 1,36 63 % 450
EUR0 50/50 T 5 3x230-400V ~ 13 1 136 41024
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B E|F 6|10 K| H || | "‘%[Ln”c';"E LORDO
L/A L/B H Kg
EURO 30/50 M 378 | 175 | 945 | 180 | 135 | 1M1 9 194 | 179 | 1435 | 17 1 440 206 25 0,025 "7
EURO 40/50 M 450 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 04 | 179 | 1435 | 1° 1 480 212 265 0,031 156
EURO 40/50 T 468 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 560 240 27 0,031 156
EURO 50/50 M 452 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 480 212 25 0,031 16,2
EUR0 50/50 T 468 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 560 240 27 0,031 16,2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




EUR0 80 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz Kw kW HP A uF Ve
EURO 30/80 M 4 1%220-240V ~ 12 08 11 52 % 450
EUR0 30/80 T 4 34230-400V ~ 1,06 08 11 36021
EURO 40/80 M 5 1%220-240V ~ 1,48 1 1,36 63 % 450
EURO 40/80 T 5 3x230-400V ~ 13 1 1,36 41124
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B E|F 6|10 H | H | H | oh| V?Lm”c';"E LORDO
LA | LB H Kg
EUR0 30/80 M 452 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 1M1 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 440 212 265 0,031 156
EURO 30/80 T 468 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 1M1 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 560 240 227 0,031 156
EURO 40/80 M 452 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 480 212 25 0,031 16,2
EURO 40/80 T 468 | 175 | 1495 | 235 | 135 | 111 9 04 | 179 | 1435 | 17 1 560 240 27 0,031 16,2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




EUROINOX

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m*h a 7,2 m¥h

Prevalenza: 72 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non
ViSC0s0, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo
alle caratteristiche dell'acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C

Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Tipo girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell’isolamento del motore: F

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

PLunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: cavo non fornito
Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Certificazioni \ Omologazioni: ACS
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Eurolnox & una pompa centrifuga multigirante autoadescante ad asse orizzontale. Progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenziali per pressu-
rizzazione o giardinaggio e irrigazione.

CARATTERISTICHE GOSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in acciaio inossidabile, supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio inossidabile, tenuta meccanica in
carbone-ceramica. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Albero motore in acciaio inossidabile AlSI 304. Motore asincrono raffreddato ad aria. Protezione termoamperometrica e condensatore permanente inse-
rito di serie nella versione monofase. Protezione della versione trifase a cura dell’ utilizzatore.

MATERIALI

N° PARTICOLARI* MATERIALI
1 CORPO POMPA ACCIAIO INOX AISI 304 X5CRNI 1810 UNI 6900/71
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO 1 4 304 16
6 DIFFUSORE TECNOPOLIMERO
7 ALBERO CON ROTORE ACCIAIO INOX AISI 304 X5CrNi 1810 UNI 6900/71 i M ‘
16 | TENUTAMECCANICA CARBONE/CERAMICA ‘
28 GUARNIZIONE OR NBR : "'“—‘"UW—W ‘
36 COPERCHIO PORTATENUTA ACCIAIO INOX AISI 304 X5CRNI 1810 UNI 6900/71
98 CORPO DIFFUSORE TECNOPOLIMERO 98 305 7 6 28 36
304 | DISCO POSTERIORE TECNOPOLIMERO
305 | DISCO FRONTALE TECNOPOLIMERO

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




EUROINOX

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120
EUROINOX 25/30 M 34 37 23 25 175 1
EUROINOX 30/30 M 46 422 378 312 23 143
EUROINOX 40/30 M 57 52,7 47 388 2 177
EUROINOX 30/50 M I 402 38,2 36,2 338 30 28 195 14
EUROINOX 30/50 T Y] 402 38,2 36,2 338 30 248 195 14
EUROINOX 40/50 M 58 55,3 528 50,1 471 a7 35,8 8 19
EUROINOX 40/50 T (,':1) 58 55,3 52,8 50,1 471 427 35,8 2% 19
EUROINOX 50/50 M 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 436 345 %
EUROINOX 50/50 T 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 436 345 %
EUROINOX 30/80 M 47 - 465 4 435 41 3 345 31 23 12
EUROINOX 30/80 T 47 - 465 4 435 4 3 345 3 3 12
EUROINOX 40/80 M 59 - 57 56 54 51 47 435 39 25 16,5
EUROINOX 40/80 T 59 - 57 56 54 51 47 435 39 25 16,5

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY
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EUROINOX 30 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz Kw kw HP A JF Ve
EUROINOX 25/30 M 3 1%220-240V ~ 0,52 0,37 05 24 10 450
EUROINOX 30/30 M 4 1X220-240V ~ 072 0,45 06 32 125 450
EUROINOX 40/30 M 5 1%220-240V ~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO AL B | CE | F | G |10 H | H | H | Qh| o "%‘L’;"E LORDO
LA | LB H Kg
EUROINOX 25/30 M 34 | 174 | 108 | 186 | 135 | 111 9 193 | 196 | 143 | 17 1 440 206 245 0,025 97
EUROINOX 30/30 M 439 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 9 193 | 196 | 143 | 17 1 480 212 265 0,031 17
EUROINOX 40/30 M 439 | 174 | 166 | 241 | 135 | 1M 9 193 | 196 | 143 | 17 1 480 212 265 0,031 19

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY



EUROINOX 50 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz Kw kw HP A uF Ve
EUROINOX 30/50 M 3 1%220-240V ~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450
EUROINOX 30/50 T 3 34230-400V ~ 0,87 055 075 2816
EUROINOX 40/50 M 4 1%220-240V ~ 12 0,75 1 53 % 450
EUROINOX 40/50 T 4 3x230-400V ~ 1,07 075 1 36/2,1
EUROINOX 50/50 M 5 1%220-240V ~ 148 1 136 63 % 450
EUROINOX 50/50 T 5 31230-400V ~ 13 1 136 41124
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B E|F 6|10 K| H || oh| V?Lm”c';"E LORDO
LA | LB H Kg
EUROINOX 30/50 M - T 384 | 174 | 108 | 186 | 135 | 111 9 193 | 196 | 143 | 17 1 440 206 245 0,025 105
EUROINOX 40/50 M 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 1M1 9 03 | 19 | 143 | 17 1 480 212 265 0,031 146
EUROINOX 40/50 T 474 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 9 203 | 196 | 143 1" 1 560 240 27 0,031 146
EUROINOX 50/50 M 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 9 203 | 196 | 143 1" 1 480 212 25 0,031 15,1
EUROINOX 50/50 T 474 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 9 08 | 196 | 143 | 17 1 560 240 227 0,031 15,1

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY 49




EUROINOX 80 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz KW kw HP A uF Ve
EUROINOX 30/80 M 4 1%220-240V ~ 12 08 11 52 % 450
EUROINOX 30/80 T 4 3x230-400V ~ 1,06 08 11 36/2,06
EUROINOX 40/80 M 5 1%220-240V ~ 1,48 1 1,3 63 % 450
EUROINOX 40/80 T 5 3x230-400V ~ 13 1 1,36 41024
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO AL B | C|E|F | 6|10 H |H [H |G| oo V%‘L’;"E LORDO
LA | LB H Kg
EUROINOX 30/80 M 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 9 08 | 196 | 143 | 17 1 480 212 265 0,031 14,6
EUROINOX 30/80 T 474 | 174 | 166 | 241 | 135 | 1M 9 203 | 19 | 143 | 17 1 560 240 227 0,031 146
EUROINOX 40/80 M 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 1M1 9 203 | 19 | 143 | 17 1 480 212 25 0,031 15,1
EUROINOX 40/80 T 474 | 174 | 166 | 241 | 135 | 1M1 9 03 | 19 | 143 | 17 1 560 240 27 0,031 15,1

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY




EUROCOM

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m*h a 7,2 m¥h

Prevalenza massima: 72 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non
ViSC0s0, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo
alle caratteristiche dell'acqua

Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a +35°C
Massima temperatura ambiente: +40°C

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 6 bar / 600 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44

Grado di protezione della morsettiera: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: 3x230V 50 Hz / 3x400V 50 Hz

Cavo di alimentazione (m) e spina: cavo non fornito

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Certificazioni: ACS
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EuroCom € una pompa centrifuga multigirante ad asse orizzontale. Progettata per I'utlizzo in ambiti domestici e residenziali per pressurizzazione o giar-
dinaggio e irrigazione.

CARATTERISTICHE GOSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in tecnopolimero, supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio inossidabile, tenuta meccanica in carbone-
ceramica. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Albero motore in acciaio inossidabile AISI 304. Motore asincrono raffreddato ad aria. Protezione termoamperometrica e condensatore permanente inse-
rito di serie nella versione monofase. Protezione della versione trifase a cura dell’utilizzatore.

MATERIALI

N° PARTICOLARI* MATERIALI
1 CORPO POMPA TECNOPOLIMERO
1 4 304 16
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO
6 DIFFUSORE TECNOPOLIMERO
] TN
7 ALBERO CON ROTORE ACCIAIO INOX AISI 304 X5CrNi 1810 UNI 6900/71 | "
16 | TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA W
| \

28 | GUARNIZIONE OR NR L W A N =
36 | COPERCHIO PORTATENUTA ACCIAIO INOX AISI 304 X5CRNI 1810 UNI 6900/71 7 o8 & 58 36
98 | CORPODIFFUSORE TECNOPOLIMERO
304 | DISCOPOSTERIORE TECNOPOLIMERO

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




EUROCOM

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

(=]
(=]
&
3
=
[*¥]
==
S
z
o
= 5 10 15 30 50 Q US gpm
uUJ : I : I : I : I : I
w 5 10 15 30 50 Q IMP gpm
E n i \ H
—
g ;‘gg | ;“0 EURO 50 ft
a EUROINOX 50
o EUROCOM 50
s 600 - 60 200
5
<<
w 500 - 50
=
S 150
400 0
300 30 100
EUR0 80
EURO 30 EUROINOX 80
200 EUROINOX 30
20 EUROCOM 30 EUROCOM 80
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm¥h
! ; : ot
I I I I I I
20 30 50 100 150 200 Q/min
Q=m¥h 0 0,6 1,2 18 2,4 3,0 3,6 42 438 6 72
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120
EUROCOM 25/30 M 344 317 283 25 175 11
EUROCOM 30/50 M 422 402 382 36,2 38 30 248 195 14
EUROCOM 40/50 M (::1) 57,7 55,3 52,8 50,1 471 427 %8 8 19,2
EUROCOM 40/50 T 57,7 55,3 528 50,1 471 47 35,8 2% 19,2
EUROCOM 30/80 T 47 465 45 435 4 3 345 3 23 12

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




EUROCOM 30 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 QUSgpm

A o 2 4 & 8 10 12 qmpgm
P H H
C kPa| m ft
155 1180
DNM 5004 50 Heo
< T 145
P s H140
o g ® 4001 40
[y ﬁ | 4 F120
f - = ~~——
T & N 3001 30 ™~ H00
1% ™ 80
EUROCOM 25/3 o\
E 2001 20 \\
+60
E 115 ™
1007 \\ 4
10 \
5 t20
0 0 05 1 15 25 3 35 Qm30/h
T NPSH NPSH
kPa| m — it
301 3 = 5
201 2 —
101 1 4
00 0 0
0 05 15 2 25 3 35 Qmdh
0 02 04 06 08 1 Qls
0 10 20 30 40 50 60 Qlmin
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz KW kw HP A uF Ve
EUROCOM 25/30 M 3 1X220-240V ~ 0,52 037 05 24 10 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B | E|F |G |10 H | H | H | Oh| V‘}Lm”c';"E LORDO
L/A L/B H Kg
EUROCOM 25/30 M 46 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 9 198 | 144 - 1 1 470 240 240 0,027 8

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY 53
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EUROCOM 50 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 1? 14 16 18 20 QUSgpm

A 0 2 4 6 8 1b 12 14 16 ‘Q|Mngm

P, H LH

C kPa| m ft
700 240

170
T DNM
2 1 0] &0 e
o | F N
— ™~ EUROCOM 40/50

- i ~
- & ] 0] 0= N

PN
0] 3 EUROCOM 30/50 \\
F 1\ ,
E \ \ 80
2001 20 \\ \ |
NG
~N
40
1007 10
0/ 0 0
| | NPSH 0 1 2 3 4 5 Qmdh
= @al m il
4071 4 F12
‘ 30{ 3 o~ Lo
] r8
J 20: 2 6
104 4 L4
| 0 1 2 3 4 5 Qmdh
Q 0,‘2 0‘,4 0{6 0,‘8 ] 1,‘2 1‘,4 Qls
G 0 1 2 3 4 5 6 70 8 QUmn
B
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz Kw kw HP A uF Ve
EUROCOM 30/50 M 3 1%220-240V ~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450
EUROCOM 40/50 M 4 1X220-240V ~ 12 0,75 1 53 % 450
EUROCOM 40/50 T 4 3x230-400V ~ 1,07 0,75 1 36/2,1
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO AL B | CE [ F | 6|10 H |H [H |G| o V%‘L’;"E LORDO
LA | LB H Kg
EUROCOM 30/50 M 46 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 9 198 | 144 - 1 1 470 240 240 0,027 88
EUROCOM 40/50 M 406 | 170 | 122 | 208 14 111 9 03 | 144 - 1 1 470 240 240 0,027 1
EUROCOM 40/50 T 42 | 170 | 122 | 208 | 14 | 1M 9 03 | 144 1 1 470 240 240 0,027 1

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY



EUROCOM 80 - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 4 8 12 16 20 24 28 QUSgom
A o d 5 R 2% % awpgm o
P H H =
kPa| m ft %
C 185 1180 5
=
DNM 5001 50
< i EUROCOM 30/80 160 =
ZL N 45 g
() [ H N 140 E
£ ® 4001 40 =
i TN
T ] BIE E
T & 3001 30 1100 =
| — (7]
| s u
5 180 <
2001 20 \\ E
E F \ 60 =
115 N =
N H40 ~
1001 10
5 r20
04 o 0
0 1 2 3 4 5 6 7 Qm¥h
1 r T NPSH NPSH
kPa| m ft
%07 5 // H16
: 407 4 ~ i
J 301 3 |
1 8
204 2
| 1 2 3 4 5 6 7 Qmh
G 0 04 08 12 16 2 als
0 20 40 60 80 100 120 QUmin
B
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz KW kw HP A Uk Ve
EUROCOM 30/80 T 4 34230-400V ~ 1,06 08 1,1 3,6/2,1
DIMENSIONI IMBALLO PESO
DNA | DNM VOLUME
MODELLO A B C E F G 10 H Hi H2 LORDO
GAS | GAS UA LB H (mc) Kg
EUROCOM 30/80 T 45 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 9 3 | 144 1 1 470 240 240 0,027 11

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY
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MULTI INOX

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTE
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,5 m%h a 5,4 m%h

Prevalenza: 59 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell‘acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C per usi
domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Materiale di costruzione girante/i: acciaio inossidabile AlSI 304
Grado di protezione del motore: IP X4

Grado di protezione alla morsettiera: F

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,5 m HO7RN-F
con spina

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale

Multilnox & una pompa centrifuga orizzontale multigirante autoadescante progettata per compiti di pressurizzazione e attivita di giardinaggio e
irrigazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in acciaio inossidabile, corpo premente, aspirante e supporto motore in tecnopolimero. Giranti in acciaio inossidabile, corpi diffusore e
diffusori in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore monofase asincrono raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 416. Protezione termoamperometrica e condensatore
permanente inseriti di serie nella versione monofase.

MATERIALI

N° PARTICOLARI* MATERIALI

1| FLANGIA ASPIRAZIONE TECNOPOLIMERO

2 | INSERTO OTTONE NICHELATO

3 | DADO ACCIAIO INOX A2 UNI7474

4 | ROSETTA ACCIAIO INOX A2 16_3

5 | GUARNIZIONE OR NBR . ?‘ ,
6 | CONTROFLANGIA TECNOPOLIMERO ( r—-"—‘v—ﬁv’

7 | GUARNIZIONE OR NBR _ %‘lﬂmﬁ!‘ﬁl'

8 | DIFFUSORE TECNOPOLIMERO NN N NN

9 | GIRANTE TECNOPOLIMERO s 4

ACCIAIO INOX AIS| 416

10 | ALBEROROTORE UNIEN 100881 X12CrS13

1 ROSETTA ACCIAIO INOX A2

12 ANELLO SEEGER ACCIAIO INOX AISI 316
13 TENUTA MECCANICA SILICIO - VITON

14 CONTROFACCIA STEA/NBR

15 CORPO TECNOPOLIMERO

16 INSERTO OTTONE NICHELATO

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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MULTI INOX

POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTE

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

L? 19 1 ‘5 39 59 Q US gpm
I I I I T
y " 5 10 15 30 50 QIMP gpm
Kb m EUF;O 50 th
700 1 70 EUROINOX 50
EUROCOM 50
600 60 200
500 50
- 150
400 A 10
300 o 30 100
EURO 80
EURO 30 EUROINOX 80
200 EUROINOX 30
20 EUROCOM 30 EUROCOM 80
- 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Qm3h
1 : : o
I I I I I I
20 30 50 100 150 200 Q I/min
Q=m’h 0 0,6 1,2 18 24 3,0 3,6 42 48 54
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
MULTI INOX 3 M 3 2 30 2 27 2 19 14 10 5
MULTI INOX 4 M (r':]) 46 45 43 4 3 33 2 p) 16 9
MULTI INOX 5 M 59 58 56 5 49 45 3 3 % 13

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY
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MULTI INOX - POMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q US gpm
= A 0 2 2 [ 8 10 12 14 16 18 'Q IMP gpm
= P  H H
<< E kPa | m ft
5 600 60 200
(= ~
5 5M ~
2 500 50 160
w f—

T 4004 T 4Mq

(L1 40

E \\ 120
e —_—

E 3001 30 —r3M ~ \\

frr \\ \ \ 80
o 200 20 \‘\\

w \

= \ 40
= 1004 10 SN

<< \\\ N
(] \
4@ ol o SN,
= 1 4 Qm’h
<°t 0 02 04 0,6 0,8 1 1,2 14 Qlis
5 0 o 20 30 40 s 60 70 8 9 Qlmin
<<

w

o

g Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
o

1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.

D
c
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz KW kw HP A 13 Ve
MULTI INOX 3 M 3 1x220-240V ~ 08 0,65 075 37 125 450
MULTI INOX 4 M 4 1x220-240V ~ 1 075 1 45 16 450
MULTI INOX 5 M 5 1x220-240V ~ 125 1 136 55 2 450
AN A B c D E c " [G’Xé %T\Igl DIMENSIONI IMBALLO Pﬁgo
/A LB H
MULTI INOX 3 M 380 170 215 175 184 170 20 1 1 460 230 270 88
MULTI INOX 4 M 430 170 215 175 209 170 20 1 1 460 230 210 13
MULTI INOX 5 M 455 170 215 175 234 170 20 1 1 460 230 270 125

WATERCTECHNOLOGY

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso




JET - JETINOX - EUROINOX M-P

POMPE CENTRIFUGHE PREDISPOSTE
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m%h a 10,5 m%h

Prevalenza: 62 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell’acqua.

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C
Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 9 m

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell’isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 2 m tipo HO5RN-F
con spina

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale

EUROINOX M-P

JET 151-251 T-P
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Le pompe Jet M-P e Eurolnox M-P sono pompe centrifughe autoadescanti e multigiranti (modelli Euro) progettate per attivita di pressurizzazione, pre-
lievo dal sottosuolo e attivita di giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA

Corpo pompa in ghisa (Jet) o acciaio inossidabile (Jetinox - Eurolnox). Pressostato, manometro, raccordo in ottone a tre vie inclusi di serie.

CARATTERISTIGHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore raffreddato ad aria. Albero motore in acciaio inossidabile AlSI 304 montato su cuscinetti a sfera, protezione termo-amperometrica e condensa-
tore permanente inseriti di serie nella versione monofase. Protezione della versione trifase a cura dell’utilizzatore.

MATERIALI

14 16
N° PARTICOLARI * MATERIALI
GHISA 200 UNI 1SO 185 (PER JET) B
; CORPO POMPA I )i
ACCIAIO INOSSIDABILE AlSI 304 Al ;
(PER JETINOX - EUROINOX)
[_ NN, )
3 | SUPPORTO ALLUMINIO PRESSOFUSO
EUROINOX
4 | GRANTE TECNOPOLIMERO A 7 28 3
1 4 28 7
7 | ALBERO CONROTORE ACCIAIO INOX AISI 416 X12 CrS13 - UNI 6900/71
16| TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA ™ “\“‘inw‘luml"}.'l\.uﬂu’\"\:: \
- s S TILLILL
28 | GUARNIZIONE OR GOMMA NBR NEL, )
160 | GRUPPO UGELLO DIFFUSOREVENTURI | TECNOPOLIMERO A
o s JET - JETINOX

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




JET - JETINOX - EUROINOX M-P

POMPE CENTRIFUGHE PREDISPOSTE

é TABELLA DI SELEZIONE - JET - JETINOX - EUROINOX M-P
5
2 Q=mth 0 06 | 1,2 | 18 | 24 3 36 | 42 | 48 6 72 9 96 | 105
i MODELLO .
s Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 175
2
= JET 82 M-P 47 40 34 30 %62 | 235 | 203
% JET 102 M-P 53,8 47 41 363 | 324 | 288 | 258
= JET 132 M-P 483 | 456 | 428 40 376 35 325 30 272
% JETINOX 82 M-P 47 40 34 30 262 | 235 | 203
S JETINOX 102 M-P 53,8 47 41 363 | 324 | 288 | 258
=
= JETINOX 132 M-P 483 | 456 | 428 40 376 35 325 30 272
% JET 200 M-P # 375 | %65 | 352 u 3 38 | 295 | 272 | 24 | 28 | 213
a JET 200 T-P 4 375 | 365 352 34 3 318 295 | 272 24 28 | 213
JET 300 M-P 51 4 47 4% 445 43 4 4 37 33 32 29
JET 300 T-P (er) 51 48 47 46 44,5 43 4 40 37 33 32 29
JET 151 M-P 61 58,2 56 53 50 46 43 36
JET 151 T-P 61 58,2 56 53 50 46 43 36
JET 251 M-P 62 60 58 56 54 51 485 46 435 39 342
JET 251 T-P 62 60 58 56 54 51 485 46 435 39 342
EUROINOX 40/30 M-P 57 52,7 47 38,8 29 17,7
EUROINOX 30/50 M-P 42 402 | 382 | 362 | 338 30 248 | 195 14
EUROINOX 40/50 M-P 58 553 | 528 | 501 | 471 | 427 | 358 28 19
EUROINOX 30/80 M-P 47 46,5 45 435 4 38 345 31 23 12
EUROINOX 40/80 M-P 59 57 56 54 51 47 435 39 25 | 165

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




JET 82-102-132-MP - POMPE CENTRIFUGHE PREDISPOSTE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
P HD 2 4 6 8 10 12 14 QIMP g:m p HD 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP g:m °
kPa g:) 7“ kPai E:, \\ ft =
N N =
L160 ~ 160 22}
4001 49 400 49 ™ 5
1 L120 JET 102 \\\ 120 g
300 4o JET 82 N L100 300 3 \ \ \ A 100 w
] \ A — 2o Hs 9 \8 \ VD S=—1L " =
2004 20 Hs\9 \ \ \ \ ﬁ\ 200 { 2 7 L \| \ \ 60 g
AR N a BT[N\ &
6 g 1 \ \ Lo 2 40 =
1004 10 4 3 100 10 CI-I;
2 L \ 20
\ 20 | N w
0 0 0 0 0 |:
0 0,5 1 15 2 2,5 3 3,5 4 Qmdh 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 35 4 Q mdh E
0 02 04 0,6 038 1 Qlls 0 02 0,4 06 0,8 1 Ql/s [x)
0 10 20 30 40 50 60 "Q I/min 0 10 20 30 40 50 60 "Qmin g
=9
(=]
=
=]
A <<
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm o E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Q IMP gpm Al =
P H H [¢] (=]
kPa| m ~ f#t -9
00] 10 T~ 140 DNM
JET 132 — 120 EL M
[a]
300 30 \ T\\ 100 LW%? %j‘
| HIRERSN "
| \ O VR
—— T
Hslo || A 5 5 A e | his 4 .
100 i é l \ \ \ 40 ? DA &
1 10 5
< LA\ 2
2 \ ~
0= 9% 1 2 3 4 5 Q m30/h L#J—& J—k‘
0 02 04 06 08 1 12 14 Qlis G
0 10 20 30 40 50 60 70 80 g0  Ql/min B
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz Kw kW HP A Uk Ve
JET 82 M-P 1%220-400V ~ 085 06 08 38 125 450
JET 102 M-P 1%220-400V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
JET 132 M-P 1X220-400V ~ 149 1 136 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A M| B C|D|E|F G 10| K H K| K| 0|5 V%UG')WE LORDO
LA (LB | H Kg
JET 82 M-P 395 | 390 | 263 | 108 | 177 | 192 | 14 | 111 | - | 239 | 200 | 193 | 144 | 9 | 1" | 1" | 440 | 295 | 23 0,031 12,1
JET 102 M-P 414 | 390 | 263 | 108 | 177 | 192 | 14 | 111 | - | 239 | 200 | 203 | 144 | 9 | 1" | 1" | 440 | 295 | 23 0,031 139
JET 132 M-P 414 | 300 | 263 | 108 | 177 | 192 | 14 | 111 | - | 239 | 200 | 203 | 144 | 9 | 1" | 1" | 440 | 295 | 235 0,031 149

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY
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JET 200-300-151-251-MP - POMPE CENTRIFUGHE PREDISPOSTE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 QUSgpm ] 0 20 30 40 50 QUS gpm
P HU 5 10 15 20 25 30 35 40 Q IMP gpm b H 0 : | 'OT 20 30 a0 QIngmu
H Pa| m
kPal m 10 it ” JET 300 "
5001 5 |
400+ 160 e 150
“ — 120 400, ’V =
3001 30 \ 100 ol s N V\\ "
VAVANAND ° \
2004 20 \ \ \
. VN \\ NN % e ‘ \ \ \ \ \ \ "
8
1004 10 N [ 5 \ \ 40 100 HS| 8 7 6! 5 fa 3 1
I P P
ol o 0 od o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 Q m3h 10 11 12 Q m¥h
0 05 1 15 2 25 3 Qlls 0 1 2 3 Qus
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q I/min 0 20 F) 60 80 100 120 140 150 180 200Q1/min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm 0 5 10 15 20 25 30 35 40Q US gpm
P HO 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Q IMP gpm p Hb 5 10 15 20 25 30 QlMngm
kPa| m : kPa| m :
600 go 200 600 6o ~ 200
[—
5001 50 \\\ 160 500 50 \ 160
JET 151 \ \ TV\ JET 251 F\
4004 40 4004 40
120 120
w0 ARV e ol [ARAR W,
2004 20 Hs|s 3 \\ \\ \ * 200 20 Hs 8 ! \\ \ \ \ \ %
1004 10 4 \ \2 \\ 40 1004 10 P e 5 \477\3 ‘\\ \ 40
2
1 0 1 0
o 00 1 2 3 5 Q m?h 0 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qm?3h
0 0,2 0'4 0,6 0,8 1 1,2 1‘4 Qlls 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Qlls
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ql/min 0 20 40 60 80 100 120 140 Q I/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?%s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
A D
CiE
o Of
DATI ELETTRICI
n CONDENSATORE
50 Hz Kw kw HP A JF \Vc
JET 200 M-P 1%220-240V ~ 2 15 2 315 450
JET 200 T-P 34400V~ 21 15 2 6,4-3,7 - -
JET 300 M-P 1%220-240V ~ 27 22 3 12 | 450
JET 300 T-P 31400V~ 25 22 3 7443 - -
JET 151 M-P 1%220-240V ~ 16 1,1 15 72 315 450
JET 151 T-P 31400V~ 156 11 15 55-3,2 - -
JET 251 M-P 1%220-240V ~ 22 1,85 25 10 | 450
JET 251 T-P 3400V~ 2,1 1,85 25 6,4-37 - -
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A| B | G E| F| G| H|[H | H| I0|ph| oo VOLUME ) ogpg
LA | LB | H | M) | Ty
JET 200 M-P 521 | 204 | 151 | 282 | 20 160 | 275 | 175 - 1 1 | 1% | 600 236 267 0,038 275
JET 200 T-P 521 | 294 | 151 | 282 | 20 | 160 | 275 | 175 - "ol | 1% | 600 236 267 0,038 %
JET 300 M-P 505 | 294 | 151 | 282 | 20 | 160 | 275 | 175 - | 1w | 1w | 660 236 267 0,042 315
JET 300 T-P 521 | 204 | 151 | 282 20 160 | 275 | 175 - il 1% | 1w | 600 236 267 0,038 31
JET 151 M-P 558 | 290 | 220 | 367 | 15 | 145 | 305 | 165 - now ) or 600 236 267 0,038 315
JET 151 T-P 558 | 290 | 220 | 367 | 15 145 | 305 | 165 - 11 (RSN 600 236 267 0,038 3
JET 251 M-P 632 | 290 | 220 | 367 | 15 | 145 | 305 | 165 - ot o 645 236 267 0,041 3
JET 251 T-P 558 | 290 | 220 | 367 | 15 145 | 305 | 165 - il (RN 600 236 267 0,038 34

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY




EUROINOX 30-50-80-MP - POMPE CENTRIFUGHE PREDISPOSTE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 QUS gpm
0 2 4 6§ 8 10 12 aqMPgm
P H H
kPa| m ft
55 1180
5001 5o \\
‘UROINOX 40/30 160
45
\\ H40
4001 40
45 LEUROINOX 30/30 \\ H120
"‘-.._ \\\\\\ \\\\\
3001 30 N\ 1100
EUROINOX 25/30
zs\ \\\\ 180
2001 20 \ N AN
*EUROINOX 15/30 N\ \ 60
15 N N\
10 N
5 F20
o' o 0
0 05 1 15 2 25 3 35 Qmh
0 4 8 216 2 24 28  QUSgm
0 4 8 12 16 2 2% QMPgm
P H — H
kPa| m ft
55 ™~ 180
500/ 5o, EUROINOX 40/80°N
\ 160
[
45
\ \ 140
4001 40{—EUROINOX 30/80 \ N
% NN\ 120
3004 39 \ 100
% N\ \ 80
2001 20 N
\ 60
15
N
N 4
1001 10
. 20
0 o 0
0 1 2 3 4 5 6 7 Qamdh

kPa

700+

600

500

400

300

200

1001

(? ? 4‘1 (? § 10 12 14 1‘6 18 20 QUSgpm
6 é A‘t é é 1b Wé 1‘4 16 ‘Q|Mngm
H LH
m ft
r260
70
\
60|~ EUROINOX 50/50 > 200
\ \
I~~~ \
50 N 160
EUROINOX 4050 | ~J_ | \|
w0 \\\\
\\ \ \ L120
EUROINOX 30/50 N\
30
~ \ AN N
20 N
*EUROINOX 20/50 ~ N
T~ N to
10
0 0
0 1 2 3 4 5 Qmdh

DNA‘T

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?%s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz KW KW HP A yF Ve
EUROINOX 40/30 M-P 1%220-240V~ 0,88 0,55 075 39 125 450
EUROINOX 30/50 M-P 14220-240V~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450
EUROINOX 40/50 M-P 1%220-240V~ 12 08 11 53 2% 450
EUROINOX 30/80 M-P 1%220-240V~ 12 0,75 1 52 2% 450
EUROINOX 40/80 M-P 1%220-240V~ 148 1 136 6,3 2% 450
DIMENSIONI IMBALL( PESO
MODELLO A| B | G E| F | G| H|[H | H| I0|gh o8 0 0 "%‘L’;"E LORDO
LA | LB H Kg
EUROINOX 40/30 M-P 439 | 26 | 108 | 241 | 135 | 111 | 300 | 268 | 143 9 & i 15,5
EUROINOX 30/50 M-P 384 | 26 | 108 | 186 | 135 | 111 | 300 | 268 | 143 9 1 & 14
EUROINOX 40/50 M-P 458 | 26 | 108 | 241 | 135 | 111 | 300 | 268 | 143 9 1 1 145
EUROINOX 30/80 M-P 458 | 226 | 108 | 241 | 135 | 111 | 300 | 268 | 143 9 & 1 145
EUROINOX 40/80 M-P 458 | 26 | 108 | 241 | 135 | 111 | 300 | 268 | 143 9 1 1 175

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY
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JETINOX 82-102 -112 -132-MP - POMPE CENTRIFUGHE PREDISPOSTE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +50°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm 0 2 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
P HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMPg:m P HD 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP g:m
kF'ai ;r:} ft kPai 2; \ it
N \\
00 | 160 00 ~ 160
© 120 “ JET 102 \\\ 120
3004 30 JETINOX 82 N 100 3001 30 \ \ \ N\ 100
\\ A 80 Hs 9 \a \ VD N—n -
2004 20 Hs o \ \ \ \ h\ 2004 20 u \6 \| \ \
e U ATY VN TN ®© ] P AN ®
s L N 40 2 N\ %
100 10 4 3 1004 10
] 2 20 | N\ 20
\ N
0- 0 0 0 0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4  Qmdh 0 0,5 1 15 2 25 3 35 4 Qmh
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Qlls 9 0:2 0.‘4 0,6 0,8 1 Qlls
0 10 20 30 40 50 60 'Q /min 0 10 20 30 40 50 60 'Q I/min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Q IMP gpm
P H H D
kPaﬁ m N ft DNM
400] 40 \ 140 Ly
JETINOX 132 Y 120
3004 30 \ T\\ 100 £
R RIRENRS .
2004 20 \l \ \ \ \\\ 0 o
Hs|9 ‘ \| \‘ \\ \\ \ I
8 O, (o)
6 40
1004 10 5
¢ |3 \ \ 20 ML
2 \ G
o % 1 2 3 4 5 Qméh 5
0 0,2 04 0,6 0,8 1 12 1.4 Qlls
0 10 2 30 4 50 60 70 80 90 Ql/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m”. Tolleranza delle curve secondo IS09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz Kw kW HP A uF Ve
JETINOX 82 MP 1x220-240V ~ 085 06 08 38 125 450
JETINOX 102 MP 1x220-240V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450
JETINOX 132 MP 1x220-240V ~ 1,49 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B C|D|E|F|6|H H H|1|L 0N "%”c';"E LORDO
L/A L/B H Kg
JETINOX 82 MP 406 | 232 | 122 | 145 | 207 | 14 | 111 | 276 | 244 | 144 | 9 | 174 | 1 1 450 276 320 0,031 136
JETINOX 102 MP 424 | 232 | 122 | 145 | 207 | 14 | 111 | 276 | 244 | 144 | 9 | 174 | 1 1 450 276 320 0,031 148
JETINOX 132 MP 424 | 232 | 122 | 145 | 207 | 14 | 111 | 276 | 244 | 144 | 9 | 174 | 1 1 450 276 320 0,031 158

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY




AQUAJET

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m¥h a 5,4 m¥h

Prevalenza: 61 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell‘acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C
Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Flangiatura o filettatura di mandata e aspirazione

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 2 m tipo HO5RN-F
con spina

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Versioni speciali disponibili a richiesta: altre tensioni e frequenze

AquaJet e Aquadetinox sono sistemi di pressurizzazione autoadescanti automatici progettati per pressurizzazione, attivita di giardinaggio e irrigazione e
prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali.

CARATTERISTIGHE COSTRUTTIVE POMPA
Pompa Jetinox con corpo pompa in acciaio inossidabile, Jet con corpo pompa in ghisa. Coperchio portatenuta e anello di rasamento in acciaio
inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore asincrono raffreddato ad aria, albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera, protezione termoamperometrica e
condensatore permanente inserito di serie nella versione monofase.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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AQUAJET

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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L? 1 P 1 F 3P BP QUS gpm
T T T T T
" Y 5 | 10 | 15 30 50 QImMP gT—|m
kPa m JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 1 70 JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
JETCOM | GARDEN COM
600 - 62-82-102- 112 L
60 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
500 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
- 150
400 0 J
300 30 L 100
JET151
JET 251
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 78 9 10 15 am3h
] ? 3 Q I{s
T T T T T T
20 30 50 100 150 200 Q I/min
Q=m¥h 0 0,6 1,2 18 2,4 3,0 3,6 42 48
MODEL
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
AQUAJET 82 M - G 47 4 34 30 26,2 25 203
AQUAJET 102 M - G 53,8 47 41 363 324 28 25,8
AQUAJET 112M - G (r':) 61 54 478 48 38,8 348 2
AQUAJET92M - G 36,2 35 31 24 % 2% 218 196 175
AQUAJET 132M - G 483 456 428 4 376 35 325 30 27,2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




MATERIALI

AQUAJET

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI

N° PARTICOLARI *

MATERIALI

1 CORPO POMPA GHISA 200 UNI'ISO 185
3 SUPPORTO ALLUMINIO PRESSOFUSO
4 GIRANTE TECNOPOLIMERO A

7 ALBERO CON ROTORE

ACCIAIO INOX AISI 416 X12 CrS13 - UNI 6900/71

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA
28 GUARNIZIONE OR GOMMANBR
160 GRUPPO UGELLO DIFFUSORE VENTURI TECNOPOLIMERO A

* A contatto con il liquido

Diaframma in butile

Raccordo acqua brevettato

in acciaio inox \&
{

Vernice poliuretanica bicomponente
applicata ad un fondo epossidico \.

Piedi di sostegno
in materiale plastico

CAPACITA DI AUTOADESCAMENTO

Staffa ancoraggio pompa
realizzata in nylon

. Design a diaframma singolo
Capsulainternain

polipropilene

Con cappuccio ermetico a protezione
della valvola di precaria

)
U 10 H 10 H
I f 4 4 (ft) % % % 7 (ft)
[ 0 AQUAJET 92/ A—1% o AQUAJET 10 =
Il /
°c_¢& ~©° ¢ // 25 ¢ / 25
LT L . / £ /7
S AQUAJETS2 & AQUAJET/’_
-g 6 // 20 § 6 // 20
(2}
< S AQUAJET 112—
-E 5 // E 5 / /
o o 2 15 X / 4 15
< /4 £ /[
4 E
. y/4 2 /
T s / 10 3 / 10
4 /
2 ’// 2
G1 // 5 5
DN 25 4 N4
P 0 0 0 0
R 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
fi t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento

?j

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY
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AQUAJET - SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTIAUTOMATICI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
P Ho 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm P HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm
(=} kPa| m H kPa| m H
=] 1 50 7“ 1 50 ft
= A
2 400 16 400 160
1 40 7 4o
S L120 AQUAJET102 | \ Yo~ 120
E 3004 30 AQUAJET 82 N 1100 300 30. ! \ \ N 100
5 RS I mso [V [\ \ NI~
S \ 80 3 T 80
2 2001 20 o [\ \ [\ \ D\ N~— 7 IAEA
= Y Lo 20 6 T 60
= e CTUATY VN TN " LU\
= & 5[ Vo \ Lao 2 \ 40
] 1004 10 4 100 10
o 3 5 N
w \ 20 \ 20
E ol o 0 ol o i
= 0 05 1 1,5 2 2,5 3 35 4 Qmdh 0 05 1 1,5 2 25 3 35 4 Qmh
P 0 0,2 04 06 08 1 Qlis 0 02 04 0,6 0,8 1 Qlis
g 0 10 20 30 40 50 60 "Q /min 0 10 20 30 40 50 60 "Q Umin
<
(=]
=
< 0 2 4 6 8 10 12 14 18 QUS gpm 0 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
E P Ho 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm P HO 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Q IMP gpm
g kPa| m ,'f:: kp% m 7:
== 600 1 60 200 00 L140
: L120
%] % AQUAJET 112 | N ' ~— "
300 3
w00] 10 \\ \\T T~ [0 AQUAJETS2 |
J \ 180
200 a0 Hso| g \ AN 200{ 20 \ NV~
] e VLA N Lo | 1\ N L0
5 4 \ \ Hs|9 O\
200 4 20 2 \ 8 ! \ \ \ Lao
» 100 10 U 572 )
1004 10 \\ I 3, | L20
i NG \
04 0 0 o- 30
0 05 1 15 2 25 3 35 4 Qm¥h 0 2 3 4 Qm%h
0 02 04 06 08 1 Qlis 0 02 04 06 08 1 12 14 Qls
T v v T T + T . 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 QI/min
0 10 20 30 40 50 60 Q I/min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
p HO 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ZOQIMPSpm
kPaﬁ m N ft
0] 4o ~— 140 -
AQUAJET 132 Y 120
3004 30 \ T\\ 100
| IR w
] \ L N
Hs|9 \8 \| \ \ \ I
TN T
RIAN 2
2 A}
0 0 0
1 2 3 4 5 Qm3h
0 O,2 014 0,6 08 1 1.2 1,4 Qlls
0 10 2 30 4 50 60 70 80 90 Ql/min L
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?%s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve
AQUAJET 82 M - G 1x220-240V ~ 0,85 06 08 38 125 450
AQUAJET 102 M - G 1x220-240V ~ 113 075 1 51 16 450
AQUAJET 112M - G 1x220-240V ~ 14 1 136 6,2 % 450
AQUAJET 92 M - G 1x220-240V ~ 0,94 075 1 42 14 450
AQUAJET 132 M- G 1x220-240V ~ 1,49 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO S T T O O A v B "%”c';"E LORDO
LA L/B H Kg
AQUAJET 82 M - G 492 | 393 | 263 | 256 | 296 | 19 | 301 1 1 566 360 554 0,104 182
AQUAJET 102 M - G 49 413 263 256 296 204 301 1 1 566 360 554 0,104 20
AQUAJET 112M - G 492 | 413 | 263 | 256 | 296 | 204 | 301 1 1" 566 360 554 0,104 21
AQUAJET92 M - G 49 303 263 256 296 194 301 1 1 566 360 554 0,104 19,2
AQUAJET 132 M- G 492 | 413 | 263 | 256 | 296 | 204 | 301 1 1 566 360 554 0,104 2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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AQUAJETINOX

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m¥h a 5,4 m¥h

Prevalenza: 61 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell‘acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C
Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Flangiatura o filettatura di mandata e aspirazione

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 2 m tipo HO5RN-F
con spina

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Versioni speciali disponibili a richiesta: altre tensioni e frequenze

AquaJet e Aquadetinox sono sistemi di pressurizzazione autoadescanti automatici progettati per pressurizzazione, attivita di giardinaggio e irrigazione e
prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali.

CARATTERISTIGHE COSTRUTTIVE POMPA
Pompa Jetinox con corpo pompa in acciaio inossidabile, Jet con corpo pompa in ghisa. Coperchio portatenuta e anello di rasamento in acciaio
inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso, girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone-ceramica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore asincrono raffreddato ad aria, albero motore in acciaio inossidabile AISI 416 montato su cuscinetti a sfera, protezione termoamperometrica e
condensatore permanente inserito di serie nella versione monofase.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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AQUAJETINOX

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI
CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
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L? 1 P 1 F 3P BP QUS gpm
T T T T T
" Y 5 | 10 | 15 30 50 Q IMngHm
kPa m JET GARDENJET | AQUAJET ft
700 1 70 JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘Aomumuox
JETCOM | GARDEN COM
600 - 82-102- .
60 f2-82-102-112 JET GARDENJET | AQUAJET 200
JETINOX ‘ GARDEN INOX ‘ AQUAJET INOX
500 JETCOM | GARDEN COM
50 92-132
- 150
400 0 J
300 30 L 100
JET151
JET 251
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 78 9 10 15 am3h
1 2 3 Qls
T T T : T : T T l
20 30 50 100 150 200 Q I/min
Q=m?h 0 0,6 1,2 18 2.4 3,0 3,6 42 4,8
MODEL
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
AQUAJET-INOX 82 M - G 47 | 34 30 26,2 25 203
AQUAJET-INOX 102 M - G H 538 4 4 36,3 324 28 %58
AQUAJET-INOX 112 M - G m 61 54 478 08 388 348 2
AQUAJET-INOX 132 M - G 483 456 428 4 376 3% 325 30 27,2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




MATERIALI

AQUAJETINOX

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI

* A contatto con il liquido

Diaframma in butile

Raccordo acqua brevettato

in acciaio inox \&

Vernice poliuretanica bicomponente
applicata ad un fondo epossidico \l

Piedi di sostegno
in materiale plastico

CAPACITA DI AUTOADESCAMENTO

1 4 28 7
N° PARTICOLARI* MATERIALI
ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304
1| CORPOPOMPA : -
X5 CRNi 1810 - UNI 6900/71 (" )
TIETLTLT
4 | GIRANTE TECNOPOLIMERO A adad UL
AGCIAIO INOSSIDABILE AISI 303 ALLLLLLL \
W
7| ALBERO CONROTORE X10 CrNiS 1809 - UNI 6900/71 o,
16 | TENUTA MECCANICA CARBONE/CERAMICA
28 | GUARNIZIONE OR GOMMA NBR 160 %3
ACCIAI0 INOSSIDABILE AISI 304
36 | COPERCHIOPORTATENUTA | Joonld BOSSDRRLE D
GRUPPO UGELLO
160 TECNOPOLIMERO A
DIFFUSORE VENTURI Staffa ancoraggio pompa

realizzata in nylon

. Design a diaframma singolo
\
Capsulainternain

polipropilene

Con cappuccio ermetico a protezione
della valvola di precaria

10 H 10 H
l l l ® l l 7
9 AQUAJET-INOX 92—A—1®° & AQUAJET-INOX 10224/ —|®°
3 [/ /)
6 1/ . /
/ 25 / // 25
2 - / to VA
g // g AQUAJET-IN )742/ //
=1 20 3 20
.§ ° /naunser-inoxsz| < ° v/
S . / 8. /| //nQUAJET-INOX 112
/ 7
g A/ 15 % / /, / 15
E 4 v/ E, / ,//
. /4 e y/4
* 3 / 10 3 / 10
4 4
/ /
2 /// 2
Vi i 5
G1 y 4
DN 25 1 1
0 0 0 0
I — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
77;:7* t (sec) Tempo di adescamento t (sec) Tempo di adescamento

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY
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AQUAJETINOX - SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

o B B s s 10 12 1a 16 QUS gpm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QUS gpm
P HO 2 4 6 8 10 12 14 QIMP gpm P HO 2 4 & 8 1 2 4 Qive g:m
g kPai m g kPai gs} H
< 50 A
Z ™S L160 400 160
™ 4
= 007 40 120 TAQUAJET 102 N 120
; 300 oo AQUAJETE2 | N~ 100 2001 30 \ \\ \\ ﬁTﬁ 100
] \\ AN a0 Moo |1 ) \ N o
= - o [\ 1\ \ 1\ N 0] 2 : A
= 6 T
g RIANTA \ N\ % AN o
= I S\
wl 100 10 4 5 100 10
o 2 L20 \ 20
= N AN
E o0 % 0,5 1 15 2 25 3 35 4 Qm3h 0- 00 05 1 15 3 25 3 35 2 Q ms/?1
= 0 02 04 06 08 1 Qlis 0 02 04 06 08 1 Qlis
@ o o 20 % w0 50 60 'QUmin § o 2 S P 50 P "Qi/min
=
=
>
: z 22 ¢ " ¢ 5 8 810 :z 1412 18 14 SIL;ASngm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm
= P H Q:m - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20QIMPE{pm
g kPa| m |t kPa| m ft
o 600 60 +200 4007 L140
4 1 40
500 - +120
| *°[AQUAJET 112 T\\$ 1% ~_
4 3004 30 100
e . VTN \\ \\W}\ — 120 AQUAJET®2 [T~ "
s 9 1
300: 30 8 s (AN 2001 20 \‘ ﬁ\\ o
200 4 20 S 4 \ \ % Hs|o \ \ \ \ h\ [
] 2 \ s [; \ \ \ L40
AN Lso 100 10 6—5— !
1001 10 5 |
\\ L 4 2| 120
N \
0o- o 0 ol o 0
0 05 1 1,5 2 25 3 35 4 Qm%h 0 1 2 3 4 5 Qmdh
0 0,2 04 0,6 08 1 Qlls 0 02 04 0,6 08 1 12 14 Qlls
5 o %0 % 20 %0 oy "Q Vmin 0 10 2 30 4 50 60 70 80 90 Ql/min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24QUSgpm D
0 2 4 [ [ 10 12 14 16 18 20 Q IMP gpm
P H q
kPaE m NG ft
T~ 140
4004 40 I
| |aQUAJET 132 e, 120 | Y
3004 30. \ T\\\ 100
I ERIEER S °
o) | N A
Hs|9 \ \| \ \ \ i
1004 ¢ of | \ \ \ 0
10 5 " I \ \
3 s \ 20
o 00 1 2 3 4 5 Q m;;h \.—BJ
0 02 04 06 08 1 12 14 Qs
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ql/min L
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW KW HP A WF Ve
AQUAJET-INOX 82 M - G 1x220-240V ~ 0,85 06 08 38 125 450
AQUAJET-INOX 102 M - G 1X220-240V ~ 113 075 1 51 16 450
AQUAJET-INOX 112 M - G 1X220-240V ~ 14 1 136 62 % 450
AQUAJET-INOX 132 M - G 1X220-240V ~ 149 1 1,36 6,6 2% 450
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO S I O I B v v V?Lm%';"E LORDO
L/A L/B H Kg
AQUAJET-INOX 82 M - G 494 | 406 263 237 2% | 217 | 283 1 1 566 360 629 0,102 153
AQUAJET-INOX 102 M - G 494 | 426 263 237 2% | 217 | 283 1 1 566 360 629 0,102 171
AQUAJET-INOX 112 M - G 494 | 426 263 237 2 | 217 | 283 1 1 566 360 629 0,102 18,1
AQUAJET-INOX 132 M - G 494 | 426 263 237 2 | 217 | 283 1 1 566 360 629 0,102 18,1

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY




ACTIVE SYSTEM

POMPE PREDISPOSTE AUTOMATICHE ON/OFF
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m%h a 10,5 m%h

Prevalenza: 62 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell‘acqua

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C per usi
domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 9 m

Massima pressione di esercizio: 8 bar / 800 kPa

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,5 m tipo
HO5RN-F con spina

Tipo di installazione possibile: fissa o portatile in posizione orizzontale
Versioni speciali disponibili a richiesta: altre tensioni e frequenze
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ACTIVEEI

Active System & un sistema di pressurizzazione automatico con modalita on/off. Il sistema & progettato per pressurizzazione e attivita di giardinaggio e
irrigazione in ambiti domestici e residenziali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA

Jet autoadescanti, Euro multigiranti (Eurolnox & multigirante dotata di flangia autoadescante). Le versioni Jet e Euro hanno il corpo pompa in ghisa, le
versioni Jetlnox in acciaio inossidabile, le versioni JetCom in tecnopolimero. Sul corpo pompa € presente il sistema Active che comanda automatica-
mente I'avvio/arresto grazie anche al pressostato e flussostato ad una determinata pressione (regolabile). Lelettronica previene anche i colpi d’ariete e
protegge la pompa dalla marcia a secco. Sono presenti dei led di stato e allarme e una membrana di compensazione per ridurre gli avviamenti.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Asincrono, chiuso, raffreddato ad aria. Albero motore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termo-amperome-
trica e condensatore incorporati nella versione monofase. Nella versione trifase & consigliata I'installazione di un telesalvamotore.

MATERIALI

N° PARTICOLARI * | MATERIALI

1 CORPO POLMONE PA 66 30% FV

2 POLMONE GOMMA EPDM ALIMENTARE

3 MANICOTTO + OR POM-GF25 + NBR

4 | MoLLA ACCIAIO INOX AIS] 302 @
5 | WR POM COPOLYMER
6 | GUARNIZIONE OR GOMMA EPDM

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY 73
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ACTIVE SYSTEM

POMPE PREDISPOSTE AUTOMATICHE ON/OFF

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

? 19 1‘5 39 QUS gpm
I I I
QIMP gpm
Y " 5 10 15 ng
kPa m
ACTIVE J

700 + 70 82-102 ft
600 - 60 200
5001 50 ACTIVES0

L 150
400 40
300 30 1100

ACTIVE J
132
ACTIVE 30

200 - 20

L 50

BOOSTER SILENT
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 Qmh
! 2 Qls
I I I I
20 30 50 100 Q I/min

TABELLA DI SELEZIONE - ACTIVE SYSTEM

Q=m*h 0 0,6 1.2 18 2,4 3,0 3,6 42 438 6 72
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120
ACTIVEJ82M a 4 34 30 2,2 235 23
ACTIVEJ 102 M 538 47 4 33 R4 288 %8
ACTIVEJ 132 M 483 456 428 40 376 % 25 20 27,2
ACTIVE Ji 82 M 47 4 34 30 2,2 235 203
ACTIVEJI 102 M 538 47 4 363 324 288 258
ACTIVEJI 132 M 483 456 028 40 376 3 25 30 272
ACTIVE JC 102 M (:1) 538 47 4 363 324 288 258
ACTIVEJC 132 M 483 456 28 40 376 3 25 0 27,2
ACTIVE EI 30/50 M 422 402 382 36,2 338 30 248 195 14
ACTIVE EI 40/50 M 57,7 55,3 528 50,1 471 427 358 28 192
ACTIVE EI 50/50 M 7 685 655 621 58,2 522 48 436 345 %
ACTIVE E125/80 M 34 33 32 305 285 % 25 2 145 65
ACTIVE EI 40/80 M 59 58 57 56 54 51 475 438 395 295 16

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




ACTIVE J - POMPE PREDISPOSTE AUTOMATICHE ON/OFF

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C uso domestico, da 0°C a +40°C altri impieghi - Massima temperatura ambiente: +40°C

C 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q US gpm

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 'Q IMP gpm
DNM P | H I H g
kPa | m ACTIVE) | =
6001 go 200 =
=

|1 5001 50 160
I -
%_ 4001 49 \\ =
82 1020~ 20 2
- N N~ ~ e
5 > ok =

B
\\\\ \ 80 E
|| — o
A 2004 20 \
N w
N 40 -
1001 10 =
<<
L 3
ol o 0

o i 4 5 Qmh =
B 9 o2 o4 _op 08 ! 1214 Qs g
0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Ql/min =
A =2
<<
w
o
=
(=]
a

D 1 mm?s e densita pari a 1000 kg/m°. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
T I
T
E
F
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A UF Ve
ACTIVE J 82 M 1x220-240V ~ 085 06 08 38 125 450
ACTIVE J 102 M 1x220-240V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
ACTIVEJ 132 M 1x220-240V ~ 1,49 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO AL B | ¢ | D | E|F | K| m | N PESO
LA L/B c 9
ACTIVEJ 82 M 395 192 108 178 9 111 322 144 1 1 476 234 348 132
ACTIVE J 102 M 395 192 108 178 9 11 322 144 1 1 476 234 348 125
ACTIVEJ 132 M 395 192 108 178 9 11 322 144 1 1 476 234 348 135

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




ACTIVE JI - POMPE PREDISPOSTE AUTOMATICHE ON/OFF

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C uso domestico, da 0°C a +40°C altri impieghi - Massima temperatura ambiente: +40°C

A 0 4 8 12 18 20 24 QUS gpm
0 4 8 12 16 20 Q IMP gpm
% © = | AcVEN | f
% DNM 6001 60 20
5 N b
= 5001 50
= L160
= \\\ I
g ] 1007 40 \ 82\\ 120
E 300 30 \ e \]32
— L
5 ol \\\ \ o
= |
E gj: - y 100 10 [40
S i N
g o 0o 1 2 3 4 5 6 Q mﬁl/)h
<°t 0 05 1 15 Qlis
= 0 20 40 60 80 100 Q Umin
<<
= B
§ Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
o D 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
© © T
‘ T
Q | ©
E
F
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A JF Ve
ACTIVE JI 82 M 1x220-240V ~ 085 06 08 38 125 450
ACTIVE JI 102 M 1x220-240V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
ACTIVE JI 132 M 1x220-240V ~ 1,49 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO S T - O O B O v 4 PESO
LA L/B c 9
ACTIVE JI82 M 390 192 12 174 9 111 322 141 1 1 476 234 348 10,7
ACTIVE JI 102 M 390 192 12 174 9 111 322 141 1 1 476 234 348 125
ACTIVE JI 132 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1" 1 476 234 348 135

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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ACTIVE JC - POMPE PREDISPOSTE AUTOMATICHE ON/OFF

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C uso domestico, da 0°C a +40°C altri impieghi - Massima temperatura ambiente: +40°C

A 0 4 8 12 _18 2 24 QUS gpm
Q m
C kga ':0 4 8 12 16 20 ‘ IMP gpg g
DNM ol o ACTIVEJC | ! 5
t -
{‘EJ 500 50 \ 160 g
\\ =
4004 40 S
i \ L120 >
Hr?l?‘ﬁ # 3004 30 \]02\ \ 132 [ E
T L —
= ﬁ @ w0l 0 \‘ \ 80 cu;
\ r w
& ‘7{L ) = 1004 10 r40 E
— S
[ @ o) o 0 2
— 0 1 2 3 4 5 6 Qmdh (=]
05 1 15 Qlis g
B 0 20 40 60 80 100 Q I/min =
<<
&
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = E
D 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906. o
(@) T
\
T
E
F
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX kW kW HP A JF Ve
ACTIVE JC 102 M 14220-240V ~ 113 0,75 1 5,1 16 450
ACTIVEJC 132 M 14220-240V ~ 149 1 1,36 6,6 % 450
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A | B | ¢ | o | E | F | H | w | DNAIDW PESO
GAS GAS UA UB C Kg
ACTIVEJC 102 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1 1 476 234 348 125
ACTIVE JC 132 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1 & 476 234 348 135

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY




ACTIVE EI - POMPE PREDISPOSTE AUTOMATICHE ON/OFF

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C uso domestico, da 0°C a +40°C altri impieghi - Massima temperatura ambiente: +40°C

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

A 0 5 10 15 20 25 30 QUSgpm
0 5 10 15 20 25  QIMP gpm

=] C P H
[=] T H
3 kPa| m ACTIVEEl |
= 7001 70
2 DNM 50/50 F
= 6001 g 136
= Q\\
Ll 5001 50 [
= \ 32
g - 40/5 r
o 4007 49 N
== —~—~—L_3050 \ \\ re4
= 3007 30 AN -
w 2001 20 S L
= ;‘Zl 1T @ \ N
= 1001 10 \\ e
8 ﬁ T - 25/80 T~ -
i o0 o 0
2 0 1 2 3 4 5 6 7 Qm¥h
S 0 05 ! 15 2 Qls
'5 0 20 40 60 80 100 120 Ql/min
<
w
o
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©, © I
I
@ | ©
E
F
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE

50 Hz MAX kW kW HP A 13 Ve

ACTIVE EI 30/50 M 1X220-240V ~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450

ACTIVE El 40/50 M 1%220-240V ~ 1.2 08 11 53 20 450

ACTIVE EI 50/50 M 1%220-240V ~ 148 1 1,36 63 % 450

ACTIVE EI 25/80 M 1x220-240V ~ 0,88 0,55 0,75 39 125 450

ACTIVE EI 40/80 M 1x220-240V ~ 148 1 136 63 2% 450

DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO AL B | e | D | E | F | K | wm | 2RO PESo

LA L/B C 9
ACTIVE EI 30/50 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1 K 476 234 348 10
ACTIVE El 40/50 M 445 A7 167 174 9 111 322 141 1 1 476 234 348 155
ACTIVE EI 50/50 M 445 247 167 174 9 111 322 141 17 1 476 234 348 15,2
ACTIVE EI 25/80 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1 7 476 234 348 95
ACTIVE El 40/80 M 445 247 167 174 9 111 322 141 1" 1 476 234 348 15

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




BOOSTER SILENT

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON/OFF
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,05 m%h a 5,4 m%h

Prevalenza: 46 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell‘acqua.

Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C per usi
domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Temperatura ambiente max.: +40°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Massima pressione di esercizio: 6 bar / 600 kPa

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP X4

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F

Classe di efficienza energetica: contattare rete vendita
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: non disponibile

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 2 m con spina
Tipo di installazione possibile: fissa 0 portatile in posizione orizzontale

Booster Silent & progettato per attivita di pressurizzazione, il riutilizzo dell'acqua piovana e giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali.
Sistema di pressurizzazione automatico multigirante con vaso di espansione da 2 litri e led di segnalazione di stato e allarmi. Riavvio automatico o
manuale in caso di errori. Il sistema & fornito di valvola di non ritorno in aspirazione e cavo di alimentazione da 2 metri.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Carena in materiale composito fonoassorbente. Tenuta meccanica in carbone-ceramica. Corpo pompa in tecnopolimero, guarnizioni in NBR, giranti in
tecnopolimero. Valvola di non ritorno in aspirazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore monofase asincrono raffreddato dal liquido pompato. Protezione termoamperometrica e condensatore permanente per la versione monofase
incorporati. Cavo di alimentazione incluso.

CARATTERISTICHE DELL'ELETTRONICA

Scheda elettronica con pressostato e flussostato per I'avvio e I'arresto automatico. Protezione dalla marcia a secco. Led di stato e segnalazione.

MATERIALI

N° PARTICOLARI MATERIALI

1 CORPO POMPA TECNOPOLIMERO

2 VALVOLA NON RITORNO | TECNOPOLIMERO

3 DADO DADO ACCIAIO INOX UNI7474 A2 9

4 ROSETTA ACCIAIO INOX A2 6 7 8

5 GUARNIZIONE OR NBR 2 5

6 TAPPO DIFFUSORE TECNOPOLIMERO \

7 GUARNIZIONE OR NBR

8 DIFFUSORE TECNOPOLIMERO

9 GIRANTE TECNOPOLIMERO 11—

o | wemonoone | (EIAeNOUB S 2

11 ROSETTA ACCIAIO INOX A2 M| \ls
12 GUARNIZIONE OR NBR

13 TENUTA MECCANICA SILICIO - VITON 10 1

14 CONTROFACCIA STEA/NBR 12 1314 15
15 CORPO TECNOPOLIMERO

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY
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BOOSTER SILENT

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON/OFF

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

i 10 15 30 QUS gpm
I T I
" " 5 10 15 Q |MPH gom
kPa m
7004 70 pae) ft
600 - 60 200
W s
L 150
400 - 0
300 - 30 1100
ACTIVE J
132
200 20
L 50
100 - 10
1 2 3 4 5 6 7 Qmh
1 2 Qs
I I I I I I
20 30 50 100 Q /min
Q=m%h 0 06 1,2 18 2,4 3,0 3,6 42 4,8
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
BOOSTER SILENT 3 M 37 34 32 31 o7 3 19 15 8
BOOSTER SILENT 4 M . @ I @ % 3 o 2 17 9
BOOSTER SILENT 5 M 57 52 48 43 3 31 2% 18 10

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




BOOSTER SILENT - SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON/OFF

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 QUS gpm

r 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q IMP gpm
P H H
kPa | m it
6001 o 1200
1 \ L
—— i 5001 50 ™. | 160
4009 40 L
M t120
g - l I | U N
300 — N
9| 30 \
] R J— \\\ Lso
0 2001 20 I
u NN
L4o
1004 10
N
. o' o 0
' 0 1 4 5 Qm°h
L ) 0 02 04 06 08 1 12 14 Qlis
£ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 Ql/min
A

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.

©

DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In
GIRANTI 50 Hz Kw kW HP A
BOOSTER SILENT 3 M 3 1x230V ~ 08 0,55 075 37
BOOSTER SILENT 4 M 4 1X230V ~ 1 0,75 1 47
BOOSTER SILENT 5 M 5 1X230V ~ 1,25 1 136 57

DIMENSIONI IMBALLO

MODELLO Al B |G| D|E|F |06 H[H G| o rRRTRET Pﬁsgo AT
BOOSTER SILENT 3 M 455 | 280 | 305 | 370 | 395 | 175 33 330 | 280 17 1" 480 300 470 15 18
BOOSTER SILENT 4 M 455 | 280 | 305 | 370 | 395 | 175 33 330 | 280 17 1" 480 300 470 15 18
BOOSTER SILENT 5 M 455 | 280 | 305 | 370 | 395 | 175 33 330 | 280 17 1" 480 300 470 15 18

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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E.SYLINE

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

=)
3 CAMPO DELLE PRESTAZIONI
2 Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
—
S
- TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE
T
2 ? VA A SR P P . PR L L
= | I I I I I [ T T 11 T
= 1,25 2,5 5 10 15 20 30 40 50 60 80 Q IMP gpm
] H H H
w kPa m ft
-
E 70
g 600 60 200
= 5004 50
a 400 r 150
= 1 40
2 300 100
7 30 E.SYBOX E.SYBOX
§ [ESYBOX MINI 3] .SYBOX TWIN QUADRUPLEX [ g0
o L
- 200 20
+ 60
150 F 50
40
100 4 10 F35
80 ] 30
] 8 F 25
60 6 r 20
50 5
F15
40 4 4
304 3 - 10
20 2
F5
14 1 L
0,2 0,4 08 1 2 3 4 5 10 20 25 Qm’h
0,125 0,25 0,5 1 15 2 3 4 5 6 7 Ql/s
1 1 | | | 1 1 1 | 1 1
T T T I T T I 11 T T I T
5 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 Q I/min

TABELLA DI SELEZIONE - E.SYLINE

0=m*h 0 0,6 1,2 18 24 3 3,6 42 48 5,4 6 6,6 72
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
E.SYBOX MINI 3 ’ 55 55 55 49 39 31 3 14 4
E.SYBOX i 65 635 615 505 57 53 48 45 3% 275 19 10 2
0=m°h 0 1,2 24 3,6 438 6,0 72 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4
MODELLO

Q=imin | 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

KIT 2 E.SYBOX + E.SYTWIN (r'ﬂ]) 65 63,5 615 595 57 53 48 45 3 25 19 10 2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
WATERCTECHNOLOGY




E.SYBOX MINI®

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE
DATI TECNICI

Pressione Costante Regolabile: 1 - 5,5 bar

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non
visC0s0, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro
Temperatura min. e max. del liquido: da +0°C a +35°C per usi dome-
stici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Temperatura ambiente max.: +50°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Pressione Nominale: 7,5 bar / 750 kPa

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP X4

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Alimentazione Trifase: non disponibile

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,5 m con spina
Tipo di installazione possibile: fissa, orizzontale, verticale 0 a muro
tramite apposito accessorio

Certificazioni \ Omologazioni: WRAS, ACS

E.sybox Mini 2 & un sistema elettronico di pressurizzazione autoadescante per la pressurizzazione, il prelievo dal sottosuolo da pozzi poco profondi, riu-
tilizzo dell'acqua piovana e attivita di giardinaggio e irrigazione di piccoli giardino e orti. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio D.Connect (con

D.Connect Box fornito separatamente).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Pompa multigirante autoadescante. Carene protettive in ABS fonoassorbenti. Giranti in tecnopolimero. Albero motore in acciaio inossidabile. Valvola di
non ritorno e vaso di espansione integrati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore raffreddato dal liquido pompato, camicia motore in acciaio inossidabile. Completo di cavo di alimentazione con spina.

CARATTERISTICHE DELLELETTRONICA
Display orientabile. La funzione inverter consente un risparmio energetico e la protezione dai colpi d’ariete. Procedura guidata per il primo avvio, facile
configurazione, possibilita di visualizzare lo storico allarmi.

MATERIALI

N° | PARTICOLARI MATERIALI VEDIDETTAGLI0 £
1 | CAMICIA MOTORE ACCIAIO INOX AISI 304
2 | R NBR B
4 | CORPO MOTORE PP OMO 30% FV & @
5 | DISCO PORTA TENUTA PA 6.6 30% FV
9 | TENUTA MECCANICA gégﬁ,\a’l\‘ca'/MNPBRREGNATO RESINA/
12 | DIFFUSORE NORYL
14 | GRANTE NORYL ﬂ
21 | CORPO DI ASPIRAZIONE PP OMO 30% FV o <H
2 | INsERTO 17 OTTONE @—|
23 | MOLLA OTTURATORE ACCIAIO INOX AISI 303 R L3
25 | OTTURATORE AUTOADESCANTE | POM —
2% | TAPPO 17 PP OMO 30% FV @
34 | VALVOLA DI NON RITORNO TECNOPOLIMERO/GOMMA/ACCIAIQ @
4 | TAPPO 1"1/4 PA 6.6 30% FV © 6
43 | DISSIPATORE OTTONE
45 | CORPO DI MANDATA PP OMQ 30% FV @
46 | INSERTO 17 OTTONE @
48 | SERBATOI0 100 CC TECNOPOLIMERO/GOMMA
51 | GIRANTE FLUSSOSTATO POM il
5 | CORPO SENSORE DI PRESSIONE | TECNOPOLIMERO
69 | TAPPO 17 PA 6.6 30% FV DETTAGLIO Z

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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E.SYBOX MINI - SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C per uso domestico - da 0°C a +40°C per altri usi

Massima temperatura ambiente: +50°C

g 0 4 8 12 16 20 QUS gpm
= 0 4 8 12 16 'QIMP gpm
(] P H H
: kPa| m ft
=
% 6001 o 1200
E 5004 \
E 150
= 4004 o
= \ ESYBOX MINF®
-
= 3004 o \ L100
[} AN
D A\,
S’: 2004 o0 \
E \\ 50
5 L
E 100 10 \
= N\
o N
-
04 0 0
0 1 3 4 Qm¥h
P
kW
0.6 = 7 i
5,5 bar”] / ,/ ‘/ / ,/
05 //As i ,/ //// ,/1 bar
. 4 bar abar A; 2.7 var 2bar /.
e
/ Pl o /
o 02
0 1 2 3 4 Qm¥h
9 O.‘4 0;8 1;2 Ql/s
o 10 2 4 4 s 60 70 8 9 QUmn
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX In
GIRANTI 50/60 Hz kW HP A
E.SYBOX MINI ¢ 3 1X220-240V ~ 0,85 11 48
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A\B|C/D/E|F|G|H|I|L|M|N/P|Q|R|S|T]|V |DNADNM K
LA | B | H M
E.SYBOX MINI ¢ 439 | 263 | 46 | 143 | 60,7 |106,7|27955| 236 | 405 | 152 | 46 |101,7| 140 | 140 |1555| 47,8 | 133 | 545 | 1" | 17| 300 | 500 | 320 | 146

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
WATERCTECHNOLOGY
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E.SYBOX

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE
DATI TECNICI

Pressione Costante Regolabile: 1 - 6 bar

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro
Temperatura ambiente max.: +50°C

Massima profondita di aspirazione: 8 m

Pressione Nominale: 8 bar / 800 kPa

Flangiatura o filettatura di mandata e aspirazione

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP X4

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,5 m con spina
Tipo di installazione possibile: fissa, orizzontale, verticale 0 a muro
tramite apposito accessorio

Certificazioni \ Omologazioni: WRAS, ACS

E.sybox &€ un sistema elettronico autoadescante per la pressurizzazione, il prelievo dal sottosuolo da pozzi poco profondi, attivita di giardinaggio e irri-
gazione di piccoli giardino e orti in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e in agricoltura e irrigazione. Possibilita di collegare tra loro fino a
quattro E.sybox per creare gruppi di pressione. Display orientabile. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio D.Connect (con D.Connect Box forni-
to separatamente). L'attenta scelta dei materiali e il motore raffreddato ad acqua rendono la pompa particolarmente silenziosa (43 dB) adatta ad essere
installata anche in ambienti abitati. Posizionabile in verticale, orizzontale 0 a muro con appositi accessori (forniti separatamente).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA
Pompa multigirante autoadescante. Vaso di espansione da 2 litri incorporato. Carene protettive in ABS fonoassorbenti. Giranti in tecnopolimero.
Sensori di flusso e di pressione integrati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE

Motore raffreddato dal liquido pompato, camicia motore in acciaio inossidabile. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 303.

CARATTERISTICHE DELLELETTRONICA

Display orientabile. La funzione inverter consente un risparmio energetico e la protezione dai colpi d’ariete. Protezioni integrate: protezione dalla marcia
a secco, amperometrica e tensioni anomale, sovratemperatura, gelo, antibloccaggio e anti-cycling. Costruzione secondo normative CEl 2-3 / CEI 61-69
(EN 60335-2-41). Procedura guidata per il primo avvio, facile configurazione, possibilita di visualizzare lo storico allarmi. Connessione wireless.

MATERIALI

* A contatto con il liquido

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

WATERCTECHNOLOGY

N° PARTICOLARI * MATERIALI 0 a !
1 FLANGIA MOTORE TECNOPOLIMERO
2 ALBERO ROTORE ACCIAIO INOX AISI 303
3 CAMICIA MOTORE ACCIAIO INOX AISI 304
5 GUARNIZIONE OR NBR 2 -
7 PIASTRA SINTERIZZATA ACCIAIO INOX AISI 304 =
1| TAPPO 1" TECNOPOLIMERD {
13 | CORPOASPIRAZIONE TECNOPOLIMERO 4 ]
14 | INSERTO 1 OTTONE NICHELATO 17
15 | OTTURATORE TECNOPOLIMERO
17| MoLLA ACCIAIO INOX AISI 303 3
20 | DIFFUSORE TECNOPOLIMERO
21 | CORPO DIFFUSORE TECNOPOLIMERO B
22 | GIRANTE TECNOPOLIMERO il 0 D\ D HO® @6 J
22c | ANELLO RASAMENTO ACCIAIO INOX AIS| 316 D @
24 | DADO ACCIAIO INOX AIS| 316
25 | TAPPO FINALE DIFFUSORE TECNOPOLIMERO D6 @
o [, | Srevenmon
28 | CORPOPOMPA TECNOPOLIMERO
30 | CORPOMANDATA TECNOPOLIMERO /
36 | CORPO FLUSSOSTATO TECNOPOLIMERO 1
41| GIRANTE PER STABILPRESS TECNOPOLIMERO — o
46 | COLLETTORE MANDATA TECNOPOLIMERO 0 {
47| TAPPO1"1/4 TECNOPOLIMERO
52 | VALVOLANON RITORNO TECNOPOLIMERO/GOMMA/ACCIAIO
57 | SERBATOIO TECNOPOLIMERO/GOMMA
58/1 | CORPO SENSORE DIPRESSIONE | TECNOPOLIMERO % @ W @a
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E.SYBOX - SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C per uso domestico - da 0°C a +40°C per altri usi
Massima temperatura ambiente: +50°C

0 4 8 12 16 20 24 28 QUS gpm 0 10 20 30 40 50  QUSgpm
0 4 12 16 20 24 QIMPgpm b3 o — ‘ o o amMPgpm
P H H P H H
kPa| m E.SYBO) ft kPa| m t
6001 ¢ “heo - 200 e00] ., =~ ~|< 2EsvBOX[con ESYTWIN oo
\ ~
N R
5004 .o N 500 \
50 ™N
\‘ Hs0 N\ L1so
4004 0 \\ 4004 0 \\
] N |
300 20 \\ F100 300 20 \\ F100
N
2004 \ 2001 4 \
\ 50 \ F50
1004 \ 1004 o \
N\
o4 o 0 04 0 \ 0
0 Qm¥h 2 4 6 10 12 Qm¥h
0 1 2 3 Qlfs
o 0 40 80 120 160 200 QU/min
14 ~ E.SYBOX
1, ’/
// Hcost.30 m Le prestazioni sono riferite a 2 e.sybox assemblati in e.sytwin.
! L~ Le perdite di carico sono incluse
08
0,6
0,4
0,
0
4 Qméh
9 0‘,4 0;8 1‘2 1;6 ? Qlls
6 1b 2‘0 .’3‘0 4‘0 5‘0 6‘0 7‘0 8‘0 9‘0 160 140 1‘20 Q l/min
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm®/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
E
I | DN e W i
L
M
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX In
GIRANTI 50/60 Hz kW HP A
E.SYBOX 5 14220-240V ~ 1,55 21 10
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B C D E F G 10 H L M | DNA | DNM K
LA | LB | H g
E.SYBOX 564 | 263 | 65 | 1315 | 106 | 57 | 1262 | 9 362 | 70 | 1652 | 1 1 685 360 490 a

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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ACCESSORI

E.SYLINE

MODELLO

BOCCHETTONE 3 PEZZI

Kit composto da 2 bocchettoni 3 pezzi per agevolare il collegamento di E.sybox o E.sybox mini ® all'impianto.

ADATTO ANCHE PER E.SYBOX MINI ®

| o E.SywALL
| . by Kit completo di staffe, viti, tasselli e due accessori per assorbimento delle vibrazioni.
[T]hme

ADATTO ANCHE PER E.SYBOX MINI ®

KIT OUTDOOR MODELLO

. erycover + esrygrid
L] @§ . .
@ KIT OUTDOOR E.SYBOX

() composto da e.sycover + e.sygrid che permette I'installazione di E.SYBOX all’esterno,
proteggendolo dalla pioggia e I'ingresso di corpi estranei.

PER E.SYBOX Solo per installazione verticale.

erycover + esrygrid
‘? é@ 7 | ) KIT OUTDOOR E.SYBOX MINI ®
. m

° \ composto da e.sycover + e.sygrid mini che permette I'installazione di E.SYBOX MINI 3
all’esterno, proteggendolo dalla pioggia e I'ingresso di corpi estranei.

Solo per installazione verticale.
PER E.SYBOX MINI ®

srggrid EsSycover

GRIGLIE STOP INSETTI :
Adatte per installazioni verticali e orizzontali. INSTALLAZIONE ALL ESTERNO
Adatto sia a e.sybox che a e.sybox mini 3. Adatto sia a e.sybox che a e.sybox mini ®.

WATERCTECHNOLOGY
87

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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ACCESSORI

E.SYLINE

MODELLO

erycdock

Grazie alle 4 possibilita di configurazione idraulica, offre un’ installazione ancora pil
rapida, agevole e flessibile.

E’ completo di tutte le interfacce necessarie per la connessione all'impianto.
Integra piedini anti vibranti per garantire la stessa silenziosita di e.sybox.

EsSyTwin

E’ I'evoluzione di e.sydock, di cui mantiene tutti i benefici, per la creazione di gruppi a due
pompe. Offre prestazioni eccezionali grazie alla possibilita di funzionamento combinato, con
ingombri ridotti del 50% rispetto a qualsiasi altro sistema tradizionale equivalente.

KIT RACCORDI E.SYTWIN DOUBLE

Kit di raccordi per collettori di aspirazione e mandata a T da 2” per collegare 2 e.sytwin
e creare booster fino a 4 e.sybox.

Collettore di Aspirazione e Mandata ciascuno composto da:

n°2 Nipples da 1”1/4

n°2 Riduzioni da 1”1/4 Femmina — 2” Maschio

n°3 Raccordi a tre pezzi da 2”

n°1 Raccordo a T da 2” Femmina

RACCORDI DI MANDATA
ED ASPIRAZIONE DA 1" Y4

68 x 29 x 35 cm

INGOMBRO KIT
73 x75x 35 cm

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso

WATERCTECHNOLOGY



ACCESSORI

E.SYLINE

MODELLO

*
I 166 x 87 x 60 cm
*e.sybox non a corredo di e.sytank

ESYTANK

Vasca appositamente studiata per integrarsi al meglio con e.sybox e dotata di
e e.sydock (appositamente versionato) per connessione rapida.

e tubo di aspirazione con valvola di fondo

e valvola di riempimento da rete idrica con galleggiante

o troppo pieno

e raccordo di mandata

o predisposizione per fissaggio a terra

o tappo di ispezione

Capacita 500 L con possibilita di espansione su 3 lati.

VASCA AUSILIARIA PER E.SYTANK

La VASCA AUSILIARE E.SYTANK ¢ fornita senza i raccordi e la predisposizione per il
collegamento rapido di E.SYBOX. La vasca si accoppia facilmente con altre vasche E.SYTANK
rendendo il sistema espandibile della capacita necessaria. Puo essere collegata sui tre lati
(lateralmente e posteriormente) attraverso il KIT GIUNZIONE VASCHE E.SYTANK.

¢
Y

KIT ACCOPPIAMENTO E.SYTANK

IL KIT GIUNZIONE VASCHE E.SYTANK, & composto da un manicotto in PVC con guarnizione
(D.160 mm L=150), due tubi di allineamento in PVC (D.50mm x L=60) e ghiera di
collegamento per opzione 2 pompe. Rende possibile il collegamento tra pit vasche E.SYTANK
0 tra E.SYTANK e VASCHE AUSILIARE E.SYTANK.

H

KIT MANDATA AUSILIARIA E.SYTANK

Composto da tubo in PP da 1”. Permette di avere una mandata ausiliaria per sistemi di vasca
singolaoppure assieme al KIT GIUNZIONE permette di collegare piti sistemi E.SYTANK ed
E.SYBOX assieme e di realizzare gruppi di pressione a pill pompe con pill vasche

MODELLO

KIT E.SYLINK *

e.sylink completo di alimentatore e quadro elettrico

* FORNITO DA CABLARE

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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ACCESSORI

E.SYLINE

=
] E.SYDOCK
[
s
5
=
=
&
T
[
=
&
= T
E — —
2
=]
<t
5 MODELLO A B c H i o DIMENSI(IJ-II\III;IMBALLO . P&go
§ E.SYDOCK 373 3185 293 58 90 346 295 230 4
g

E.SYTWIN

DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO A B C H H1 UA B H KG
E.SYTWIN - GAS 752 317 672 1053 90 734 330 260 118
E.SYTANK . E.SYWALL

H3|

MODELLO A B ( D E F G H H1 H2 H3 |
E.SYTANK 870 505 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30
DIMENSIONI IMBALLO PESO
MODELLO a H UA LB H KG
E.SYWALL 1845 1435 350 250 4% 1
DIMENSIONI IMBALLO PESO
DESCRIZIONE UA UB m KG
E.SYLINK - e.sylink + cavo USB 150 148 98 0,22
KIT E.SYLINK - e.sylink + cavo USB + cassetta elettrica 8DIN + alimentatore + 3 pressacavi 275 360 200 1.9
KIT E.SYLINK + PRESSOSTATO - kit e.sylink (vedi sopra) + kit pressostato di minima 432 355 265 29

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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KIT DI MONTAGGIO PER ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,6 m%h a 7,2 m%h

Prevalenza massima: 72 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro
Temperatura del liquido supportata min. e max.: da +0°C a +35°C
Capacita serbatoio: 280 litri

Massima pressione di esercizio bar / kPa: 8 bar / 800 kPa

Grado di protezione del motore: IP 44 per pompe di superficie

IP 68 per pompe sommerse

Certificazioni: WRAS

NBB di DAB & un kit di montaggio da abbinare ad una pompa da utilizzare per il riutilizzo dell'acqua piovana, la pressurizzazione e attivita di giardinag-
gio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali e civili e commerciali. Le pompe abbinabili sono Active, Eurolnox, Pulsar e Divertron.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Serbatoio da 280 litri specifico per acqua potabile (certificato WRAS), valvola di troppo pieno e riempimento e griglia di protezione forniti di serie.
Possibilita di unire due NBB per raddoppiarne la capacita. Il kit comprendente tutto gli accessori necessari per installare la pompa (pompa esclusa).

MATERIALI NBB

N° | PARTICOLARI MATERIALI
1 VASCA TECNOPOLIMERO
2 GALLEGGIANTE TECNOPOLIMERO 5
3 GOMITO A 90° TECNOPOLIMERO )
4 ROMPIGETTO TECNOPOLIMERO
5 TUBO TROPPOPIENO TECNOPOLIMERO 3 =N

1

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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MATERIALI

KIT DI MONTAGGIO PER ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE

NBB+Divertron NBB+Euroinox
N° PARTICOLARI MATERIALI N° PARTICOLARI MATERIALI
1 VASCA NBB TECNOPOLIMERO 1 VASCA NBB TECNOPOLIMERO
2 | ANTIVIBRANTE NBR 2 | TUBO ASPIRAZIONE TECNOPOLIMERO/OTTONE
3 | RIDUZIONE OTTONE 3 | CURVADIRACCORDO OTTONE
4 | PROLUNGAM/M OTTONE 4 | PROLUNGAM/M OTTONE
5 | RACCORDOA90° OTTONE 5 | RACCORDO 2 PEZZI OTTONE
6 | TUBO-FLEX ACCIAIO INOX AIS| 304 6 | NIPPLO OTTONE
7 | RACCORDO DRITTO OTTONE 7 | RACCORDOAT OTTONE
8 | MANICOTTORIDOTTO OTTONE 8 | VASOESPANSIONE 5LT ACCIAIO INOX / GOMMA
9 VALVOLA A SFERA OTTONE 9 VALVOLA A SFERA OTTONE

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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KIT DI MONTAGGIO PER ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE

=]
MATERIALI =
-
%]
= 5
NBB+Active NBB+Pulsar 2
=
g
[
N° PARTICOLARI MATERIALI N° PARTICOLARI MATERIALI E
&
1 VASCA TECNOPOLIMERO 1 VASCA NBB TECNOPOLIMERO w
=
2 TUBO ASPIRAZIONE TECNOPOLIMERO/OTTONE 2 ANTIVIBRANTE NBR g
(7]
3 CURVA DIRACCORDO OTTONE 3 NIPPLO OTTONE "EJ
(=]
4 PROLUNGA M/M OTTONE 4 COLLARE ACCIAIO INOX/GOMMA 'é
(78]
5 TAPPO SALVAFILETTI TECNOPOLIMERO 5 VALVOLA RITEGNO OTTONE E
(=]
6 RACCORDO A 90° OTTONE &
7 STAFFA ACCIAIO INOX AISI 304
8 VITE ACCIAIO INOX A2
9 TUBO-FLEX ACCIAIO INOX AlSI 304
10 RACCORDO DRITTO OTTONE
1 RACCORDO 3 PEZZI OTTONE
12 NIPPLO OTTONE
13 RACCORDOAT OTTONE
14 VASQ ESPANSIONE 5LT ACCIAIO INOX/GOMMA
15 VALVOLA A SFERA OTTONE

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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NBB - KIT DI MONTAGGIO PER ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

4 8 12 18 20 24 28  QUSgpm
4 8 12 | 16 20 24 QIMPgp
P H H
kPa | m #
800 go
L250
EUROINOX 50/50
7004 70
—~_]
PULSAR
50/50 \\
6001 AN F200
60 S
\\ \\
s00] 50l NI
N
N, N
< L150
—
4001 40 ~N Do §\ \\
— N
j \\\\ %§§g/n5%mox \_ N\ PULSAR 40781 L
3001 g0 RN R N \\ 100
EUROINDX \
200 25/30 \F&\\\Eumwxm/so
120
\ N EUROINOX 30/80
\Q\ \Q\ \ngs({]]"mx’so
1007 10 &Viunomx \\\ ! ™
K \ DIVERTRON 1200
|| owermmon 1000 ‘
ol o Lo
0 1 2 3 4 5 6 7 amh
0 05 1 15 2 Qls
0 20 | 4 6 8 100 120 Q\/min

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
90 Hz KW kW HP A pF Ve
EUROINOX M (tutti i modelli) 1x220-240V ~ 50 Hz 05-15 037-1 05-1,36 24-65
EUROINOX T (tutti i modelli) 3230V ~ 50 Hz 09-15 055-1 0,75-1,36 28-44
ACTIVE El (tutti i modelli) 1X220-240V ~ 50 Hz 05-15 0,37-1 05-136 24-65
PULSAR 50/50 M-NA 1x220-240V ~ 50 Hz 145 1 136 65 2% 450
PULSAR 50/50 T-NA (3x230V) 3230V ~ 50 Hz 135 1 136 415
PULSAR 40/80 M-NA 1x220-240V ~ 50 Hz 145 1 1,36 65 25 450
PULSAR 40/80 T-NA (3x230V) 3230V ~ 50 Hz 135 1 136 415
DIVERTRON 1200 M 1X220-240V ~ 50 Hz 1,1 0,75 1 47 12,5 450
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A B c gi‘\é %wg PESO
LA LB H g

KIT NBB WRAS TANK 280 LITRE (INCL. GRID) 580 747 895 %" 1 590 790 910 169

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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ACTIVE SWITCH

SISTEMI PER LUTILIZZO DELLACQUA PIOVANA
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,4 m%h a 4,8 m¥h

Prevalenza: 42 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro
Temperatura min. e max. del liquido: da +5°C a +40°C
Temperatura ambiente max.: +40°C

Capacita serbatoio: 15 litri

Massima profondita di aspirazione: 8 bar / 800 kPa

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 44

Classificazione termica dell‘isolamento del motore: F
Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,5 m tipo
HO5RN-F con spina

Tipo di installazione possibile: fissa a terra 0 a parete con apposita
staffa (fornita di serie)

Active Switch € un sistema per attivita di giardinaggio e irrigazione e riutilizzo dell'acqua piovana in ambiti domestici e residenziali. Active Switch da pri-
orita al consumo dell'acqua piovana e quando questa non ¢ pit disponibile provvede automaticamente ad utilizzare I'acqua dell’acquedotto.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA

Pompa Euro con corpo in ghisa e giranti in tecnopolimero. Valvola a tre vie, serbatoio di accumulo da 15 litri.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Asincrono, chiuso, raffreddato ad aria. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termo-amperometrica e
condensatore incorporati nella versione monofase. Nella versione trifase & consigliata I'installazione di un telesalvamotore.

CARATTERISTICHE ELETTRONICA )
Il sistema Active in grado di attivare automaticamente 'avvio/arresto, grazie al pressostato e al flussostato integrati. E impostabile un valore per I'avvio.
|'elettronica previene anche i colpi d'ariete e protegge la pompa dalla marcia a secco. Sono presenti dei led di stato e allarme.

MATERIALI

N° | PARTICOLARI MATERIALI
1 PANNELLO DI CONTROLLO POMPA VEDI ACTIVE SYSTEM
2 USCITA ACQUA PRESSURIZZATA PAB.6 +30% FV.
3 ASPIRAZIONE ACQUA PIOVANA TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO
CORPO VALVOLA: OTTONE
4 VALVOLA A 3 VIE MOLLE DI RITORNO: ACCIAIO

COPERCHIO MOTORE: ABS AUTOESTINGUENTE
5 SERBATOIO RACCOLTA ACQUA DIRETE | PE

6 | SCARICO SIFONE TROPPO PIENO PP OMOPOLIMERO
7 | POMPA VEDI EUROINOX
8 | INGRESSO ACQUA DIRETE TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO
9 | TAPPO DI CARICO POMPA PPE/ O-R IN NBR
SCHEMA DI INSTALLAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

@ AR

STARTPESS I i

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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ACTIVE SWITCH

SISTEMI PER LUTILIZZO DELLACQUA PIOVANA

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

? 19 1 \5 39 Q US gpm
H H é 1‘0 1‘5 3‘0 Q IMP gpm
kPa m H
700 70 ft
600 60 200
500 -
- 150
400 1
300 - L 100
»
L 50
100 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qm3h
! % a
25 3‘0 5‘0 160 I Q /min
TABELLA DI SELEZIONE - ACTIVE SWITCH
Q=m3h 0 06 12 18 24 3,0 36 42 48
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
ACTIVE SWITCH 30/50 M H(m) 422 40,2 38,2 36,2 338 30 248 195 14

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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ACTIVE SWITCH - SISTEMI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA

peratura del liquido pompato: da +5°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

16 18
P

. Q US gpm

)
14 16 QIMP gom

0 2 4 6 8
A p H H
kPa| m it
4009 4o — I
\ 120
30/50|
B 300 30 r
\\ 80
200 20 \\ i
AN
N
40
1004 10
0 o 70
0 2 4 am®m
0 02 04 06 1 12 aws
0 10 20 30 40 50 60 70 Qvmin
Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m®. Tolleranza delle curve secondo 1S09906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZ. P1 P2 NOMINALE In CONDENSATORE
50 Hz MAX KW KW HP A JF Ve
ACTIVE SWITCH 30/50 M 1x220-240V ~ 0,880 0,55 0,75 39 125 450
DNA DNM PESO N° PEZZ|
ieaLy u g g L E GAS 6AS Kg PALLET
ACTIVE SWITCH 30/50 M 650 666,5 501,5 7315 260 1" 1 18 4

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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AQUAPROF

IMPIANTI PER L'UTILIZZO DELL’ACQUA PIQVANA
DATI TECNICI

Portata minima e massima: da 0,04 m%h a 4,8 m%h

Prevalenza: 57,7 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro
Temperatura min. e max. del liquido: da +5°C a +35°C
Temperatura ambiente max.: +40°C

Capacita serbatoio: 12 litri

Massima pressione di esercizio: 4 bar / 400 kPa

Materiale di costruzione girante/i: tecnopolimero

Grado di protezione del motore: IP 42

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,8 m con spina
Tipo di installazione possibile: fissa a terra o parete con apposita
staffa fornita di serie

Aquaprof & un sistema per la gestione e il riutilizzo dell'acqua piovana, attivita di giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali. L'unita non
fa mai mancare I'acqua alle utenze (se I'acqua piovana contenuta nel serbatoio € terminata passa automaticamente ad utilizzare quella della rete idrica
pubblica). Il collegamento tra il serbatoio di raccolta acqua piovana e il serbatoio dell'acqua d rete integrato nel sistema viene selezionato tramite valvola
a tre vie installata all'aspirazione della pompa. Staffa per il fissaggio a parete e sifone anti-odore. Disponibile in due versioni, Aquaprof Basic con galleg-
giante e Aquaprof Top con sonda di livello che include un indicatore del livello di riempimento del serbatoio esterno.

CARATTERISTIGHE GOSTRUTTIVE POMPA
Corpo pompa in acciaio inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio inossidabile, tenuta meccanica in
carbone-ceramica. Giranti, corpi diffusore, e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Valvola a tre vie inclusa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Motore asincrono raffreddato ad aria. Protezione termoamperometrica e condensatore permanente inserito di serie nella versione monofase. Protezione
della versione trifase a cura dell’utilizzatore. Albero motore in acciaio inossidabile.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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AQUAPROF

IMPIANTI PER LUTILIZZO DELLACQUA PIOVANA

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo IS09906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

? 19 1\5 39 QUS gpm
I I I I
H H 5 10 15 30 Q IMP g;;m
kPa m
700 70 ft
600 1 60 200
500
150
00 1
300 100
200
L 50
100 -
5 6 7 8 9 Qm3h
! % ot
I I I I I
20 30 50 100 Q Vmin
Q=m%h 0 0,6 1.2 18 24 3,0 3,3 3,6 42 48
MODELLO
Q=l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80
AQUAPROF BASIC 30/50 422 402 38,2 36,2 338 30 a5 28 195 14
AQUAPROF BASIC 40/50 " 57,7 55,3 528 50,1 471 27 395 3538 28 192
AQUAPROF TOP 30/50 m 02 102 %2 %2 38 ) 275 28 195 14
AQUAPROF TOP 40/50 57,7 553 528 501 471 027 395 3538 28 192

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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AQUAPROF

IMPIANTI PER LUTILIZZO DELL’ACQUA PIOVANA

(=]
2 MATERIALI
(7]
g 12
% N° | PARTICOLARI MATERIALI 8) (3) (1)(6)14) (15
§ 1 SERBATOIO ACQUA DI RETE LLDPE
E 2 INGRESSO ACQUA DI RETE TUBO FLESSIBILE IN METALLO
E 3 PANNELLO DI CONTROLLO -
o CORPO VALVOLA: OTTONE 17 L\
= 4 VALVOLA A3 VIE MOLLE DIRITORNO: ACCIAIO
E COPERCHIO MOTORE: ABS AUTOESTINGUENTE : \ T
E 5 POMPA EUROINOX _ ‘ l\
S 6 llegz\EUhﬂlePc(?wEouo POM /NBR / ACCIAIO 1 1 \\
2 DIAFRAMMA CON ALTO CONTENUTO \1\ \
E 7 POLMONE ANTIGOCCIOLAMENTO CLORO-BUTILE 19 1 S |
§ 8 USCITA ARIA CALDA - \\ 7 |
9 ASPIRAZIONE ACQUA PIOVANA OTTONE 18 010 '\
10 ASPIRAZIONE ARIA B :
RAFFREDDAMENTO POMPA 4
" USCITA ACQUA PRESSURIZZATA TUBO FLESSIBILE IN METALLO —~ \
12 INVOLUCRO POSTERIORE PP ESPANSO 9
13 TROPPO PIENO EMERGENZA -
14 | MANOMETRO - n : o S.;
15 USCITA ORIZZONTALE OTTONE i
16 | FESSURAPASSAGGIO _ —
TUBI E CAVI ELETTRICI 2 :
17 VALVOLA A GALLEGGIANTE PA 66 / ACCIAIO / POLISTIRENE
18 TAPPO DI CARICO POMPA PPE/0-RIN NBR 10
19 VALVOLA ANTIRIFLUSSO OTTONE 16 11
PANNELLO DI CONTROLLO
— ) o =)
@ o s ® ° 252
80%
4 70%

aute  main 60%

auto N main
& .
30%
B - a- 2 . -
®

= C - 48
= =

ROLRFROF BRSIE
WATER*TECHNOLOGY ) k WATER*TECHNOLODGY

~y

P

ROURFROF TOF )

AQUAPROF BASIC AQUAPROF TOP

SCHEMA DI INSTALLAZIONE
AQUAPROF BASIC E TOP

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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AQUAPROF - IMPIANTI PER LUTILIZZO DELL’ACQUA PIOVANA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Campo di temperatura del liquido pompato: da +5°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

¢ .2 ¢ &, 8 0 2, 14 16 18, QUSgem g
0 2 4 6 8 0 12 14 16 QIMPgpm .E
A )
| i =
600 4 g 200 E
y ¥ & \\ r §
D = 5009 50 — T~ 1-160 E
=
40/50 =
B K5 I w00 40— \\\ ] §
00 @ \\ \ =120 E
3004 30 - g
30/50 7]
\\ 180 a
== 200 20 N \\ S
\\ 3 =
% Lao =
C 1004 10 E
f z
a.
0 o 0
E 0 1 2 3 4 am®h
F 9 0,‘2 0,‘4 0,‘6 0,‘8 1‘ 1,‘2 Qlls
71 ‘E 6 1b Zb Sb 4b Sb 6‘0 7‘0 d I/min
—] Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m’. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
D
DATI ELETTRICI
MODELLO N° ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In CONDENSATORE
GIRANTI 50 Hz KW kw HP A WF Ve
AQUAPROF BASIC 30/50 3 1x220-240V ~ 0,88 055 075 39 125 450
AQUAPROF BASIC 40/50 4 1x220-240V ~ 1.2 0,75 1 53 20 450
AQUAPROF TOP 30/50 3 1x220-240V ~ 0,68 0,55 075 39 125 450
AQUAPROF TOP 40/50 4 1%220-240V ~ 1.2 0,75 1 53 20 450
PESO
MODELLO A B C D E F LORDO Kg
AQUAPROF BASIC 30/50 750 850 50,5 747 290 148 28
AQUAPROF BASIC 40/50 750 850 50,5 747 290 148 2
AQUAPROF TOP 30/50 750 850 50,5 747 290 148 28
AQUAPROF TOP 40/50 750 850 505 747 290 148 3

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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WATERCTECHNOLOGY

102




ACCESSORI

TTTTTTTTTTTTTTTT

103



ACCESSORI

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE

VASI DI ESPANSIONE

DESCRZIONE

SERBATOIO CON ‘
5 ANNI pi caranziA

~

100/310/450 LITRIV 20/60 LITRIH 2/8/18 LITRIV

SERBATOIO 2 LITRI 10 BARV - G
SERBATOIO 8 LITRI 10 BARV - G
SERBATOI0 18 LITRI 10 BARV - G
SERBATOI0 18 LITRI 16 BAR V - G
SERBATO0I0 20 LITRI 10 BAR H - G
SERBATO0I0 60 LITRI 10 BAR H - G
SERBAT0I0 100 LITRI 10 BARV - G
SERBAT0I0 310 LITRI 10 BARV - G
SERBATOI0 450 LITRI 10 BARV - G

KIT ASSEMBLAGGIO AQUABOX

DESCRZIONE

& Q%
an 444

(e

- e %

KIT TUBO FLESSIBILE AQUAJET VASO ROSSO 20L

KIT TUBO FLESSIBILE AQUAJETINOX VASO ROSSO 20L
KIT TUBO FLESSIBILE AQUAJET VASO BIANCO 20L

KIT TUBO FLESSIBILE AQUAJETINOX VASO BIANCO 20L / ROSSO 60L

MEMBRANA PER AQUABOX DESCRZIONE
MEMBRANA X AQUABOX V. 8 LITRI BUTILE
MEMBRANA X AQUABOX V. 20 LITRI / 16 BAR
MEMBRANA X AQUABOX 19-20 LITRI BUTILE
MANOMETRI DESCRZIONE

MANOMETRO ASS. 6 BAR D.50 ATT./s"

MANOMETRO ASS.12 BAR D.63 ATT."4”

MANOMETRO RAD. 12 BAR D.63 ATT."4”

PRESSOSTATI

DESCRZIONE

PRESSOSTATO 6 BAR

PRESSOSTATO 6 BAR - XMP

PRESSOSTATO 12 BAR - XMP

PRESSOSTATO PROTEZIONE MARCIA A SECCO

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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ACCESSORI

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE

RACCORDI DESCRZIONE

RACCORDO 3 VIE OTT. 1”

RACCORDO 5 VIE OTT. 1”

VALVOLE DI FONDO DESCRZIONE

VALVOLA DI FONDO %"

VALVOLA DI FONDO 1”

VALVOLA DI FONDO 3" VALVOLA DI FONDO 1 %”

VALVOLE DI RITEGNO DESCRZIONE

VALVOLA DI RITEGNO %"

VALVOLA DI RITEGNO 1”

VALVOLA DI RITEGNO 1 %4”

VALVOLA DI RITEGNO 3"

VALVOLA DI RITEGNO 1 %2”

CONTROLLER DESCRZIONE

CONTROL-D 1,2 BAR 1.5 KW SENZA CAVO
CONTROL-D 1,5 BAR 1.5 KW SENZA CAVO
CONTROL-D 2,2 BAR 1.5 KW SENZA CAVO
CONTROL-D 1,2 BAR 1.5 KW CON CAVO
CONTROL-D 1,5 BAR 1.5 KW CON CAVO
CONTROL-D 2,2 BAR 1.5 KW CON CAVO
CONTROL-D SET 1.5 KW SENZA CAVO
CONTROL-D SET 1.5 KW CON CAVO
CONTROL-D GSET 1.5 KW SENZA CAVO

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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ACCESSORI

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE

KIT TUBO FLESSIBILE ACTIVE DESCRZIONE

KIT TUBO FLESSIBILE ACTIVE

. 4 7 i % PPt
=' LRI S o L

KIT SERBATOIO BOOSTER SILENT DESCRZIONE

RACCORDO A TRE VIE

RACCORDO DRITTO

SERBAT0I0 2 LT

- Diaframma in butile

« Raccordo acqua brevettato in acciaio inox
-Vernice poliuretanica bicomponente applicata ad un fondo epossidico)
- Design a diaframma singolo

- Capsula interna in polipropilene vergine

- Cappuccio ermetico a protezione della valvola di precaria

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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QUADRI ELETTRONICI DI PROTEZIONE E COMANDO

E.BOX
DATI TECNICI

Tensione nominale di alimentazione:

e.box plus 1x 230 V/ 3 x 230V - 3 x 400 V (selezione automatica)
e.box basic 1x 230 V

Frequenza: 50 - 60 Hz

Potenza massima di impiego:

e.box plus 5,5 kWatt + 5,5 kW

e.box basic 2,2 kWatt + 2,2 kW

Corrente massima di impiego: 12 A + 12 A

Condensatore di avviamento: forniti come KIT come accessorio
Limiti di impiego temperatura ambiente: -10° C + 40° C
Umidita relativa all’aria: 90% a 20° C

Altitudine max: 1000 s.I.m.

Grado di protezione: IP 55

Display: 1.6" per i modelli e.box PLUS D e e.box BASIC D

Norma di riferimento per la costruzione dei quadri EN 60335-1

M ol 2

APPLICAZIONI
L'E.box € un quadro elettronico di controllo e comando, che integra in sé tutte le funzionalita e le protezioni necessarie per la realizzazione di un gruppo
di pompaggio per drenaggio, riempimento e pressurizzazione.

E.BOX PLUS & un quadro elettronico di comando per la protezione ed il funzionamento automatico di una o due elettropompe sommergibili o di pressu-
rizzazione sia monofasi che trifasi, installate in ambito domestico, civile e industriale. Grazie alla possibilita di regolazione della corrente, il quadro e.box
¢ compatibile con tutti i modelli di pompa con una corrente compresa fra 1 e 12 A con potenza fino a 5.5Kw.

E.BOX BASIC & un quadro elettronico di comando per la protezione ed il funzionamento automatico di una o due elettropompe sommergibili o di pres-
surizzazione monofasi per applicazioni domestiche. Il quadro e.box & compatibile con tutti i modelli di pompa monofase con una corrente compresa fra
1 e 12 A con potenza fino a 2.2Kw come riportato dalla tabella compatibilita prodotti.

COSTRUZONE DEL QUADRO

Fornito su cassetta in materiale termoplastico autoestinguente, con un grado di protezione IP55, il quadro protegge le elettropompe dalle condizione
anomale come: sovraccarichi e sovratemperatura a riarmo automatico, cortocircuiti con fusibili (solo modello Plus), sovracorrenti delle pompe (prote-
zione amperometrica), tensioni anomali, marcia a secco, rapidi avviamenti, guasto del del sensore di pressione o incoerenza dei comandi di protezione
esterni.

COMPONENTI A FRONTE QUADRO

- Sezionatore generale con blocco porta lucchettabile.
- Pulsanti selezione funzionamento AUT - OFF - MAN.
- Pulsanti RESET allarmi.

- Spie segnalazione marcia, blocco, allarmi.

- Display nei modelli PLUS D e BASIC D

COMPONENTI INTERNI AL QUADRO

- Scheda elettronica di comando e controllo, fusibili di protezione, contattori.

- Morsetti di collegamento all'alimentazione monofase (L-N nella versione BASIC) oppure trifase (L1-L2-L3 nella versione PLUS).

- Morsetti di collegamento alle elettropompe monofase (L-N nella versione BASIC) oppure trifase (U-V-W nella versione PLUS).

- Morsetti di collegamento ai pressostati, sensori, protezione termica KK, contatti N.O segnalazioni allarme. Dip switch di selezione funzionamento:
galleggianti o sensore di livello, riempimento o svuotamento vasche, funzionamento con una o due pompe anche nella versione con display.

SOFTWARE

Nei modelli con display il software

- Guida passo passo la prima installazione nella selezione delle impostazioni corrette a seconda dell'applicazione interessata.

- Rende visibile in modo chiaro ed immediato lo stato del quadro e delle pompe.

- Facilita di molto qualsiasi modifica di messa a punto dei livelli rispetto alla versione precedente in quanto non occorre piti metter mano ai dip switch
all'interno del quadro.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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QUADRI ELETTRONICI DI PROTEZIONE E COMANDO

E.BOX
DIMENSIONI PESO
MODELLO A|[A1|B|B1|C|D|E|[ IMBALLO K
UAJLB[ H | "
E.BOX BASIC 230/50-60 212 | 265 | 282 | 337 [ 320 | 260 | 120 | 250 | 430 | 310| 4

E.BOX PLUS 230-400V/50-60 | 212 | 265 | 282 | 337 | 320 | 260 | 120 | 250 | 430 | 310| 5
E.BOX BASIC D 230/50-60 212 265 | 282 | 337 | 320 | 260 | 120 | 250 | 430 [ 310 | 4
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60 | 212 | 265 | 282 | 337 | 320 | 260 | 120 | 250 | 430|310 | 5

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P2 NOMINALE CORRENTE MAX
50 H AVWIAMENTO W2 P2 A DISPLAY
E.BOX BASIC ,
230/50-60 1%230V~ diretto 22 3 12412
1%230V~ 22 3
E.BOX PLUS -
230-400V/50-60 3230V~ diretto 3 4 12412
3K400V~ 55 75
E.BOX BASIC D ,
230/50-60 1%230V~ dirtto 22 3 12412
1%230V~ 22 3
E.BOX PLUS D .
230-400V/50-60 0= dietto 3 4 2412 .
34400V~ 55 75
ACCESSORI
5 metri
10 metri
GALLEGGIANTE - LAMPEGGIANTE
15 metri
20 metri
10 metri KIT CONDENSATORE 40UF
GALLEGGIANTE A
BULBO
20 metri | KIT CONDENSATORE 30UF
TRASDUTTORE DI LIVELLO 0-5 m. - 20 m.
CAVO PER QUADRO E.BOX KIT CONDENSATORE 20UF
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APPENDICE TECNICA

POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO

INFORMAZIONI GENERALI
VOCABOLI FONDAMENTALI IN USO NELLE POMPE

Qui di seguito elenchiamo il significato dei termini fondamentali, impiegati nel linguaggio corrente, da conoscere per poter parlare di pompe
idrauliche. Le grandezze verranno espresse in unita di misura tecniche rimandando alla tabella per la conversione in unita di misura Internazionale ed
Anglosassone.

PREVALENZA

Per prevalenza si intende altezza, differenza di livello, dislivello. Quando si dice che una pompa ha una portata di Q litri al secondo ed una prevalenza
di 30 metri significa che quella pompa ha la caratteristica di innalzare di 30 metri di altezza (cioe di fargli vincere un dislivello di 30 metri) Q litri al
secondo. Per una data pompa la prevalenza ¢ legata alle sue caratteristiche costruttive quali il diametro esterno della girante e la velocita di rotazione
mentre & indipendente dal fluido pompato. Questo significa che essa & in grado di innalzare di 30 metri di altezza indifferentemente Q litri al secondo di
acqua, benzina, mercurio; sara soltanto la potenza del motore che dovra essere diversa per i tre casi.

PESO SPECIFICO DI UN LIQUIDO 0 FLUIDO
Per peso specifico di un liquido si intende il peso dell’unita di volume del liquido/fluido stesso. Il peso specifico si esprime solitamente in Kg/dm3 o Kg/I
dato che un dm3 & pari ad 1 litro.

PRESSIONE

Per pressione si intende il peso per unita di superficie (per es. Kg/cm?) ed & un termine che non va assolutamente confuso con prevalenza. Nel caso
infatti dei fluidi, la pressione che un fluido esercita su di una superficie € data dal prodotto della prevalenza (0 altezza) del fluido stesso per il suo peso
specifico. Per questo motivo lo spessore di alcuni Km di aria sulla superficie terrestre produce ad un livello del suolo una pressione di circa 1 Kg/cm2
(pari a circa 1 atmosfera). Se lo stesso spessore anziché di aria fosse di acqua, la pressione sulla superficie terrestre sarebbe 700-800 volte superiore
e questo dipenderebbe appunto dal fatto che il peso specifico dell’acqua & 700-800 volte superiore a quello dell’aria.

Tenendo presente che 10 metri di altezza di colonna d’acqua equivalgono a circa 1 Kg/cm2, per quanto detto, installando sulla bocca di mandata della
pompa un manometro, si misurebbero i seguenti incrementi di pressione:

a) con benzina (peso specifico 00,7 Kg/dm3) = 00,7 x 0,001 x 30 x 100 = 02,1 Kg/cm?
b) con acqua (peso specifico 01,0 Kg/dm3) = 00,1 x 0,001 x 30 x 100 = 03,0 Kg/cm?
C) con mercurio (peso specifico 13,6 Kg/dm3) = 13,6 x 0,001 x 30 x 100 = 40,8 Kg/cm?2
PORTATA

Per portata si intende la quantita di liquido o fluido in genere che passa attraverso una superficie, quale la bocca di mandata di una pompa, la sezione
di un tubo ecc., nell'unita di tempo.

A seconda delle grandezze usate si possono avere litri al minuto (I/min), litri al secondo (I/s) metri cubi all’ora (m3/h) ecc.

E necessario notare che c’¢ una analogia perfetta tra elettricita ed idraulica. Basta soltanto ricordare che la prevalenza idraulica & pari alla
grandezza analoga alla differenza di potenziale, o voltaggio dell'elettrotecnica e la portata idraulica € analoga alla intensita di corrente 0 amperaggio
dell’elettrotecnica. Anche il comportamento di queste grandezze € identico. Infatti come un cavo o filo troppo sottile non favorisce il passaggio della
corrente, altrettanto un tubo di diametro troppo piccolo non favorisce il passaggio di un liquido. Come il passaggio della corrente elettrica attraverso un
filo ad un cavo ha bisogno di una differenza di voltaggio, altrettanto la portata di un liquido o fluido attraverso un tubo necessita di una certa prevalenza.
Non ci sara mai movimento di liquido tra due punti di un tubo perfettamente orizzontale ed ambedue con il liquido alla stessa prevalenza. Questo &
legato al fatto che, come il cavo oppone una certa resistenza al passaggio della corrente elettrica (resistenza elettrica), cosi il tubo oppone una certa
resistenza al passaggio del fluido, resistenza che dipende dalla qualita del tubo (materiale, forma, presenza di eventuali incrostazioni, ecc.) e dalla sua
sezione cioé dalla velocita del fluido attraverso il tubo. Tale resistenza & chiamata perdita di carico.

PERDITA DI CARICO

Per perdita di carico si intende la parte di prevalenza, posseduta dal liquido, perduta nel passaggio attraverso un tubo o una valvola o un filtro ecc.
Questa parte di prevalenda perduta non ¢ recuperabile in quanto & una perdita per attrito. Ritornando all'analogia tra fenomeni elettrici ed idraulici,
come le perdite nel cavo sono tanto pitl elevate quanto piu elevata € la corrente elettrica che lo attraversa cosi le perdite di carico sono tanto pit elevate
quanto maggiore ¢ la velocita del fluido e quindi quanto pill piccolo & il diametro del tubo, quanto pili strozzata ¢ la valvola e quanto pil intasato ¢ il
filtro.

POMPA
E una macchina che serve a dare ad un liquido che la attraversa, una certa prevalenza. Prevalenza che pud servire a portare il liquido ad un livello
superiore oppure a percorrere, dentro un tubo o anche in aria, una certa distanza. Le caratteristiche di una pompa sono:

a) la portata (cioé la quantita di liquido spostato nell’'unita di tempo)
b) la prevalenza  (cioe I'altezza alla quale la macchina & capace di sollevare la portata)

A seconda del rapporto esistente fra portata e prevalenza si possono avere:
a) pompe di grande prevalenza e piccola portata (pompe a pistoni, pompe rotative, piccole pompe centrifughe)

b) pompe di portata e prevalenza medie (pompe centrifughe in genere)
¢) pompe di grande portata e bassa prevalenza (pompe elicocentrifughe e pompe ad elica)
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Le pompe centrifughe, elicocentrifughe ed a elica sono a moto rotatorio e la loro velocita si misura universalmente in giri al minuto. Per queste
macchine operanti ad una data velocita per ogni valore di portata si ha un solo valore di prevalenza. Questo significa che se si vuole aumentare o
diminuire le prestazioni di una pompa di questo tipo occorre aumentare o diminuire la velocita di funzionamento. In sostanza, al liquido che passa
attraverso una pompa viene fornita dell’energia legata alla prevalenza e alla velocita del liquido stesso. Questa energia fornita nell’'unita di tempo
rappresenta la potenza resa.

POTENZA RESA

Per potenza resa si intende quella potenza erogata dalla pompa stessa. Il valore di questa potenza resa dipende dalle tre grandezze: portata, prevalenza
e peso specifico del liquido pompato. Piu questi tre fattori sono grandi pit & grande la potenza resa dalla pompa. Per esempio, una pompa che eroga
benzina compie un lavore inferiore rispetto a quando eroga acido solforico proprio perché i pesi specifici dei due liquidi sono diversi.

Per pompare il liquido la pompa ha bisogno di essere azionata da un motore che nella quasi totalita dei casi & di tipo elettrico 0 a scoppio. | motori
elettrici consumano energia elettrica mentre i motori a scopio, petrolio o suoi derivati. La potenza di cui la pompa necessita per funzionare & la potenza
assorbita.

CALCOLO DELLA POTENZA RESA

Solitamente la potenza resa di una pompa viene espressa in kW o HP, indicando con:
Q = la portata

H = la prevalenza in metri di colonna di liquido (m.c.l.)

v = il peso specifico

La potenza resa (P3) & data da:
v (kg/dm3) x Q (I/s) x H (m.c.l.)

P3 = e in HP
P3 _ y (kg/dm3) x Q (m3/h) x H (m.c.l.) in HP
270
P3 = v (kg/dm3) x Q (I/s) x H (m.c.l.) in KW
102

_ v (kg/dm3) x Q (I/min) x H (m.c.l.) .

P3 = 2500 in HP
p3 _ y (kg/dm3) x Q (m3/h) x H (m.c.l.) in KW
367

_ y (kg/dm3) x Q (I/min) x H (m.c.l.) .
P3 = 6120 in kW
POTENZA ASSORBITA

Per potenza assorbita si intende la potenza che la pompa assorbe dal motore per dare al liquido quella che prima € stata chiamata potenza resa.

Non tutta la potenza assorbita dal motore diventa potenza resa in quanto una parte di questa viene dissipata dagli attriti e un‘altra, ancora piu
importante, viene perduta all'interno della pompa stessa per perdite idrauliche. E quindi chiaro che la potenza resa & sempre inferiore a quella assorbita
e il loro rapporto & un numero sempre minore di 1. Tale numero & detto rendimento.

RENDIMENTO

Il rendimento pompa si ottiene quindi dividendo la potenza resa per la potenza assorbita e viene comunemente espresso in percentuale. Per esempio
il 75% di rendimento di una pompa sta a significare che soltanto il 75% della potenza assorbita diventa potenza resa e che il rimanente 25% viene
perduto in quanto dissipato in attriti. E evidente che piui & alto il rendimento di una pompa e pill & piccola la parte di potenza assorbita che va perduta.
Se poi si considera che il costo dell’energia € quello relativo alla potenza assorbita si capisce subito quanto il rendimento sia importante. Prendendo
in esame due pompe con la stessa potenza resa di 1 HP ma con rendimento 50% per la prima e 60% per la seconda, se ne deduce che la prima
necessita di 2 HP per fornime 1 mentre la seconda di 1,67. Cio significa che il rendimento di una pompa esprime meglio di qualsiasi altro parametro la
qualita della pompa stessa ed il relativo risparmio in termini di costo di esercizio.

CALCOLO DEI RENDIMENTI

P1 : ¢ la potenza assorbita dal motore in kW (generalmente indicata dal wattmetro)

P2 : ¢ la potenza resa dal motore in kW. Viene misurata al freno (praticamente € la potenza assorbita dalla pompa)
P3: ¢ la potenza resa dalla pompa in kKW

Rendimento del motore 1 = — 2
Rendimento del motore n = PZ

. 3
Rendimento del motore n = =
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POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO
PREVALENZA DI UNA POMPA E SUA MISURA

Per prevalenza di una pompa si intende sempre e soltanto quella differenziale e cioé quella data dalla pompa stessa che, generalmente, si esprime
in metri. Per rilevare la prevalenza di una pompa di superficie € necessario misurare, durante il funzionamento, il valore della prevalenza alle bocche
prestando attenzione di riferire i valori delle letture ad un unico livello detto piano di riferimento. Ora, a seconda dell’installazione si possono avere due
casi:

1) che il valore letto sulla bocca di aspirazione sia negativo (cioé inferiore allo zero del manometro) e questo € il caso di quando il livello del liquido
prelevato & pill basso della bocca di aspirazione.

2) che il valore letto sulla bocca di aspirazione sia positivo (cioé superiore allo zero del manometro) e questo € il caso di quando il livello del liquido
prelevato € piu alto della bocca di aspirazione (funzionamento sotto battente).

Nel primo caso la prevalenza della pompa & data dalla somma delle due letture mentre nel secondo € data dal valore della prevalenza alla bocca di
mandata meno il valore alla bocca di aspirazione.

E necessario infine controllare che i valori letti alle bocche della pompa siano riferiti ad uno stesso diametro cosicché non siano falsati da differenti
valori della velocita del liquido nelle sezioni di misura; Leventuale correzione viene fatta attraverso il calcolo della prevalenza dinamica che & quella
parte di prevalenza legata alla velocita del liquido ciog quella parte di prevalenza che il liquido possiede nella sezione di misura in quanto in movimento.
La prevalenza dinamica Hd, espressa in metri, & data dalla seguente formula:

2
Hd=—Y
29
dove: v = velocita del fluido nel punto di misura, espressa in m/s

g = accelerazione di gravita (9,81) espressa in m/s2
20 =2x9,81 =19,62 m/s2

Il termine di correzione della prevalenza & dato dalla differenza fra la prevalenza dinamica alla bocca di mandata e la prevalenza dinamica alla bocca
di aspirazione. E quindi chiaro che se le misure a monte ed a valle della pompa vengono rilevate su tubi di uguale diametro, cioé con liquido ad uguale
velocita, tale termine di correzione sara uguale a zero.

Per rilevare la prevalenza di una pompa con girante immersa € sufficiente misurare, durante il funzionamento, la prevalenza alla
bocca di mandata. In questo caso la prevalenza della pompa € data dalla somma del valore letto con la prevalenza dinamica
(sempre alla bocca di mandata) e con la differenza di livello esistente fra il pelo libero del liquido prelevato ed il manometro.

PRESTAZIONI DI UNA POMPA AL VARIARE DEL NUMERO DI GIRI
II'numero di giri n della pompa influenza notevolmente le prestazioni della stessa. In assenza di fenomeni di cavitazione sussiste la legge di similitudine
che si pud esprimere:

2 3
Nx Nx Nx
Qx = Qx Hx:HX(n) PZ’XZPZX(n)

Per esempio raddoppiando il numero di giri (nx) si ha:

Qx =il valore della portata raddoppia

Hx =il valore della prevalenza aumenta 4 volte

P2-x = la potenza assorbita dalla pompa aumenta 8 volte

Q-H-P2 sono valori riferiti a velocita n
Qx - Hx - P2-x sono valori riferiti a velocita nx.
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NOZIONI SUI MOTORI ELETTRICI DELLE ELETTROPOMPE

INDICE DELLA SIMBOLOGIA

P1 = POTENZA ASSORBITA DAL MOTORE IN KW

P2 =POTENZA RESA DAL MOTORE IN KW OPPURE HP

V ~  =TENSIONE ALTERNATA DI ALIMENTAZIONE

Hz  =FREQUENZA IN PERIODI/SECONDO DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

1 = CORRENTE ASSORBITA DAL MOTORE IN AMPERE

COS = FATTORE DI POTENZA

n"™ = VELOCITA DI ROTAZIONE IN GIRI AL MINUTOPRIMO

n = RENDIMENTO (RAPPORTO TRA POTENZA RESA E POTENZA ASSORBITA P2/P1)

P =NUMERO DI POLI DEL MOTORE

Cn = COPPIA NOMINALE DEL MOTORE

VELOCITA DI ROTAZIONE A VUOTO

La velocita di rotazione a vuoto dei motori elettrici ad induzione, monofase o trifase, si calcola:

120 x Hz
p

1/min _

Velocita di rotazione a vuoto n”™

FREQUENZA HZ 2 PoL 4 POLI
50 3000 1500
60 3600 1800

La velocita a pieno carico & inferiore dal 2% al 7% di quella a vuoto (scorrimento 2% + 7%).

CORRENTE ASSORBITA
Monofase: 1 = — 000 X P2 (kW) oppure: 1 = 736 x P2 (HP)
V X cosp xn V X cosp xn
Trifase: 1= 000 X P2 (kW) oppure: 1= 736 x Pz (HP)
1. 73 xV xcosp xn 1.73 xV xcosp xn
POTENZA ASSORBITA
. V x I x cose
Monofase:; P1 (kW) = — S 222290
1) 1000
; 1. 73 xV x1x cose
Trifase: P1 (kW) =
1 1000
POTENZA RESA ALL'ASSE MOTORE
. _  VxIxcospxn . _  VxIxcospxn
Monofase: P2 (kW)= 2" 2=°% 271 oppure: P2 (HP) = Y2 12COSOAN
() 1000 ppure: Pz (HP) 736
Trifase: P2 (kW) = 1.73 x VxIx cosp x n oppure: Pz (HP) = 1.73 xVxIxcospxn
1000 736
RENDIMENTO
n= P2 (kW)
P1 (kW)
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POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO

FATTORE DI POTENZA

P2 (kW) x 1000
VXxIxn

P2 (kW) x 1000 oppure: cosg — P (kW) X 1000
173 xVx1xn OOSPE T 73X VX1

P+ (kW) x 1000

Monofase: cose =
? VxI

oppure: cose =

Trifase: cose =

COPPIA NOMINALE

Cn= _P2(kW) x 1000
1.027 x n"™

Cn= __P2(HP)x 736
1.027 x n"™
702 x HP

Cn= S in decaNewtonmetro

in Kgm

in Kgm

RELAZIONE TRA KW E HP

HP

1 HP =0.736 kW 1 kW =1.36 HP
1.36

=kW kW x 1,36 = HP

CORRENTE DI SPUNTO (ISP)
La corrente di spunto (all'avviamento) & maggiore della corrente nominale di 4 + 8 volte secondo la potenza del motore
Isp=Inx4+8

CENNI SUI CONDENSATORI ELETTRICI

La corrente approssimata assorbita da un condensatore é:

6,28 xFxCxV °
1.000.000 T

Dove:
| = corrente in ampere assorbita dal condensatore /L - —/L
F = frequenza in Hz della tensione di prova
C = capacita del condensatore in pF

v = tensione di prova

b

1=

La corrente assorbita da un condensatore da 14 pF Vv

collegato ad una rete a 220 Volt - 50 Hz, sara: ; 5
6,28 x 50 x 14 x 220

= = A
! 1.000.000 0,96 Ampere A

La capacita approssimata di un condensatore si determina:

C=— 1 x1.000.000

6,28 xF xV

Esempio:
La capacita di condensatore che assorbe 1,4 Ampere |_| I’ CONDENSATORE

collegato ad una rete a 220 Volt - 50 Hz, sara:

44 %1.000.000 = 20,2 uF
6,28 x 50 x 220

C=

AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO
II' motore normalmente collegato a triangolo A viene connesso alla rete con collegamento a stella. La corrente e la coppia di spunto si riducono a 1/3
del valore che avrebbero con il collegamento a triangolo A.

PROTEZIONE
Si consiglia di allacciare i motori alla rete attraverso adeguati interruttori magneto-termici a terna di fusibili e comunque in accordo alle Normative
vigenti del Paese.
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TABELLA PERDITE DI CARICO E VELOCITA’

Per calcolare le perdite di carico in maniera accurata e la velocita si usa la seguente tabella:

TUBAZIONI ZINCATE NUOVE
PORTATA
DIAMETRI NOMINALI; POLLICI E MM
. 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 3"1/2 4"
I/s /min md/h
15,75 21,25 27 35,75 41,25 52,5 68 80,25 92,5 105
0,856 047 0,291
0,17 10 0,6
9,01 20,9 0,65
025 5 09 1,284 0705 04387 0249 FORMULA DI CALCOLO DI HAZEN
‘ ' 19,07 443 138 0,35 WILLIAMS (UNI 9489 13.3.3.6)
1,712 0,94 0,582 0,332 0,25
0,33 20 12
347 7,55 2,35 0,6 03
2,14 1,175 0,728 0,415 0,31
0,42 25 15
49,06 1,41 3,55 0,91 0,45
2,568 1411 0,874 0,498 0,37 0,23
05 30 18
68,74 15,98 4,98 1,27 0,63 02
2,99 1,646 1,019 0,581 0,44 0,27
0,58 35 2,1
9142 21,26 6,62 1,69 0,84 0,26
1,881 1,165 0,664 0,5 0,31
0,67 40 24
21,22 8,48 2,16 1,08 0,33
2,351 1,456 0,831 0,62 0,39 0,23
0,83 50 3
4113 12,81 321 1,63 05 0,14
2,821 1,747 0,997 0,75 0,46 0,28
1 60 3,6
57,63 17,95 4,58 2,28 0,7 02
3,291 2,039 1,163 0,87 0,54 0,32 0,23
117 70 42
76,64 23,88 6,08 3,03 0,94 0,27 0,12
2,33 1,329 1 0,62 0,37 0,26
1,33 80 48
30,57 7,719 3,88 1,2 34 0,15
2,621 1,495 1,12 0,69 0,41 0,3
15 90 54
38,01 9,69 4,83 1,49 0,42 0,19
2912 1,661 1,25 0,77 0,46 0,33 0,25
1,67 100 6
46,19 1,77 5,86 1,81 0,51 0,23 0,11
3,641 2,077 1,56 0,9 0,57 0,41 0,31 0,24
2,08 125 75
69,79 17,79 8,86 2,74 0,78 0,35 0,17 0,09
2,492 1,87 1,16 0,69 0,49 0,37 0,29
25 150 9
24,92 124 3,84 1,09 0,49 0,24 0,13
2,907 2,18 1,35 08 0,58 0,43 0,34
2,92 175 10,5
33,15 16,51 51 1,45 0,65 0,32 0,17

Numeri in bianco: Perdite di carico in m. per ogni 100 m. di tubazione
Numeri in verde: Velocita del’acqua in m/sec

La tabella si riferisce a tubazioni zincate.

Per materiali diversi moltiplicare per:

- 0,6 tubi PVC

- 0,7 tubi alluminio
- 0,8 tubi acciaio laminato e inox
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APPENDICE TECNICA

POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO
TABELLA PERDITE DI CARICO E VELOCITA’

Per calcolare le perdite di carico in maniera accurata e la velocita si usa la seguente tabella:

TUBAZIONI ZINCATE NUQVE
PORTATA
DIAMETRI NOMINALL: POLLICI E MM
. 1"1/4 1"1/2 2" 2"112 3" 3"1/2 4" 5" 6" 8"
I/s [/min m3/h
35,75 4,25 52,5 68 80,25 92,5 105 130 155 206
3322 25 154 092 0,66 05 0,39 0,25
333 200 12
243 21,14 6,53 185 0,83 041 0,22 0,08
4,156 3,12 193 115 082 0,62 0,48 0,31
417 250 15
64,12 31,94 9,87 28 125 163 0,34 0,12
374 231 138 0,99 0,74 0,58 0,38 0,27
5 300 18
475 1383 39 175 0,88 047 017 007
499 3,08 184 132 099 077 05 0,35
6,67 400 %
76,2 2355 6,68 298 149 08 028 012
385 23 165 124 09 063 0,44
833 500 30
35,58 10,09 451 2.2 122 043 018
462 275 198 149 116 075 053 03
10 600 36
49,85 14,14 6,31 316 17 06 026 0,06
321 231 174 135 0,88 0,62 0,35
11,67 700 I
1881 84 42 227 08 0,34 009
367 264 199 154 101 071 04
1333 800 48
24,08 1075 538 29 103 0,44 011
413 297 223 173 113 08 045
15 900 54
2994 1337 6,69 361 128 0,54 0,14
459 33 248 193 126 0,88 05
16,67 1000 60
36,39 16,24 813 439 155 0,66 0,16
412 31 24 157 11 063
20,83 1250 75
24,54 1229 6,63 234 0,99 025
49 372 289 188 133 075
% 1500 90
3439 172 929 328 139 035
434 337 22 155 0,88
29,17 1750 10
29 1235 437 185 0,46
4.9 385 25 177 1
3333 2000 120
2931 15,81 5,59 237 0,59
481 314 221 125
4167 2500 150
2389 844 359 09
377 265 15
50 3000 180
FORMULA DI CALCOLO DI HAZEN 1183 502 126
WILLIAMS (UNI 9489 13.3.3.6) 503 353 2
66,67 4000 240
20,15 855 214
44 25
83,33 5000 300
1203 323

Numeri in bianco: Perdite di carico in m. per ogni 100 m. di tubazione
Numeri in verde: Velocita dell'acqua in m/sec

La tabella si riferisce a tubazioni zincate.

Per materiali diversi moltiplicare per:

- 0,6 tubi PVC

- 0,7 tubi alluminio
- 0,8 tubi acciaio laminato e inox
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APPENDICE TECNICA

POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO
PERDITE DI CARICO

in centimetri colonna d‘acqua nelle curve, saracinesche, valvole

©® CURVE AD ANGOLO VIVO CURVE NORMALI =
E = 22
= | S | o | 2|22
= : = =) SHREE
= Log o S = 2 | =38
=1 & K = 2 E ==
2 i £ =5 = |25
= N— 8 w (=] i o
= — R w [T ==
2 ' — g2 4 =5
<C o = = a
s 2| S g2
o d d d d d 5 2=
> | a=30° | a=40° | a=60° | 0 =80° | a=90° | =~ =04—5 =06—5 =08 — =1 |5 =15 e
R R R R R a-
0,10 0,03 0,04 0,05 0,07 008 0,07 0,08 0,01 0,0155 0,027 0,03 30 30 0,06
0,15 0,06 073 0,1 0,14 0,17 0,016 0,019 0,024 0,033 0,06 0,033 31 31 0,12
0,2 0,11 013 0,18 0,26 0,31 0,028 0,033 0,04 0,059 011 0,058 31 31 0,21
0,25 0,17 0,21 0,28 0,4 0,48 0,044 0,052 0,063 0,091 0,17 0,09 31 31 0,32
0,3 0,25 03 0,41 0,6 0,7 0,063 0,074 0,09 013 0,25 0,13 31 31 0,46
0,35 033 0,4 0,54 08 0,93 0,085 0,10 012 018 0,33 0,18 31 31 0,62
0,14 0,43 0,52 0,71 10 12 (A 0,13 0,16 0,23 0,43 0,23 2 31 0,82
05 067 0,81 11 1,6 19 0,18 0,21 0,26 0,37 0,67 0,37 33 2 127
0,6 0,97 12 16 2,3 2,8 0,25 0,29 0,36 0,52 097 0,52 34 2 1,84
0,7 1,35 1,65 2,2 32 39 0,34 0,40 048 0,70 1,35 0,7 35 2 25
0,8 17 21 2,8 40 48 0,45 063 0,64 0,93 17 0,9 36 33 33
09 2,2 2,7 6 52 6,2 0,57 0,67 0,82 1,18 2,2 12 37 34 42
1,0 2,7 3,3 45 6,4 76 0,7 0,82 1,0 1,45 2,7 1,45 38 35 5,1
15 6,0 73 10,0 14,0 17,0 16 19 2,3 3,3 6,0 3,3 47 40 15
20 11,0 14,0 18,0 26,0 31,0 28 33 40 58 11,0 58 61 48 204
25 17,0 210 28,0 40,0 48,0 44 5,2 6,3 91 17,0 91 78 58 320
30 25,0 30,0 4,0 60,0 70,0 6,3 74 9,0 13,0 25,0 13,0 100 n 46,0
35 33,0 40,0 55,0 78,0 93,0 85 10,0 12,0 18,0 33,0 18,0 123 85 62,0
40 43,0 52,0 70,0 100,0 120,0 11,0 13,0 16,0 23,0 42,0 23,0 150 100 82,0
45 55,0 67,0 90,0 130,0 160,0 14,0 21,0 26,0 37,0 55,0 37,0 190 120 103,0
50 67,0 82,0 110,0 160,0 190,0 18,0 29,0 36,0 52,0 67,0 52,0 220 140 127,0

v = velocita dell'acqua in metri al secondo
d = diametro del tubo in metri
h = perdita di carico in centimetri colonna d’acqua per ogni metro di tubazione calcolata secondo la formula di Lang:

h—XX%x; = 0,02 + 00018
9 \/vxd

La perdita di carico nelle curve € soltanto quella dovuta alla contrazione dei filetti liquidi per cambiamento di direzione (lo sviluppo delle curve deve
essere quindi compreso nella lunghezza della tubazione) mentre la perdita di carico nelle valvole e saracinesche ¢ stata determinata in base a prove
tecniche.

La perdita di carico per saracinesche e curve normali & pari a quella di 5 metri di tubazione diritta mentre per valvole di ritegno a clapet a 15 metri.

| valori indicati si intendono per tubazione internamente liscia. In caso di tubazione incrostata occorrera considerare i corrispondenti aumenti.
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APPENDICE TECNICA

POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO

TENSIONE DI VAPORE E PESO SPECIFICO DELL'ACQUA
IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

TENSIONE DI VAPORE (pV)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 m
0
C° m
10
\ 10 0121
% \ 2 022
30 \ 30 0387
o 40 0675
\ 50 1147
% \ 60 1,888
60 70 3014

\ 80 467
70

\ % 7035
80 \

\ 100 10,33
90 10 14,83

120 2085
\\
o N 130 28,744
10 \\\ 140 38,97
12 ~— 150 52
130 \\
~—_ Po (Pb-Py)
w0 ~— Y 4° Yt
T Pb e Py in mCA
(C)
PRESSIONE BAROMETRICA (pb)
mCA
NG
10 N
\\
DN
\
\\
9 \\\
N
N
\\
N
~
~N
8
N
\\\
\\
\\\
\\
|
! 0 500 1000 1500 2000 2500 m
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APPENDICE TECNICA

POMPE AUTOADESCANTI E CENTRIFUGHE MULTISTADIO
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI MISURA

SISTEMA ; CONVERSIONI
GRANDEZZA UNITA DI MISURA UNITA DI MISURA SIMBOLO
SISTEMA TECNICO ‘SISTEMA INTERNAZIONALE (51|  SISTEMA ANGLOSASSONE
metro m 1m=3.28ft
Tecnico e decimetro dm 1dm=01m 1dm=3,937in
Internazionale centimetro cm 1ecm=0,01m 1cm=0,3937in
LUNGHEZZA millimetro mm 1mm=0,001m
pollice (inch) 17,in 1"=254mm
Anglosassone | piede fot) 1 ft 1"t =0,3048 m 1=
jarda (yard) yd 1yd=0,9144m 1yd=3 ﬂ 26"
f metro quadrato m?2 1m2 =1.196 sq.yd
ITnet%rrI:]caOzi?male centimetro quadrato cm? 1cm2 = 0,0001 m? 1m2 =10.764 sq.ft
SUPERFICIE millimetro quadrato mm? 1 mm2 = 0,01 cm? 1.cm? =0.155 sq.in
pollice quadrato sq.in 1.sq.in = 6,45 cm? 1sq.ft = 144 sq.in
Anglosassone piede quadrato sq.ft 1sq.ft=0, 0929 m? 1sq.yd = 1.296 sq.in
jarda quadrato sq.yd 1sq.yd = O 836 m2 1sq.yd =9 sq.ft
metro cubo m3 1m?=1.000 dm3 1dm?=0.22 Imp.gal
Tecnico e decimetro cubo cm3 1.¢cmS = 0,001 m = 1.000 cm3 1.dm3 = 0,264 US.gal
Internazionale Fentimetro cubo |mm3 1 ‘m ; =0.001 dm3 1.dm?=61,0 cu.in
itro =dm?
VOLUME poll&ce c%bo cu.ifn 1 cu f? :;géﬁ’f chn3
piede cubo cu.ft cu.ft= m
Anglosassone gallone inglese Imp.gal 1 Imp.gal = 4,546 m3 1 Imp.gal = 1,201 US.gal
gallone USA USA.gal 1US.gal =3, 785 dm? 1 US.gal = 0,833 Imp.gal
Tecnico e grado centrigrado °C °C =°K-273 °C=5/9x(°F-32)
Internazionale grado Kevin °K °K=°C+273 °K=5/9 x (°F - 32) + 273
TEMPERATURA | Anglosassone grado Fahreinheit °F °F=9/5x°C+32 -
punto di congelamento dell’acqua a pressione atmosferica: 000°C =273 °K =032 °F
punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica: 100°C =373 °K =212 °F
PESO Tecnico kilogrammo kg - 1kg=981N 1kg=22031b
e Internazionale Newton N 1N=0,102 kg - 1N=0,22546 Ib
FORZA Anglosassone libbra (pound) Ib 11B = 0,454 kg 11b= 4,452 N -
Tecnico kilogrammo su kg/dm3 _ 1 kg/dm3 = 9,807 N/dm3 1 kg/dm? = 62,46 Ib/cu.ft
PESO decimetro cubo
; Newton su N/dm3 1 N/dm3 = 0,102 kg/dm?3 1 N/dmd = 6,36 Ib/cu.ft
SPECIFICO Internazionale decimetro cubo g -
Anglosassone libbra su piede cubo Ib/dm3 1 Ib/cu.ft = 0,01600 kg/dm3 1 Ib/cu.ft = 0,160 N/dm3 -
Tecnico atmosfera tecnica kg/cm? - 1 Egﬁgmg - 88938; EZ? 1 kgfom? = 14,22 ps
Pascal Pa
PRESSIONE Internazionale kiloPascal kPa 1 kPa = 0,0102 kg/cm? 1 kPa = 1.000 Pa 1 kPa = 0,145 psi
baria bar 1 bar=1 02 kg/cm? 1 bar = 100.000 Pa 1 bar = 14,50 psi
libbra per : 1 psi = 0,0703 kg/cm? 1 psi = 0,06895 bar _
Anglosassone pollice quadrato psi 1 psi = 6,894 kPa
litri al minuto I/min 1 1/min = 0,0167 I/s 1 1/min = 0,22 imp.g.p.m.
Tecnico litri al secondo I/s 11/s=3,6 m¥h 11/s =0,001 m¥s 1 1/min = 0,264 US.g.p.m
metri cubi all'ora m3/h 1 m3h = 16,667 I/min 1 m¥h = 3.666 imp. g.p. m.
1 m3/h = 4,403 US.g.p.m.
. — 3 35 = 3/g —
PORTATA Internazionale | metri cubi al secondo m/s ! mgg = 13888 K]Sg " - ! %;g o Mpap.m.
gallone imperiale Imp.g.p.m. 11mp.g.p.m. = 4,546 I/min 1Imp.g.p.m. = 1,201 US.g.p.m.
Anglosassone al minuto 1Imp.g.p.m. = 0,273 m3h _
9 gallone USA al minuto US.g.p.m. 1 US.g.p.m. = 3,785 I/min 1US.g.p.m. =0,833 Imp.g.p.m.
1 US.g.p.m. = 0,227 m3h
0 0 Tecnico kilogrammo per metro kgm - 1 kgm = 9,807 Nm 1kgm = 7,233 ft.Ib
'IIYIORN(I)E':I:II.'E Internazionale Newton per metro Nm 1 Nm = 0,102 kgm - 1Nm = 10,7376 ft.Ib
Anglosassone foot pound ft.lb 1ftlb=0,138 kgm 1ft.lb=1,358 Nm -
EE T TR
cavallo-vapore ora = m=0, .
LAVORO
ed Internazionale Joule J 1J=0,102 kgm _ 1 Nm = 0,7376 ft.lb
ENERGIA kilowatt ora kWhq kWh = 1,36 CVh 1Nm=0,7376 ft.Ib
Anglosassone foot pound ft.lb 1ftlb=0.138 kgm 1ftlb=0.358 Nm _
9 Horse power hour HP.hr. 1HPhr.=1,014 CVh 1 HPhr. = 0,746 kWh
Tecnico Horse power HP 1HP =0,736 kKW 1THP=736W -
POTENZA
: Watt W 1W=10,00136 Hp
Internazionale | g\t KW 1KW = 1,36 Hp 1KW = 1.000W -
Tecnico stokes 18t 1St=1cm¥s 1 St=10,0001 m%s 1St=0,00107 ftz/s
R centistokes 1 ¢St 1¢St=0,01St
‘é:f\lg\)llsl-{'.l!ﬁm Internazionale m?/s m2/s 1 m?s =10.000 St 1 m2/s =10.000 cm?/s 1m2/s =10,764 ft?/s
Anglosassone | Piede quadrato s 1125 = 929 St 112/ = 0,029 m2s -
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JLZ DAB PUMPS LTD. s DAB PUMPS IBERICA S.L. > DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
2 6 Gilberd Court Calle Verano 18-20-22 Twenty One industrial Estate,

Newcomen Way 28850 - Torrejon de Ardoz - Madrid 16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4

Severalls Business Park Spain Olifantsfontein -1666 - South Africa

Colchester Info.spain@dwtgroup.com info.sa@dwtgroup.com

Essex Tel. +34 91 6569545 Tel. +27 12 361 3997

€04 9WN - UK Fax: + 34 91 6569676

salesuk@dwtgroup.com

Tel. +44 0333 777 5010

s DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800 * DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

Nagykanizsa, Buda Erng u.5 No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Hungary Development Zone
l DAB PUMPS BV Tel. +36 93501700 Qingdao City, Shandong Province - China
‘tHofveld 6 C1 PC: 266500
1702 Groot Bijgaarden - Belgium sales.cn@dwtgroup.com
info.belgium@dwtgroup.com Tel. +86 400 186 8280

Tel. +32 2 4668353

s DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

I DAB PUMPS POLAND Sp. z 0.0.
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

mmmmm (000 DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS INC.

Fax +86 53286812210

DAB PUMPS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AvAmsterdam 101 Local 4

Col. Hipédromo Condesa,

Del. Cuauhtémoc CP 06170

Ciudad de México

Tel. +52 556719 0493

f— Tackweg 11 3226 Benchmark Drive ><.'. DABPUMPS OCEANIA PTY LTD é
D - 47918 Tonisvorst - Germany Ladson, SC 29456 - USA * 426 South Gippsland Hwy, 5
info.germany@dwtgroup.com info.usa@dwtgroup.com Dandenong South VIC 3175 —Australia )
Tel. +49 2151 82136-0 Tel. 1- 843-797-5002 info.oceania@dwtgroup.com (3

Fax +49 2151 82136-36

Fax 1-843-797-3366

Tel. +61 1300 378 677




