CP2E, CP2-GE / DGP2E, DCP2-GE

POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

DATI TECNICI

Portata: fino a 105 m%h

Prevalenza: finoa 110 m

Tipo di liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive,
non Vviscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro,
prossimo alle caratteristiche dell'acqua.

Percentuale massima di glicole: 50%

Temperatura del liquido: -15°C + 140°C

Temperatura ambiente massima: +50°C

Pressione massima di esercizio: 1600 kPa / 16 bar

Flangiatura o filettatura: flangiatura PN 10/PN16

Efficienza motore: IE5 fino a 2,2 kW; IE3 = 3 kW

Grado di protezione del motore: IP 55

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante: ghisa o tecnopolimero
Alimentazione trifase: 3x230V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz

RPM massimi: 2910 rpm

Tipo di installazione possibile: fissa orizzontale o verticale purché il
motore sia posizionato sopra la pompa.

H2D

[ ]
CONNETTIVITA

PER PROFESSIONISTI
INTEGRATA E UTENTI FINALI Per potenze superiori agli 7,5 KW installazione solo verticale.

APPLICAZIONI

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione e acqua calda a uso sanitario.
Particolarmente versatile grazie all’utilizzo dell'inverter NgDrive, garantisce prestazioni in grado di adattarsi automaticamente alle diverse richieste
dell'impianto mantenendo al tempo stesso pressioni differenziali costanti. Disponibili in versione singola e gemellare.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA

Bocche di aspirazione e di mandata flangiate PN 10 o PN 16 con fori filettati per manometri di controllo. Corpo pompa e supporto motore in ghisa,
girante in ghisa o tecnopolimero a seconda dei modelli. Albero motore in AISI 316. Tenuta meccanica con parte fissa e parte rotante in carburo di
silicio.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE
Fino a 2,2 kW motore a magneti permanenti con indice IE5 in accoppiata con NgDrive per raggiungere il massimo grado di efficienza possibile.
Da 3 kW motore IE3 accoppiato con NgDrive.

CARATTERISTICHE DELLELETTRONICA

Per la gestione delle elettropompe il linea si utilizza NgDrive, I'unita di controllo a velocita variabile che permettere di adattare le prestazioni alle effettive
richieste dell’impianto con conseguente riduzione del fabbisogno e risparmio energetico. La regolazione graduale dei giri del motore diminuisce la pos-
sibilita di usura dei componenti e protegge la pompa dai colpi di ariete.

Il display grafico facilita la lettura e semplifica I'impostazione delle operazioni; il setup del sistema & molto semplice grazie alla procedura guidata
(wizard) di avvio.

Il design & studiato per facilitare installazione e manutenzione: € maneggevole; puo essere montato a muro o sulla pompa in 5 posizioni diverse; € diviso
in due parti per montare e manutenere separatamente le diverse componenti interne.

Assicura efficienza, risparmio energetico e un’esperienza utente ottimale.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso
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CP2E, CP2-GE / DGP2E, DCP2-GE

POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

MATERIALI

N. PARTICOLARI MATERIALI

1 CORPO POMPA GHISA EN GJL250 UNI EN 1561

2 SUPPORTO GHISA EN GJL250 UNI EN 1561

3 GIRANTE GHISA EN GJL200 UNI EN 1561 E ULTRASON E 2010

4 ALBERO CON ROTORE AISI 316

5 TENUTA MECCANICA MOLLAAISI 316 - SIC/ SIC - EPDM

6 0-RING EPDM

Indice di denominazione:
(esempio)

D CP2-G E 32/4800 M
|

Esecuzione gemellare
Serie

P2 = motore a 2 poli

G = versione con giunto

E = motore completo di
inverter

(DN) diametro nominale
delle bocche flangiate

Prevalenza massima (cm)

M = motore monofase
T = motore trifase

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PARTE ELETTRONICA

NGDRIVE

Nato dalla sintesi tecnologica di oltre 40 anni di esperienza nel settore della movimentazione dell’acqua, NgDrive non & solo un inverter ma e la compo-
nente hardware di un vero e proprio sistema intelligente, studiato gia a partire dal design per risolvere le necessita di chi lo utilizza.

VERSATILITA e FACILITA di utilizzo rendono NgDrive il controller piti completo
disponibile sul mercato. Una nuova generazione di inverter, progettata per il
comando e la protezione delle pompe di circolazione e di pressurizzazione,
adattandole alle effettive richieste dell'impianto, garantendo cosi sia il comfort negli
ambienti sia un effettivo risparmio energetico.

Con TECNOLOGIE all’avanguardia e frutto dell’esperienza pluriennale del gruppo
DAB, NgDrive ha un design che riflette una cura progettuale che non ¢ fine a se
stessa ma appositamente pensata per risolvere le necessita di chi lo utilizza. Inoltre,
e diviso in due parti separabili per poter montare le diverse componenti interne
anche in momenti distinti e manutenerle senza scollegare alcun cavo.

Installabile direttamente sulla pompa o a muro, NgDrive permette di utilizzare
al meglio e nel modo piu efficiente la gamma di pompe DAB. NgDrive & stato
progettato e realizzato per offrire la migliore esperienza d’utilizzo: facile da
installare, configurare e monitorare.

MODI DI FUNZIONAMENTO

- Display da 2,8" tecnologia TFT a colori

- Software unico per differenti applicazioni (circolazione e pressurizzazione)

- Tastiera con comandi intuitivi

- Settaggio e aviamento guidati (wizard)

- Aggiornamento software via app

- Connettivita integrata (Wi-fi, Bluetooth, Wireless, Modbus) per la gestione da remoto

NgDrive introduce i nuovi standard tecnologici DAB: raffreddamento tramite ventola
installata a bordo con controllo della velocita sulla temperatura e architettura con
quattro microprocessori:

- Comunicazione radio

- Gestione funzionalita della pompa da display

- Pilotaggio motore

- Segnali di ingresso e uscita

E possibile connettere via wireless da due fino a sei inverter.

NgDrive puo controllare le pompe in sistemi di pressurizzazone e di circolazione. In pressurizzazione & possibile la regolazione a pressione costante, mentre

per la circolazione, le regolazioni sono le seguenti:
e \lelocita costante

e Temperatura differenziale costante

e Temperatura costante

e Pressione differenziale proporzionale

e Pressione differenziale costante

N Velocita costante

pannello di controllo.

La velocita di rotazione € mantenuta a un numero di giri costante. Tale velocita di rotazione pud essere impostata fra un
valore minimo e la frequenza nominale della pompa di circolazione. Questa modalita pud essere impostata per mezzo del

A Pressione differenziale costante

A\ 4

La prevalenza rimane costante, indipendentemente dalla richiesta d’acqua. Questa modalita puo essere impostata per
mezzo del pannello di controllo dove € possibile indicare la pressione di riferimento ed eventualmente la dipendenza da
temperatura del liquido (in questo caso prevedere il collegamento di una sonda T1 e T2).

Pressione differenziale proporzionale

In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene ridotta 0 aumentata al diminuire o all’aumentare della
richiesta d’acqua. Questa modalita pud essere impostata per mezzo del pannello di controllo dove & possibile indicare la
pressione di riferimento ed eventualmente la dipendenza da temperatura del liquido (in questo caso prevedere il collega-
mento di una sonda T1 e T2).

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PARTE ELETTRONICA

NGDRIVE

T1

T2

AT

Temperatura costante

Questa funzionalita fa si che il circolatore aumenti o diminuisca la portata per mantenere costante la temperatura misurata
dal sensore NTC collegato.

Si possono impostare 2 modalita di funzionamento:

Modalita crescente T1 — se la temperatura desiderata (Ts) & superiore alla temperatura misurata (T1), il circolatore aumen-
ta la portata fino al raggiungimento di Ts.

Modalita decrescente T1 — se la temperatura desiderata (Ts) & superiore alla temperatura misurata (T1), il circolatore
diminuisce la portata fino al raggiungimento di Ts

Temperatura costante

Questa funzionalita fa si che il circolatore aumenti o diminuisca la portata per mantenere costante la temperatura misurata
dal sensore NTC collegato.

Si possono impostare 2 modalita di funzionamento:

Modalita crescente T2 — se la temperatura desiderata (Ts) € inferiore alla temperatura misurata (T1), il circolatore aumenta
la portata fino al raggiungimento di Ts

Modalita decrescente T1 — se la temperatura desiderata (Ts) e superiore alla temperatura misurata (T1), il circolatore
diminuisce la portata fino al raggiungimento di Ts

Differenza temperatura costante

Questa funzionalita fa si che il circolatore aumenti o diminuisca la portata per mantenere costante la differenza di tempe-
ratura T1-T2 in valore assoluto. Questa modalita puo essere impostata per mezzo del pannello di controllo dove & possibile
indicare la temperatura di riferimento.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E, CP2-GE / DGP2E, DCP2-GE

POMPE IN LINEA ELETTRONICHE
TABELLA DI SELEZIONE - CP2E

DATI IDRAULICI
MODELLO Q=m%h 0 10 15 20 30 35
Q=I/min 0 167 250 333 500 583
CP2E 32-1400 IE5 14,2 126 11 90
CP2E 32-1800 IE5 178 16,4 148 126 6,3
CP2E 32-2100 IE5 27 176 10,0
CP2E 32-2200 IE5 25 213 19,7 173 105 59
H
(m)
CP2E 32-2700 IE5 2,7 26,2 %48 28 171 133
CP2E 32-3600 IE3 364 35,5 35 310 248
CP2E 32-4000 IE3 403 394 374 349 24 245
CP2-GE 32-4800 IE3 487 481 465 42 379 338
DATI IDRAULICI
MODELLO Q=m%h 0 10 15 20 30 35
Q=l/min 0 167 250 333 500 583
DCP2E 32-1400 IES 14,2 123 103 72
DCP2E 32-1800 IES 176 15,9 138 108 15
DCP2E 32-2100 IE5 230 173 9,1
DCP2E 32-2200 IE5 28 24 19,3 16,1 65 04
H
m)
DCP2E 32-2700 IES 270 257 %43 2,1 16,4 126
DCP2E 32-3600 IE3 36,9 35,0 3,1 304 26
DGP2E 32-4000 IE3 409 39,1 370 341 259 210
DCP2-GE 32-4800 IE3 494 478 46,2 437 349 2,9

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E, CP2-GE / DGP2E, DCP2-GE

POMPE IN LINEA ELETTRONICHE
TABELLA DI SELEZIONE - CP2E

DATI IDRAULICI
MODELLO 0=m%h 0 10 15 20 30 40 50 70
Q=I/min 0 167 250 333 500 667 833 1167
CP2E 40-1900 IE5 19,1 194 193 184 139 74
CP2E 40-2200 IE5 23 28 24 27 19,2 155
CP2E 40-2800 IE3 27,6 278 27,2 2,3 25 19,8
CP2E 40-3300 IE3 33,1 335 329 320 292 23
H
m)
CP2-GE 40-4000 IE3 385 39,0 389 38,3 35,7 309
CP2-GE 40-5000 IE3 488 492 40 486 469 43
CP2-GE 40-6600 IE3 66,2 66,4 66,1 65,6 63,6 60,5
CP2-GE 40-8200 IE3 82,0 82,1 818 81,2 789 749 69,1 52,9
DATI IDRAULICI
MODELLO Q=m%h 0 10 15 20 30 40 50 70
Q=l/min 0 167 250 333 500 667 833 1167
DCP2E 40-1900 IE5 190 192 187 177 144 90
DCP2E 40-2200 IES 29 235 230 22 19,2 145
DCP2E 40-2800 IE3 277 28,2 279 271 241 19,2
DCP2E 40-3300 IE3 334 339 35 328 29 252
H
(m)
DCP2-GE 40-4000 IE3 39,2 395 394 389 36,3 311
DCP2-GE 40-5000 IE3 493 494 490 484 459 a7
DGP2-GE 40-6600 IE3 67,9 67,6 67,0 66,2 63,3 58,7
DCP2-GE 40-8200 IE3 834 843 838 82,7 792 741 67,4 46,1

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E, CP2-GE / DGP2E, DCP2-GE

POMPE IN LINEA ELETTRONICHE
TABELLA DI SELEZIONE - CP2E

DATI IDRAULICI
MODELLO Q=m¢h 0 10 20 30 40 50 60 70
Q=l/min 0 167 250 333 500 667 833 1167
CP2E 50-800 IE5 8,0 14 65 46
CP2E 50-1100 IE5 13 11,2 10,5 90 67 40 13
CP2E 50-1400 IE5 14,1 14,2 138 126 10,7 79 43
CP2E 50-1800 IE5 174 178 175 16,5 148 124 91
CP2E 50-2100 IE3 24 218 214 2,1 18,1 153 116 68
H
m)
CP2E 50-2800 IE3 279 276 26,6 249 24 19,1 15,2 105
CP2-GE 50-3300 IE3 38 339 33,0 31,2 286 25,2 21,1 16,1
CP2-GE 50-4400 IE3 437 440 432 45 388 35,1 30,5 25,0
CP2-GE 50-5200 IE3 52,0 53,2 52,9 51,7 498 473 4.2 406
CP2-GE 50-6600 IE3 65,5 67,2 66,8 65,2 629 60,3 57,6 545
DATI IDRAULICI
MODELLO Q=m¢h 0 10 20 30 40 50 60 70
Q=I/min 0 167 250 333 500 667 833 1167
DGP2E 50-800 IE5 8,1 14 6,1 40
DCP2E 50-1100 IES 14 112 10,1 8,1 55
DCP2E 50-1400 IE5 147 145 137 12,1 96 6,4 25
DCP2E 50-1800 IE5 174 175 16,9 15,6 134 10,2 59
DGP2E 50-2100 IE3 2.1 24 27 2,1 178 146 105 52
H
m)
DCP2E 50-2800 IE3 2,6 28,1 269 %48 A7 176 125 67
DCP2-GE 50-3300 IE3 346 345 35 315 84 23 19,2 12,9
DCP2-GE 50-4400 IE3 43 45 437 19 388 345 29,0 25
DCP2-GE 50-5200 IE3 53,3 54,1 53,7 524 50,1 471 433 388
DCP2-GE 50-6600 IE3 67,2 68,8 68,4 66,8 64,4 615 58,2 544

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 HZ W] W Hp 230V 200V
GP2E 32-1400 IES 093 0,7 09 51 -
CP2E 32-1800 IES 60 S 250V 15 1,1 15 6,64
CP2E 32-2100 IE5 DN32PN 10 113 0,7 09 5
CP2E 32-2200 IE5 2 15 2 88
CP2E 32-2700 IE5 320 400V 34 22 3 53
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO AlB|C|D|Di|D2|D3 D4 H H|L|L L2|M ] ONA|DNM VOLUME| PESO
UA | wB | K | M) | kg
CP2E 32-1400 IE5 467 | 255 | 140 | 78 | 90 | 100 | 141 | 19 | 426 | 98 | 260 | 135 | 125 | 10 | 32 | 32 600 300 640 0,12 31
GP2E 32-1800 IES 537 | 256 | 140 | 78 | 90 | 100 | 140 | 19 | 430 | 98 | 260 | 135 [ 125 | 10 | 32 | 32 600 300 640 0,12 31
GP2E 32-2100 IE5 467 | 255 | 140 | 78 | 90 | 100 | 141 | 19 | 426 | 98 | 260 | 135 | 125 | 10 | 32 | 32 600 300 640 0,12 31
GP2E 32-2200 IE5 H37 | 256 | 140 | 78 | 90 | 100 | 140 | 19 [ 430 | 98 | 260 | 135|125 | 10 | 32 | 32 600 300 640 0,12 31
CP2E 32-2700 IE5 H37 | 256 | 180 | 79 | 90 | 100 | 140 | 19 | 460 | 90 | 320 | 165 | 155 | 10 | 32 | 32 600 300 640 0,12 415
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CP2E, CP2-GE - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA S 1 o — — 0y 0
CP2E 32-3600 IE3 56 3 4 : 890
DN 32PN 16
CP2E 32-4000 IE3 320 et 100V 63 4 54 : 102
CP2-GE 32-4800 IE3 83 55 74 : 125
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A B |BI|B2|CI|D|DI|ST|D2|S2|D3|H HI| L |L1|L2]M|DNADNM "OLm”cME Pﬁso
UA | B | w | MO | ko
CP2E 32-3600 IE3 35512701130 1125(180| 80 |100| 14 | 90 | 19 {140|730| 90 {320 |165|155| 10 | 32 | 32 680 430 1084 0,32 52,1
CP2E 32-4000 IE3 35512701130 1125(180| 80 |100| 14 | 90 | 19 {140|730| 90 {320 |165|155| 10 | 32 | 32 680 430 1084 0,32 52,7
CP2-GE 32-4800 IE3 35512701129 1120 (180 | 80 |100| 14 | 90 | 19 [ 140|884 | 90 {320|165|155| 10 | 32 | 32 680 430 1084 0,32 878

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 Hz W] W P 230V 0V
CP2E 40-1900 IE5 230V 2,00 15 2 8,90
320 DN 40PN 16
CP2E 40-2200 IE5 400V 3,30 2,2 3 5,30
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A B |C|D|DI D2/D3|D4| H |H|L| LI |L2| M DNADNM "‘:ILn”c';"E PESO
LUA | LB | H g
CP2E 40-1900 IE5 533 | 256 | 180 | 89 | 100 | 110 | 150 | 19 | 463 | 95 | 320 | 168 | 152 | 10 | 40 | 40 600 300 640 0,12 425
CGP2E 40-2200 IE5 533 | 271 {180 | 89 | 100 | 110 | 150 | 19 | 463 | 95 | 320 | 168 | 152 | 10 | 40 | 40 600 300 640 0,12 425

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E, CP2-GE - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

DATI ELETTRICI
MODELLO
WERSSE | AT powpa | ALMENTAZONE P1[kl\‘;‘|’]AX : ‘;2 N0M|NALEH : - A -
CP2E 40-2800 IE3 44 3 4 » 72
CP2E 40-3300 IE3 320 56 4 54 92
CP2-GE 40-4000 [E3 71 55 74 108
CP2-GE 40-5000 [E3 paome w0 132 75 10,1 197
CP2-GE 40-6600 IE3 440 17,3 1 14,8 26,2
CP2-GE 40-8200 [E3 205 15 201 318
MODELLO a8 | 82t |0 ot |st|o2]se o8] # || L] Lt] 2| ] ona|onae | ehoIONMBALD vovume| peso
UA | LB | H | MO | ko
CP2E 40-2800 IE3 355(2701130,6/130,6/ 180 | 88 {11020 | 100| 20 (150 | 726 | 95 |320|168|152| 10 | 40 | 40 | 680 430 1084 0,32 489
CP2E 40-3300 IE3 355(270(130,6{130,6/180| 88 [ 110 20 | 100 | 20 {150 | 726 | 95 |320| 168|152 |10 | 40 | 40 | 680 430 1084 0,32 479
CP2-GE 40-4000 IE3 355(270| 150 | 150 |180| 88 [110| 20 |100| 20 {150 | 8885 | 95 | 320|168 |152| 10 | 40 | 40 | 680 430 1084 0,32 82,6
CP2-GE 40-5000 IE3 4401360| 180 | 180 |250| 88 [110| 20 | 100 | 20 | 150 | 965,5 {99,5|440|220220| 10 | 40 | 40 | 708 588 1315 0,55 93
CP2-GE 40-6600 IE3 4401360| 180 | 180 |250| 88 [110| 20 | 100 | 20 | 150 |1088,5(99,5|440|220220| 10 | 40 | 40 | 708 588 1315 0,55 82,6
CP2-GE 40-8200 IE3 4401360| 180 | 180 |250| 88 [110| 20 | 100 | 20 | 150 |1088,5(99,5|440|220220| 10 | 40 | 40 | 708 588 1315 0,55 82,6

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In A
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 HZ kW] W P 20V 0V
GP2E 50-800 IE5 0,93 0,5 0,7 41
GP2E 50-1100 IES 230V 15 0,7 09 6,9
280 DN 50 PN 16
GP2E 50-1400 IES 22 15 2 10,1
CGP2E 50-1800 IES 400V 3 22 3 - 49
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A B | C|D|Di|D2|D3 D4 H H|L | LI L2|M ] ONA|DNM VOLUME| PESD
UA | B | B | MO | Kk
GP2E 50-800 IE5 438 | 255 | 100 | 90 | 110 | 125 | 165 | 18 | 431 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 | 50 | 600 300 640 012 3?2
GP2E 50-1100 IE5 508 | 256 | 100 | 90 | 110 | 125 | 165 | 18 | 435 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 | 50 | 600 300 640 0,12 32
GP2E 50-1400 IE5 508 | 256 | 100 | 90 | 110 | 125 | 165 | 18 | 435 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 | 50 | 600 300 640 0,12 39
GP2E 50-1800 IE5 508 | 256 | 100 | 90 | 110 | 125 | 165 | 18 | 435 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 | 50 | 600 300 640 0,12 39

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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CP2E, CP2-GE - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA
50 HZ [kw] kW HP 230V 400V
GP2E 50-2100 IE3 280 41 3 4 - 6,7
GP2E 50-2800 IE3 53 4 5,4 - 8,7
GP2-GE 50-3300 IE3 340 6,8 55 74 - 10,3
DN 50PN 16 400V
CP2-GE 50-4400 IE3 95 75 10,1 - 146
GP2-GE 50-5200 IE3 0 18 1 14,8 - 26,8
CP2-GE 50-6600 IE3 20,2 15 20,1 - 313
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A|B| Bl | B2 |Ci| D|DI|St|D2|S2|D3|DNA[DNM| H [H1 | L |[L1|L2|M V?Lm‘f:';"E PESO
WA | LB | H g
CP2E 50-2100 IE3 355(270| 1123 | 96 [100| 90 [125(23,3|110{ 18| 165| 50 | 50 |681,5] 73 |280 | 140 | 140 | 10| 680 | 430 | 1084 | 0,32 49
GP2E 50-2800 IE3 355(270| 136,4 | 131,2 [ 180|100 | 125|21,8| 110 | 14| 165| 50 | 50 | 755 | 105 | 340 (172,5(167,5/ 10| 680 | 430 | 1084 | 0,32 49
GP2-GE 50-3300 IE3 355(270| 136,4 | 131,2 [ 180|100 | 125|21,8| 110 | 14| 165| 50 | 50 |971,5] 105 | 340 (172,5(167,5/ 10| 680 | 430 | 1084 | 0,32 78
GP2-GE 50-4400 IE3 430(340| 136,4 | 131,2 [ 180|100 | 125|21,8| 110 | 14 | 165| 50 | 50 |971,5] 105 | 340 (172,5(167,5/ 10| 708 | 588 | 1315 | 0,55 80
GP2-GE 50-5200 IE3 440(369| 189 | 180 [180|100|125(21,8|110| 14 |165| 50 | 50 |1116(128,4{440 (220 | 220 | 10| 708 | 588 | 1315 | 0,55 152
GP2-GE 50-6600 IE3 440(369| 189 | 180 [180|100|125(21,8|110| 14 |165| 50 | 50 |1116(128,4{440 (220 | 220 | 10| 708 | 588 | 1315 | 0,55 152

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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DCP2E - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 Hz W] W Hp 20V 00V
DCP2E 32-1400 IE5 093 07 09 51
DCP2E 32-1800 IE5 15 11 15 6,64
260 230V
DN'32 PN 16
DCP2E 32-2100 IE5 DN 32PN 10 113 07 09 5
DCP2E 32-2200 IE5 2 15 2 8,38
DCP2E 32-2700 IE5 320 400V 34 2,2 2,3 - 53
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A B |Ci|c2|D|Di|D2/D3|D4| H|H | L | LI|[L2|M| DNA|DNM V?Lm”c';"E PESO
LA | LB | H 9
DCP2E 32-1400 IE5 467 | 540 [ 140 | 388 | 78 | 90 | 100 | 141 | 19 [426 | 98 | 260 | 135 | 125 | 10 | 32 32 720 600 640 0,28 55
DCP2E 32-1800 IE5 467 [ 540 [ 140 [ 388 | 78 | 90 | 100 [ 141 | 19 [ 426 | 98 | 260 | 135|125 | 10 | 32 32 720 600 640 0,28 55
DCP2E 32-2100 IE5 537 (540 [ 140 [ 388 | 78 | 90 | 100 [ 140 | 19 [430| 98 | 260 | 135|125 | 10 | 32 32 720 600 640 0,28 55
DCP2E 32-2200 IE5 537 (540 [ 140 [ 388 | 78 | 90 | 100 [ 140 | 19 [430| 98 | 260 | 135|125 | 10 | 32 32 720 600 640 0,28 775
DCP2E 32-2700 IE5 537 (620 [ 180 [ 477 | 79 | 90 | 100 [ 140 | 19 [ 460 | 90 | 320 | 165 | 155 | 10 | 32 32 720 600 640 0,28 775

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso

14

MAKING WATER EASY



DCP2E, DCP2-GE - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In A
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 HZ kW] W P 20V 00V
DCP2E 32-3600 IE3 56 3 4 - 89
DN'32 PN 16
DGP2E 32-4000 IE3 320 DN 32PN 10 400V 63 4 54 - 10,2
DCP2-GE 32-4800 IE3 83 55 74 - 125
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A| B | D |D|D2|D3|D4|DNADNM| H | W | L | ULI|L2 V‘:}n"c’;"E PESO
LA | LB | H 9
DCP2E 32-3600 IE3 305 | 622 | 78 | 100 | 90 | 140 - 32 32 | 730 | 90 | 320 | 150 | 170 | 680 430 1084 | 0,32 52,7
DCP2E 32-4000 IE3 305 | 622 | 78 | 100 | 90 | 140 - 32 32 | 730 | 90 | 320 | 150 | 170 | 680 430 1084 | 0,32 52,7
DCP2-GE 32-4800 IE3 305 | 622 | 78 | 100 | 90 | 140 - 32 32 |84 | 90 | 320 | 150 | 170 | 680 430 1084 | 0,32 87,8

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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DCP2E - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 Hz W] W P 230V 0V
DCP2E 40-1900 IE5 230V 2,00 15 2 89
320 DN 40 PN 16
DCP2E 40-2200 IE5 400V 3,30 2,2 3 - 53
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A|B|ci|c2|D|Di|D2{D3[D4|H[H|L LI |L2|M| DNA|DNM Vo(h]”C';"E PESO
WA | LB | H g
DCP2E 40-1900 IE5 533 (620 [ 180 | 478 | 89 | 100 | 110 [ 150 | 19 [ 463 | 95 | 320 | 168 | 152 | 10 | 40 40 720 600 640 0,28 80,5
DCP2E 40-2200 IE5 533 (620 [ 180 | 478 | 89 | 100 | 110 [ 150 | 19 [ 463 | 95 | 320 | 168 | 152 | 10 | 40 40 720 600 640 0,28 80,5

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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DCP2E, DCP2-GE - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA
50 HZ [kw] kW HP 230V 400V
DCP2E 40-2800 IE3 44 3 4 - 72
DCP2E 40-3300 IE3 320 56 4 5,4 92
DCP2-GE 40-4000 IE3 71 55 74 108
DN 40 PN 16 400V
DCP2-GE 40-5000 IE3 132 75 10,1 197
DCP2-GE 40-6600 IE3 440 173 11 148 26,2
DCP2-GE 40-8200 IE3 205 15 20,1 318
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A | B | D | DI |D2|D3|D4 DNADNM| H |HI| L |L|L VOLUME} PESO
UA | LB | H | (o) | kg
DCP2E 40-2800 IE3 355 | 622 | 88 | 110 | 100 | 150 40 40 | 726 | 95 | 320 | 170 | 150 | 680 430 | 1084 | 0,32 100,7
DCP2E 40-3300 IE3 305 | 622 | 88 | 110 | 100 | 150 40 40 | 726 | 95 | 320 | 170 | 150 | 680 430 | 1084 | 0,32 100,7
DCP2-GE 40-4000 IE3 355 | 622 | 88 | 110 | 100 | 150 40 40 |8885| 95 | 320 | 170 | 150 | 970 848 | 1234 | 1,02 2172
DCP2-GE 40-5000 IE3 430 | 770 | 88 | 110 | 100 | 150 40 40 | 9655 995 | 440 | 240 | 200 | 970 848 | 1234 | 1,02 2172
DCP2-GE 40-6600 IE3 430 | 770 | 88 | 110 | 100 | 150 40 40 |1088,5) 99,5 | 440 | 240 | 200 | 970 848 | 1234 | 1,02 303,2
DCP2-GE 40-8200 IE3 430 | 770 | 88 | 110 | 100 | 150 40 40 |1088,5) 995 | 440 | 240 | 200 | 970 848 | 1234 | 1,02 303,2

MAKING WATER EASY

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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DCP2E - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In [A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA 50 HZ W] W P 230V 0V
DCP2E 50-800 IE5 0,93 05 0,7 41
DCP2E 50-1100 IES 230V 15 0,7 09 6,9
280 DN50 PN 16
DCP2E 50-1400 IE5 22 15 2 10,1
DCP2E 50-1800 IE5 400V 3 2,2 3 49
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A B |ct|c2|D|Di|D2|D3|D4| H | HI|L|LI|L2|M DNA|DNM V‘)(Lm”c')“E PESO
LUA | LB | H g
DCP2E 50-800 IES 438 (555 (100 {392 | 90 | 110 | 125 (165 | 18 [ 431 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 50 720 600 640 0,28 54
DCP2E 50-1100 IE5 508 [ 555 [ 100 [ 392 | 90 | 110 | 125|165 | 18 [ 435 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 50 720 600 640 0,28 54
DCP2E 50-1400 IE5 508 [ 555 [ 100 [ 392 | 90 | 110 | 125|165 | 18 [ 435 | 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 50 720 600 640 0,28 68
DCP2E 50-1800 IE5 508 | 555 [ 100 | 392 | 90 | 110 | 125 | 165 | 18 [ 435| 73 | 280 | 140 | 140 | 10 | 50 50 720 600 640 0,28 68

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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DCP2E, DCP2-GE - POMPE IN LINEA ELETTRONICHE

Campo di temperatura del liquido pompato: da -15°C a +140°C - Pressione massima di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica =
1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.
DATI ELETTRICI
MODELLO ALIMENTAZIONE P1 MAX P2 NOMINALE In[A]
INTERASSE ATTACCHI POMPA
S0 HZ (kW] kw HP 230V 400V
DGP2E 50-2100 IE3 280 41 3 4 - 67
DGP2E 50-2800 IE3 53 4 54 87
DGP2-GE 50-3300 IE3 340 6,8 55 74 10,3
DN50 PN 16 400V
DGP2-GE 50-4400 IE3 95 75 10,1 146
DGP2-GE 50-5200 IE3 w0 18 11 148 26,8
DGP2-GE 50-6600 IE3 20,2 15 20,1 31,3
DIMENSIONI IMBALLO
MODELLO A | B | D |Di|D2|D3|D4 DNADNM| H | HI| L |LT|L2 V?}n‘f)';"E PESO
LA | LB | H 9
DCP2E 50-2100 IE3 355 | 570 | 90 | 125 | 110 | 165 50 50 | 682 | 73 | 280 | 133 | 147 | 680 430 | 1084 | 0,32 49
DCP2E 50-2800 IE3 355 | 730 | 100 | 125 | 110 | 165 50 50 | 755 | 105 | 340 | 190 | 150 | 680 430 | 1084 | 0,32 49
DCP2-GE 50-3300 IE3 395 | 730 | 100 | 125 | 110 | 165 50 50 | 9715] 105 | 340 | 190 | 150 | 680 430 | 1084 | 0,32 78
DCP2-GE 50-4400 IE3 430 | 860 | 100 | 125 | 110 | 165 50 50 |9715] 105 | 340 | 190 | 150 | 708 588 | 1315 | 055 80
DCP2-GE 50-5200 IE3 440 | 869 | 100 | 125 | 110 | 165 50 50 | 1116 | 1284 | 440 | 230 | 210 | 708 588 | 1315 | 055 152
DCP2-GE 50-6600 IE3 440 | 869 | 100 | 125 | 110 | 165 50 50 | 1116 | 1284 | 440 | 230 | 210 | 708 588 | 1315 | 055 152

MAKING WATER EASY

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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SERVIZIO DIGITALE H,D

LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER GESTIRE | DISPOSITIVI DAB DA REMOTO

H,D E LA PIATTAFORMA DAB - MOBILE E DESKTOP - CHE SI CONNETTE Al DISPOSITIVI DAB DI NUOVA GENERAZIONE
PER RIVELARE CI0 CHE AVVIENE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI.

Permette la configurazione completa della pompa e di ottimizzarne il funzionamento da remoto, limitando i consumi di tempo, risorse e denaro.

Dedicata a chi guarda al futuro cercando soluzioni capaci di migliorare i processi, offrire pili servizio, rispettare |‘ambiente.

& H,D PER | PROFESSIONISTI

é?mﬂ H,D & il sistema che semplifica e snellisce la routine di lavoro, permettendo la configurazione puntuale di tutti i parametri.

GUARDA IN MODO NUOVO AL FUTURO DEL TUO BUSINESS

Le soluzioni desktop e mobile sono integrate e complementari: sullo schermo maneggevole dello
smartphone ¢ possibile dialogare con le pompe sul posto e controllare gli impianti ovunque ci si trovi; da
desktop si approfondiscono e analizzano i dati. Diventa facile migliorare il flusso di lavoro, aumentare il
servizio al cliente e far crescere I'impresa, con semplicita.

OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO o< -
H,D permette il controllo degli impianti da remoto e se serve, di i
pianificare I'intervento in modo puntuale. e

INTERVENTI RISOLUTIVI AL PRIMO GOLPO P PE—

H,D fornisce i dati necessari per preparare in anticipo I'inter-
vento sul posto quando € necessario.

O White B48 - Esybax Diver

DISSERVIZI RIDOTTI ALL’0SSO
Il controllo a distanza permette di prevenire le anomalie e i dis-
Servizi.

PIU SERVIZIO E MENO URGENZE: AUMENTA IL
GUADAGNO

Grazie al controllo remoto si offre un servizio di monitoraggio
24/7 con manutenzione preventiva, evitando le emergenze.

CLIENTI SODDISFATTI
['ottimizzazione da remoto dei parametri garantisce il buon
funzionamento costante dell’'impianto.

DA DCONNECT AH,D '“ \ —
H,D sostituisce e migliora DConnect. | prodotti DAB di nuova
generazione sono naturalmente connessi a H,D.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso
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SERVIZIO DIGITALE H,D

LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER GESTIRE | DISPOSITIVI DAB DA REMOTO

H,D PER PROPRIETARI DI CASA E UTENTI FINALI

II'sistema che rivela come gestire I'acqua al meglio: uno strumento per ottimizzare consumi, costi e comfort.

Con H,D visualizzare in tempo reale i consumi e lo stato di funzionamento del dispositivo & davvero semplice. E se qualcosa non va, contattare
I'assistenza & immediato, da qualunque luogo.

o
M
‘ PANORAMICA

SMART HOME. PARLA CON ESYBOX!
E possibile attivare le modalita comfort parlando con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, ad esempio dicendo “Alexa, attiva Power
Shower”.

FUNZIONI COMFORT

Perfette per I'utente finale, sono accessibili tramite app e permettono di personalizzare prestazioni e funzioni dell’impianto per bilanciare comfort e consumi.

POWER SHOWER

Per una “super doccia”: questa funzionalita permette di aumen-
tare la pressione dell’acqua solo per il tempo necessario, man-
tenendo i consumi ridotti per il resto della giornata.

GOOD NIGHT
LLLILLOY Durante la notte — o per un sonnellino — & possibile attivare la
i insiong modalita sonno: la pompa, gia silenziosa, diventera impercetti-
Tenpo finanents T0gg ¢ 21:45m bile. E aiutera anche a ridurre i consumi.

In funzione
Tempo rimanente: Oh:05m

HOLIDAY MOOD (Solo per Esybox Pop)

La funzionalita indispensabile per ridurre allo stretto necessario
I'attivita del dispositivo e di conseguenza, i consumi durante le
vacanze o i periodi di assenza prolungata.

INSTALLA SUBITO H,D! SCOPRI DI PIU Ho B ] : SRS TR O
2

H2D.COM/IT

Download on the

GETITON ’
b GooglePlay | & App Store
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